Magistrat mésta Mlada Boleslav

odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi — oddéleni silniéniho hospodarstvi
Komenského nam. 61, 293 01 Mlada Boleslav, tel. 326 716 321

VaK Mlada Boleslav SINDLAR S.R.O.

Cechova 1151 v zastoupeni Na Brné¢ 372/2

2?322 Mlada Boleslav 50006 Hradec Kralové

1C: 46356983

ID: 5eigx2d

VAS DOPIS ZE DNE: 07.03.2024 VYRIZUJE: Ing. Alexandr Cerny

NASE ZN.: MMMB/43316/2024/0SH/AlCe TEL.: 326 716 321

DATUM: 18.4.2024 E-MAIL: alexandr.cerny@mb-net.cz
Vyjadreni

k projektové dokumentaci na stavbu ,,MB Cejetice obnova vodovodu® zak.¢. 20230075.

Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi Magistratu mésta Mlada Boleslav, oddéleni

silniénitho hospodaistvi, jako majetkovy spravce mistnich a vefejné pfistupnych ucelovych
komunikaci (vozovky, chodniky, cyklostezKy, odstavna a parkovaci stani, atd. dale jen ,,MK*) ve
vlastnictvi Statutarniho mésta Mlada Boleslav, K ptedlozené PD ( DUR/ DSP z 7/2023 zakazka
20230075 — koordinaéni situace SINDLAR- IC : 26003236) sdéluje:

Souhlasime

s uloZzenim IS vodovodu a kanalizace do silni¢nich pozemkt MK, s uzavienim smlouvy o smlouvé

budouci o zfizeni v€cného biemene — sluZebnosti inZenyrskych siti a smlouvy o pravu proveést
stavbu, s vydanim tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (slou¢eného izemniho a stavebniho
fizeni, iIzemniho souhlasu, ohléseni) za téchto podminek:

1)
2)
3)

4)

5)

Stavba bude provedena dle ptedloZzené PD a zapracovani dopliujicich podminek spravece MK.
Stavba nebude obsahovat zddnd nadzemni zafizeni.
Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen zabezpecit ptistup ke v§em pozemkiim a budovam
Vv lokalité dotcené stavbou.
Investor zajisti vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy Prahy a Stfedoceského kraje,
obsahujici geometrické, polohové a vySkové uréeni dokoncené stavby nebo technologického
zatizeni, tento bude vyhotoven v souladu s § 5 a ve struktuie dle ptiloh €. 3 a 4 vyhlasky €.
393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktudlné platné
verzi vymeénného formatu dle § 6 vyhlaSky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim
stavajicich udaji digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni
navaznosti vysledku zaméteni nového stavu na stav dosavadni.”
Zasah do mistni komunikace s asfaltovym povrchem bude v celé délce dotéené stavbou
proveden v nésledujici skladbé:

- Bude proveden hutnény zasyp ryhy dobfe zhutnitelnym materialem.

- Stérk fr. 32-63 mm tl. 150 mm v §ifi ryhy

- Stérkodrt’ fr. tt. 0-63 mm, 2 x 150 mm, celkem tl. 300 mm v §ifi ryhy

- ACP 16+ 2 x 50 mm, celkem tl. 100 mm v §ifti ryhy
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- ACO 11+ s ptfesahem min 0,3 m od okraje ryhy v §ifi /2 vozovky v€etné soucasné
pracovni spary (pokud se presah 0,3 m od okraje ryhy vejde do %2 vozovky) nebo
v cel¢ §ifi komunikace tl. 50 mm, pokladka bude provedena strojn¢ finiSerem
(rozsah bude odsouhlasen spravcem MK pted zahdjenim pokladky)

- Spary budou profiznuty a oSetieny asfaltovou zalivkou za horka

6) V pfipad¢, Zze bude povrch komunikace vyuzivan pro dopravu pied polozenim finalni obrusné
vrstvy, budou vSechny pficné ryhy a ryhy v kiizovatkdch predlazdény zamkovou dlazbou.
Podélné ryhy v komunikaci budou zakryty valcovanym recyklatem, ktery bude zhotovitel
udrzovat v bezvadném stavu az do doby finalni pokladky asfaltové vrstvy.

7) Zasah do chodniku ze zamkové dlazby bude v celé délce dotCené stavbou proveden v
nasledujici skladbé:

- Bude proveden hutnény zasyp ryhy dobte zhutnitelnym materialem.

- Stérkodrt’ fr. t. 0-63 mm, tl. 150 mm v §iii ryhy

- Lozni vrstva DDK fr. 2-4 mm, tl. 50 mm a ptedlazba s pifesahem min. 0,5 m od
okraje ryhy ze stavajici dlazby v celé $ifi chodniku (pfipadnou poSkozenou nebo
chybgéjici dlazbu dodé zhotovitel na vlastni naklad)

8) Zasah do chodniku z betonovych desek bude v celé délce dotéené stavbou proveden v
nasledujici skladbe:

- Bude proveden hutnény zasyp ryhy dobie zhutnitelnym materidlem.

- Stérkodrt’ fr. tt. 0-63 mm, tl. 150 mm v §ifi ryhy

- Lozni vrstva DDK fr. 2-4 mm, tl. 50 mm a pifedlazba zamkovou dlazbou v celé $ifi
chodniku.

9) Bude obnoveno vodorovné dopravni znaceni v dotCeném useku. Obnova bude provedena
strukturovanym plastem.

10) Budou provedeny hmatné tipravy pro nevidomé a slabozrakeé.

11) Oprava povrchit MK musi byt provedena odbornou firmou.

12) Pouzitelny vytézeny material bude odvezen na skladku mésta dle pokynu spravce MK.

13) Vybourany nepotiebny material bude odvezen na skladku

14) Bude zachovano stavajici dopravni znaCeni a mobiliai mésta (popf. demontovano a zpétné
0sazeno).

15) Bude provedeno vySkové urovnani vnéjsich znakt IS do nivelety MK (uzavéry, poklopy,
Sachty, atd.).

16) Pied zahajenim praci zhotovitel pofidi FOTODOKUMENTACI stavajiciho stavu MK.

17) Piipadné prace v blizkosti kabelového vedeni a stozaru vetejného osvétleni bude konzultovano
se spravcem a provozovatelem VO - firmou Ing. Bohuslav Ottomansky — Osvit servis, tel.: 326
333 876, e-mail: osvitservis@osvitservis.cz .

18) Pti provadéni vykopové ryhy v MK musi byt dodrzovany technické podminky TP 146
Povolovani a provadéni vykopt ryh pro inzenyrské sité¢ ve vozovkach pozemnich komunikaci,
véetné zajisténi fadného hutnéni a vhodnosti zasypti ve smyslu TP 146.

19) Ulozeni inzenyrskych siti v MK musi byt v souladu s CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni, zejména min. kryti téchto inZenyrskych siti.

20) Pfed zahajenim praci v MK investor uzavie smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni vécného
biemene — sluzebnosti inzenyrskeé sit¢ a smlouvu o pravu provést stavbu na pozemky dotéené
stavbou ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Mlada Boleslav.

21) Po vydani povoleni ke stavbé a pied zahajenim praci v MK, pozada zhotovitel odbor dopravy a
SH Magistratu mésta Mlada Boleslav, oddéleni dopravy a spravy dopravy o povoleni zvlastniho
uzivani mistnich komunikaci pro provadéni stavebnich praci, povoleni ptip. uzavirek ¢i
stanoveni piechodné upravy provozu (pfi pracich v blizkosti komunikaci z divodu bezpecnosti
provozu i bezpe€nosti pracovnikll zhotovitele).

22) V ptipade, ze dojde k zaboru povrchit MK (leseni, skladka materidlu, zafizeni staveni$té apod.),
pozada zhotovitel ptred zahdjenim zdboru povrchtit MK odbor dopravy a SH Magistratu mésta
Mlada Boleslav, odd€leni dopravy a spravy dopravy o povoleni zvlastniho uzivani mistnich
komunikaci.
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23)Na vykopové prace s charakterem zvlaStniho uzivani MK (zpevnéné plochy — vozovky,
chodniky, cyklostezky, odstavnd a parkovaci stani, atd.) se uplatiiuje kauce na zajisténi pfip.
opravy (nad 10 m2; 3 tis. K¢&/m2; uvoliuje se postupné — 30% po piedani, 30% po 1. roce,
zbytek po 2 letech)

24) Stavebni prace v MK neni mozné provadét v obdobi od 1.11. do 31.3. z divodu zajist'ovani
zimni Gdrzby komunikaci.

25) Zaru¢ni doba na provedenou opravu MK bude pozadovana na dobu 5 let od pfevzeti opravy.

26) Mistni poplatky za provedeni vykopovych praci vyméfi ekonomicky odbor MMMB za obdobi
od zahajeni vykopovych praci do piedani komunikace v plvodnim, bezpecném a
provozuschopném stavu.

27) Pokud zadatel na vyzvu vlastnika komunikace neuvede komunikaci do ptivodniho, bezpe¢ného
a provozuschopného stavu v dané lhute, uvede vlastnik komunikace komunikaci do ptivodniho,
bezpecného a provozuschopného stavu na naklady zadatele.

28) V piipadé vzniku neocekavanych udalosti, na které neni pamatovano v tomto vyjadieni a
pfipadné poskozeni povrchu MK (MIMO POVOLENY ZASAH) bude toto neprodlend
nahlaSeno odboru dopravy a silnicniho hospodarstvi Magistratu mésta Mlada Boleslav, Bc.
Vocasek, tel.: 733 164 505, email: vocasek@mb-net.cz . Dale jen ,,spravce MK®“. Rozsah a
zpusob opravy bude proveden dle pozadavku spravce MK.

Vyjadi‘eni k PD ma platnost 2 roky od data vydani.

S pozdravem

Ing. Alexandr Cerny
referent oddéleni silni¢niho hospodaistvi

Na védomi: odbor dopravy a SH, oddéleni dopravy a spravy dopravy Magistratu mésta Mlada Boleslav
odbor spravy majetku mésta Magistratu mesta Mlada Boleslav
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