“AH-INTES

004/2020

TECHNICKA ZPRAVA

Investor: STATUTARNI MESTO MLADA BOLESLAV
Komenského namésti 61
Mlada Boleslav
293 01
Nazev akce: Oprava chodnik?l v ulici Nova, Cejetice
SO 401 Vetejné osvétleni
Cislo zakazky: 2019-19117
Predmeét zakazky: Zaméteni skuteéného provedeni
Katastralni uzem: Cejetice u Mladé Boleslavi
Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Bpv
Pristroje, pomiicky: Elektronicka totalni stanice LEICA TS12A7“R400 v.¢.268841
Predpisy a normy: CSN 73 0202 Geodeticka piesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0212-4 Geodeticka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti
CSN 73 0415 Geodetické body
Zakon ¢. 200/1994 Sb.
Provadéci vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.
Datum: 8.4.2020
Zhotovitel: H-INTES S.R.O
Pod Borkem 319
Mladé Boleslav
293 01

VSEOBECNE UDAJE:

Zaméteni skute¢ného provedeni na akei ,, Oprava chodnikii v ulici Nova, Cejetice, SO 401 Vefejné osvétleni,, bylo
provedeno od 2.3. 2020 do 10.3. 2020.

POLNI PRACE:

Zaméfeni skutecného provedeni verejného osvétleni bylo provedeno GNSS métickym systémem SOUTH S82T.

Polohové byly body zaméteny v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému Baltském po vyrovnani.

Polohové a vyskové pfipojeni do souradnicové soustavy S-JTSK a vySkového systému Balt po vyrovnani bylo
provedeno GNSS technikou metodou RTK dvoufrekvenénim GNSS méfickym systémem SOUTH S82T.

Zaméteni vefejného osvétleni bylo provedeno v otevieném vykopu pied zahozem vedeni.

Pfi urcovani soutadnic a vySek pevnych bodt nebyly piekroc¢eny piislusné mezni odchylky.

Presnost zaméteni i nasledného zpracovani dat odpovida kritériim pro tvorbu ucelové mapy métitku 1: 500.
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PRESNOST MERENI:
Charakteristikou pfesnosti je zakladni stfedni soufadnicova chyba polohova mxy a vyskova mz. Pro podrobné body je
ur¢ena mxy = 0,14 mamz= 0,12 m.

KANCELARSKE PRACE:

Vypocet transformace ze syst¢ému ETRF 2000 do systému S-JTSK byl proveden v programu Transform MAX verze
1710/2. Zaméfeny soubor podrobnych bodii byl zpracovan v programu GROMA verze 12.1. Zpracovani do tvaru digitalni
ucelové mapy bylo provedeno v programu AutoCAD Civil 3D 2018 ve formatu DWG.

Obsah tcelové mapy odpovida stavu ke dni 10.3. 2020.

ARCHIVACE:
Veskerd data vztahujici se k této zakdzce jsou ulozena v digitdlni form¢ v archivu zhotovitele. Zaméteni bylo
vyhotoveno ve dvou vyhotovenich. Paré ¢.1 obsahuje digitalni podobu zaméfenti.
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SEZNAM SOURADNIC LOMOVYCH BODU
Oprava chodnikii v ulici Nova, Cejetice
SO 401 Verejné osvétleni
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