
225,85

ÚT=227,50

225,36

225,16

227,15

ZATEPLENÝ STUDNIČNÍ POKLOP 600 x 600 mm
UZAMYKATELNÝ, BEZ ODVĚTRÁNÍ, HRANA RÁMU min. 20 mm
NAD OKOLNÍ TERÉN
TŘ. ZATÍŽENÍ B125

KAPSOVÉ STUPADLO

PANT

OCELOVÁ POZINKOVANÁ TRUBKA
ZABETONOVÁNA (PROSTÝ BETON C25/30-XF3)
NÁTĚR MODRÁ-BÍLA-MODRÁ
Ø2", dl. 3,5 m
(UKOTVENÍ SOLÁRNÍHO PANELU A GSM/UMTS ANTÉNY)

PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ

POPLASTOVANÁ STUPADLA
5 ks (dl. 295 mm)

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
tl. 100 mm

- STĚNA PREFA ŠACHTY
- PENETRAČNÍ + ASFALTOVÝ NÁTĚR
- NATAVENÝ ŽIVIČNÝ PÁS (NA CELOU VÝŠKU OBJEKTU)
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 80 mm (min. 1 m pod UT)
- GEOTEXTÍLIE (300 g/m²)

KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX d50 mm
VYTVAROVAT PRO MOŽNOST ODTOKU KONDENZÁTU DO ŠACHTY!

OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
tl. 100 mm

VZTLAKOVÝ LÍMEC

P-4

P-1

1%1%

SPÁDOVÁ NABETONÁVKA S JÍMKOU PRO ODČERPÁNÍ
JÍMKA 300 x 300 x 50 mm
ZHOTOVENÍ SPÁDOVÉ NABETONÁVKY - min. 1% -
BETON C25/30-XC3 - tl. min. 50 mm
POJIVOVÝ MŮSTEK VSYPEM ~1 kg/m2 (VANDEX SUPER,
PŘÍPADNĚ VSYPEM ~0,4 kg/m2 VANDEX CRS 05)
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PŘ. J. 0400 "2000" D90/DN80 PN 10 HAWLE

PŘÍVODNÍ ŘAD
(ZE SMĚRU HORKA U BAKOVA N/J.)

INTRAVILÁN - BUDA

INTRAVILÁN - BUDA
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PŘ. J. 0400 "2000" D90/DN80 PN 10 HAWLE

P-1

POTRUBNÍ SPOJKA

PŘÍPOJKA PRO č.p. 1

P-2

P-2

P-3

IS
IF

LO
 2

.1
.1

16
.3

21
 D

 3
2/

1"
 P

N
 1

6 
V

O
D

-K
A

(V
Č

E
TN

Ě
 V

N
IT

Ř
N

Í P
O

D
P

Ů
R

N
É

 V
S

U
V

K
Y

 P
R

O
 P

E
)

ISIFLO 2.1.110.321 D 32/1" PN 16 VOD-KA
(VČETNĚ VNITŘNÍ PODPŮRNÉ VSUVKY PRO PE)

ISIFLO 2.1.110.321 D 32/1" PN 16 VOD-KA
(VČETNĚ VNITŘNÍ PODPŮRNÉ VSUVKY PRO PE)
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PE100 d32
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VS 101.12 DN 1"/1" PN 10 HAWLE

NEREZOVÝ NÁVAREK S VNITŘNÍM
ZÁVITEM 1"

UPEVNIT POTRUBÍ NEREZ OBJÍMKAMI
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PŘÍVODNÍ ŘAD
(ZE SMĚRU HORKA U BAKOVA N/J.)
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OSA NOVÉHO POTRUBÍ

POPLASTOVANÁ STUPADLA
5 ks (dl. 295 mm)

KRUHOVÁ JÍMKA
Ø 2 m, VNITŘNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA 1,34 - 1,59 m

OSA NOVÉHO PE POTRUBÍ PŘÍPOJKY č.p. 1

OCELOVÁ POZINKOVANÁ TRUBKA
ZABETONOVÁNA (NÁTĚR MODRÁ-BÍLA-MODRÁ)
Ø2", dl. 3,5 m
(UKOTVENÍ SOLÁRNÍHO PANELU A GSM ANTÉNY)

PROVEDENÍ PROSTUPŮ

POL. POTRUBÍ
Ø

PROSTUPU POPIS ŘEŠENÍ

P-1 DN100 x 3
NEREZ 250

OTVOR Ø250 mm SKRZE STĚNU (OPATŘÍ VÝROBCE PREFABRIKÁTU PŘI
VÝROBĚ)
VNITŘNÍ PLOCHY KONCŮ OBOU STRAN PROSTUPŮ OPATŘIT OBVODOVĚ
ŠIKMO NAVRTANÝMI OTVORY Ø8 mm (cca 10x) PRO UKOTVENÍ OCEL. TRNŮ
Ø6 mm, KTERÉ SE OSADÍ PŘED OBALENÍM POTRUBÍ POMOCÍ
BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ A VYPLNĚNÍM HYDROIZOLAČNÍ ROZPÍNAJÍCÍ SE
MALTOU
POVRCH OTVORU NATŘÍT PENETRAČNÍM NÁTĚREM (VANDEX SUPER)
OSADIT NEREZ POTRUBÍ DN100 S KOTEVNÍM NÁKRUŽKEM Ø206 mm
(CELOOBVODOVĚ PŘIVAŘENO)
POTRUBÍ OBOUSTRANNĚ OBALIT DVOJÍCÍ  BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ PRŮŘEZU
16x21 mm (VANDEX EXPASEAL B PLUS)
DUTINU OBOUSTRANNĚ VYPLNIT HYDROIZOLAČNÍ ROZPÍNAJÍCÍ SE
MALTOU (VANDEX GROUT 20)
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ LÍC STĚNY NATŘÍT HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM
(VANDEX BB75)

P-2 DN80 x 3
NEREZ 225

OTVOR Ø225 mm SKRZE STĚNU (OPATŘÍ VÝROBCE PREFABRIKÁTU PŘI
VÝROBĚ)
VNITŘNÍ PLOCHY KONCŮ OBOU STRAN PROSTUPŮ OPATŘIT OBVODOVĚ
ŠIKMO NAVRTANÝMI OTVORY Ø8 mm (cca 10x) PRO UKOTVENÍ OCEL. TRNŮ
Ø6 mm, KTERÉ SE OSADÍ PŘED OBALENÍM POTRUBÍ POMOCÍ
BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ A VYPLNĚNÍM HYDROIZOLAČNÍ ROZPÍNAJÍCÍ SE
MALTOU
POVRCH OTVORU NATŘÍT PENETRAČNÍM NÁTĚREM (VANDEX SUPER)
OSADIT NEREZ POTRUBÍ DN100 S KOTEVNÍM NÁKRUŽKEM Ø186 mm(
CELOOBVODOVĚ PŘIVAŘENO)
POTRUBÍ OBOUSTRANNĚ OBALIT DVOJÍCÍ  BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ PRŮŘEZU
16x21 mm (VANDEX EXPASEAL B PLUS)
DUTINU OBOUSTRANNĚ VYPLNIT HYDROIZOLAČNÍ ROZPÍNAJÍCÍ SE
MALTOU (VANDEX GROUT 20)
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ LÍC STĚNY NATŘÍT HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM
(VANDEX BB75)

P-3 d32
PE100 100

OTVOR Ø100 mm SKRZE STĚNU (OPATŘÍ VÝROBCE PREFABRIKÁTU PŘI
VÝROBĚ)
NA VKLÁDANÉ POTRUBÍ PE100 d32 mm NASUNOUT TĚSNÍCÍ SYSTÉM
(TAYLOR-SEAL / P-PIPE SUMO)

P-4
d50

HD-PE
(KOPOFLEX)

100
OTVOR Ø100 mm SKRZE STĚNU (OPATŘÍ VÝROBCE PREFABRIKÁTU PŘI
VÝROBĚ)
NA VKLÁDANÉ POTRUBÍ HD-PE d50 (KOPOFLEX) NASUNOUT TĚSNÍCÍ
SYSTÉM (HSD 100/48 - BETTRA)

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Ing. M. Butor

VODOMĚRNÁ ŠACHTA VŠ2

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
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Ing. L. Kužel
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