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PROSTOR POD SCHODISTEM
ODTEZIT!

~ - TEZKALEPENKOVA KRYTINA
- BETONOVA MAZANINA 50mm
- PRLIT BETON (SPADOVA VRSTVA)
- CEMENTOVY POTER
- TEPELNA IZLACE - POLYSTYREN, TL. 50mm
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Vv s - TEZKA LEPENKOVA KRYTINA
PRICNY REZ C-C - BETONOVA MAZANINA 50mm
- PRLIT BETON (SPADOVA VRSTVA)
- CEMENTOVY POTER

PROHLOUBENI PRO
VSAKOVACI JAMU

ODTEZIT!

- TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN, TL. 50mm

- ZEL.BETONOVA STROPNi DESKA
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PROHLOUBENI PRO
VSAKOVACI JAMU

PRICNYY REZ B-B

— - TEZKALEPENKOVA KRYTINA
- BETONOVA MAZANINA 50mm
- PRLIT BETON (SPADOVA VRSTVA)
- CEMENTOVY POTER
- TEPELNA IZLACE - POLYSTYREN, TL. 50mm
- ZEL.BETONOVA STROPNi DESKA

UBOURAT!

4030

NADZEMNi CAST
UBOURAT!

~=—— NADZEMNI CAST
~ UBOURAT!

~
g
ODTEZIT! 17}

POZNAMKA

JADROVE VRTANi A SANACE TRUBNICH PROSTUPU "A - H"
VIZ SO 02 - STAVEBNI CAST - VODOJEM, VYKRES &. D.2.1

LEGENDA

7] STAVAJICI KONSTRUKCE - PROSTY BETON

L] STAVAJICI KONSTRUKCE - ZELEZOBETON

UBOURANE CIHELNE ZDIVO

UBOURANY PROSTY BETON

UBOURANY ZELEZOBETON

ODTEZENA ZEMINA

ODSTRANENE ZAMECNICKE A KLEMPIRSKE PRVKY,

ODSTRANENE POTRUBI TECHNOLOGIE

ODSTRANENE HYDROIZOLACE

+0,00 = 323,73 m n.m. Bpv

Vedkeré neviditelné konstrukce byly prevzaty z dokumentace z r.1993 Hmax. = 324,33 m n.m. Bpv
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