»CETIN

C€ESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
SPOLECNOSTI Cesk4 telekomunika¢ni infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zikona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zmén& nékterych souvisejicich zakoni (zdkon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich ptedpisii a § 161 zdkona &. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovéni a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) &i dle dalsich pfislusnych pravnich pfedpisu

Cislo jednaci: 680995/17 Cislo Zadosti: 0117 942 724

rvr r

Duvod vydani Vyjadreni: Spojené izemni a stavebni Fizeni

Platnost tohoto Vjjddi'eni kon¢i dne: 2. 8. 2019.

Zadatel IRNA s.r.0.
Stavebnik Obec Horky nad Jizerou, 93, Horky nad Jizerou, 29473
Nizev akce Horky nad Jizerou-splaskova kanalizace
Okres Mladé Boleslav
Zijmové izemi | Obec Brodce, Horky nad Jizerou
Kat. \izemi / & parcely | Horky nad Jizerou; Brodce nad Jizerou

Zadatel shora oznagenou zadosti uréil a vyznaéil zajmové tizemi, jako i stanovil dtvod pro vydani Vyjadteni o
existenci sité elektronickych komunikaci a V§eobecnych podminek ochrany sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.(dle jen Vyjidreni).

Na zakladé€ uréeni a vyznadeni zdjmového tizemi Zadatelem a na zékladé stanoveni divodu pro vydani Vyjddreni
vydava spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjidrent:

Ve vyznaeném zdjmovém Gzemi se nachazi sit’ elektronickych komunikaci
spolecnosti Cesk4 telekomunikacni infrastruktura a.s. (déle jen SEK)
nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v ptiloZeném vyitezu/vytezech z téelové mapy SEK spoleénosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona €. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonil stanoveno rozsahem 1,5 m po
stranach krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZzeném vyfezu/vyiezech z téelové mapy SEK spoletnosti Ceskd
telekomunikadni infrastruktura a.s.vyznaceno (dale jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjédreni je platné pouze pro zajmové uzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro divod vydani
Vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.
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Vyjddieni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zm&nou rozsahu zajmového
uzemi &i zménou divodu vydani Vijédieni uvedeného v Zadosti, nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu (3)
tohoto Vyjddrent, a nebo pokud se Zadatel &i stavebnik bezprostredné pted zahéjenim realizace stavby ve
vyzna¢eném zajmovém tizemi prokazatelné neujisti u spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjddreni v dobé bezprostfedn& pfedchazejici zahajeni realizace stavby ve vyznateném zjmovém
uzemi stale odpovidé skute¢nosti, to vie v zavislosti na tom, ktera ze skute€nosti rozhodna pro pozbyti platnosti
tohoto Vyjddreni nastane nejdfive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjéddfenia ve Vieobecnych podminkich ochrany SEK
spole¢nosti Cesks telekomunikaén{ infrastruktura a.s., které jsou nedilnou soudésti tohoto Vyjédfeni.
Stavebnik, nebo jim povéfeni tieti osoba, je povinen Fidit se témito Veobecnymi podminkami ochrany
SEK spoletnosti Ceské telekomunikaén{ infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pouze pro p¥ipad, Ze

a) existence a poloha SEK, jeZ je zakreslena v ptiloZzeném vyfezu/vytezech z Géelové mapy SEK spoleénosti
Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjadreni, vietn& Vieobecnych podminek ochrany SEK

nepredstavuje dostateénou informaci pro zamér, pro ktery podal shora ozna&enou Zidost nebo pro
zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma
SEK, vyzvat pisemng spole¢nost Ceski telekomunikaéni infrastruktura a.s.k upfesnéni podminek ochrany SEK, a
to prostfednictvim zaméstnance spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.povéfeného ochranou sité -
Lud@k Stransky, e-mail: ludek.stransky@cetin.cz (dile jen POS).

(4) PreloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Cesks telekomunikaén{ infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery
vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
o zméné nékterych souvisejicich zdkonti povinen uhradit spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
veSkeré niklady na nezbytné ipravy dotéeného tseku SEK, a to na tirovni stévajiciho technického feSeni.

(5) Pro ui€ely pieloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjédeni je stavebnik povinen uzavr¥it se spoleénosti Cesk4
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK

(6) Spole¢nost Cesks telekomunikaéni infrastruktura a.s. prohlaluje, Ze Zadateli byly pro jim urené a vyznadené
zajmové uzemi poskytnuty veskeré, ke dni podéni shora oznaené zadosti, dostupné informace o SEK

(7) Zadateli pfevzetim tohoto Vyjddreni vznika povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k Gielu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni oprdvnén poskytnuté informace a data rozmnozovat, rozifovat,
pronajimat, pijovat &i jinak uZivat bez souhlasu spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. V pfipadé
poruSeni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich predpist, zejména
predpist prava autorského.

V ptipad€ dotazii k Vyjddreni 1ze kontaktovat spoleénost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. na asistenéni
lince 238 461 111.

Prilohami Vyjddren{ jsou:

- V3eobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- Situaéni vykres (obsahuje zajmové tzemi uréené a vyznadené Zadatelem a vyfezy tiéelové mapy SEK)
- Informace k vytyceni SEK
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Vyjddieni vydala spolegnost Cesks telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 2. 8. 2017.

Ceska telekomunikstn! infrastrukture a.5.
Oiianskd 2681/6

130 00 Praha 3

il CZ04084063
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Vseobecné podminky ochrany SEK spoletnosti Cesks telekomunikaéni infrastruktura a.s.

1. Obecn4 ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, je povinen pti provadéni jakychkoliv &innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pfi odstratiovani havérii a projektovéni staveb, fdit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
a odbornymi normami (v&etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
ucinit veSkeré opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci
ve vlastnictvi spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou
souasti vefejné komunikadni sité, jsou zajiitovany ve vetejném z4jmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pii jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. Pii kiiZeni nebo soub&hu
Cinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi prévnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporu€enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pti jakékoliv ¢innosti ve
vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznagené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen P VSEK) nesmi
pouZivat mechaniza¢nich prostfedkii a nevhodného néfadi.

3. Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéiené tteti osoby, zaloZené Veobecnymi
podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceskid telekomunikaéni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena
treti osoba, odpovédny za veskeré néklady a $kody, které spoletnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4.V ptipadé, Ze budou zemni price zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrent, nelze toto Vyjidreni
pouzit jako podklad pro vyty&eni a je tfeba poZadat o vydani nového Vyjddreni.

5. Bude-li Zadatel na spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako ucastnik
spravniho fizeni, pro jehoZ ucely bylo toto Vyjidreni vydéno, vzdala prava na odvoléni proti rozhodnuti
vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoZ téely bylo toto Vyjddreni vydano, je povinen kontaktovat POS.

I1. Soucinnost stavebnika pFi ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéien treti osoba, povinen ozndmit POS. Oznameni bude obsahovat
Cislo Vyjddreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci &i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
zajistit vyznaceni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznagenou trasou P VSEK prokazatelng
sezndmi vSechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozomit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude provadét zemni
préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK pfiénymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozZné odchylka uloZeni stfedu trasy P VSEK, stranova i hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZenim
PVSEK a polohovymi idaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfen4 tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpetit proti prové&seni, poskozeni a odcizeni.

5. Pfi zji§téni jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute€nosti je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen bez zbyteného odkladu pferusit prace a zjisténi rozporu oznamit POS, V
pferusenych pracich Ize pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelng obdrZel souhlas k pokradovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéée, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen vykonévat zemni prace se zvy$enou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové prce v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK (dale jen NVSEK) je povinen provadét v
takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vie za dodrzeni platnych pravnich predpist,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupd.

Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., Ol3anska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063

1/3



PCETIN

CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Priloha k Vyjddreni  680995/17 Cislo zadosti: 0117 942 724

7. Pii provédéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti P VSEK, stavebnik, nebo jim povéfena tteti osoba pfed
zakrytim PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provést az poté, kdy prokazatelng obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s..

9. Stavebnik, nebo jim povéFena tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ PVSEK f4dné& zabezpe&i proti mechanickému poskozeni. Stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy P VSEK. Pti
prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéieni tfeti osoba, neni opravnén na trase P VSEK (v&etné ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf.
komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy ztizovat v takové
vzdélenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve
vzdalenost mensi nez Im od NVSEK '

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat technologicksé,
ochranné a pomocné prvky SEK

13. Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani jakkoliv manipulovat s
pipadn€ odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zatizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK neprodlené od okamziku

zjiSténi takové skutecnosti, ozndmit POS na telefonni &islo: 606 656 613 nebo v mimopracovni dobé na telefonni
¢islo 238 462 690.

IIL. Prace v objektech a edstrafiovani objektd
1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pted zahajenim jakychkoliv praci v budovéch a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln& kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Ceskd
telekomunikacéni infrastruktura a.s. bezpeéné odpojeni SEK

2. Pri provadéni ¢innosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povérena tteti osoba, povinen v
souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetn& doporugenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vné;jsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i
pod ni.

1V. Soutinnost stavebnika p¥i pFipravé stavby
1. Pokud €innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je treba povoleni spravniho orgénu dle
zvlaStniho pravniho predpisu, dojde k ohroZeni &i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba,
povinen kontaktovat POS a pfedloZit zakresleni SEK do pfisluiné dokumentace stavby (projektové, realizaéni,
koordinacni atp.).
2.V pfipadg, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tieba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéten treti osoba, povinen ptedloZit zakresleni trasy SEK
i s pfisludnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patmné mira
dotceni SEK
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3. Pti projektovéni stavby, rekonstrukce ¢i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych
trakci vlaku a tramvaji, nejpozdéji viak ptred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢&i
prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlaki a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povéiena tieti osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivli, zpracovat ochranné opatfeni a piedat je POS.

4. Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. a piekraduje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné doéasnych
objektd zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdgji viak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim pov&tena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po
obou stranach radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachézi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pfed zahajenim spravniho fizeni
ve véci povoleni spravniho organu k €innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdéji viak pted
zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen realizovat takové opatieni, aby mohla byt provadéna idrZba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace,
otevieného plamene a podobnych technologii.

V. KF¥iZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kfiZeni P VSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zadkonnymi
predpisy stanovené hloubce a chranit P VSEK chranikami s pfesahem minimélné 0.5 m na kaZdou stranu od hrany
kiiZeni. Chréani€ku je povinen ut&snit a zamezit vnikani negistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy hodla umistit stavbu
sjezdu Ci vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢&i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen zéklady (stavby, opémé zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS.
4. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, neni opravnén trasy P VSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

vvvvv

kabelovodem povinen zejména:

. pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu
ve vzdalenosti mensi neZ 2 m nebo pii kiiZeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, piedloZit POS zakresleni v pfiénych fezech,

. do pri¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury
¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi neZ 2 m,

. neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité€ technické infrastruktury,

. predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

e nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doéasné,

B projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt

vedeny v irovni i pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrtd
a protlaktl ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.
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