Zadavaci dokumentace

(textova cast)

pro vybér dodavatele podlimitni sektorové zakazky na sluzby

V Mladé Boleslavi dne 25.6.2024



1. Druh vefejné zakazky:

Podlimitni sektorova zakazka na sluzby (projektové prace a souvisejici inzenyrska éinnost)

2. Nazev verejné zakazky:
Jifice, zemni vodojem

3. ldentifikacni tidaje veiejného zadavatele:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
se sidlem: Cechova 1151

293 01 Mlada Boleslav

zastoupena: Ing. Vladimir Stehlik, pfedseda pfedstavenstva

Ing. Tomas Zitny, &len predstavenstva

IC:46356983, DIC: CZ46356983

Bankovni spojeni: Komeréni banka €.0. 1608 181/0100
Kontaktni osoba: Ing. Tomas Zitny, Ing. Milo$ Kafluk
e-mail: tzitny@vakmb.cz, mkafluk@vakmb.cz
Telefon: 326 376 111

4. Udaje o zadavaci dokumentaci:

41.

Zavaznost pozadavki zadavatele
Ve viech &astech zadavaci dokumentace a jejich pfilohach vymezil zadavatel zavazné pozadavky k plnéni
vefejné zakazky. Uchaze¢ je povinen tyto poZzadavky pfi zpracovani nabidky plné respektovat a zohlednit ve
své nabidce. Neakceptovani pozadavkl zadavatele uvedenych v této zadavaci dokumentaci vé. obchodnich
podminek bude povaZzovano za nesplnéni podminek zadavaciho fizeni s moznosti vyloueni uchazece
z Utasti v zadavacim fizeni

4.2. Soucasti zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentaci tvofi nasledujici éasti:
1. Textova éast zadavaci dokumentace
2. Situace siti VaK MB v okoli mista nového vodojemu Jifice (2x1000 m3)
3. Situace potiebnych trubnich propojeni u vodojemu
4. Kiryci list nabidky
5. Navrh smlouvy o dilo

4.3. Dodate¢né informace k zadavaci dokumentaci, prohlidka mista pinéni, varianty

Dodavatel je opravnén po zadavateli poZzadovat pisemné dodate¢né informace k zadavacim podminkam (e-
mailem, postou, osobnim doru¢enim, kuryrni sluzbou). Pisemna Zadost musi byt zadavateli doruena
nejpozdéiji 5 pracovnich dnl pfed uplynutim IhGty pro podani nabidek. V pifipadé dodateénych informaci, které
budou zasilany e-mailem, odesle dodavatel na adresy tzitny@vakmb.cz (zadavatel preferuje tuto variantu).
Zadavatel odesle dodateéné informace k zadavacim podminkam, pfipadné souvisejici dokumenty nejpozdéii
do 3 pracovnich dnli po dorueni Zadosti o poskytnuti dodatecnych informaci. Pfesné znéni Zadosti o
dodateéné informace a vlastni dodatetné informace odesle zadavatel sou¢asné véem dodavatelim, kterym
byla zadavaci dokumentace poskytnuta. Vzhledem k tomu, Ze misto plnéni vefejné zakazky je volné pristupne,
neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlidku mista plnéni a kazdy dodavatel se s mistem plné&ni seznami
individualn&. Na Z&adost uchazefe zpfistupni zadavatel vnitini prostor stavajictho vodojemu Propast | k
prohlidce.

Zadavatel nepfipousti podani varianty nabfdky.

5. Plnéni zakazky prostrednictvim subdodavatele:

Zadavatel pozaduje, aby uchaze ve své nabidce specifikoval ¢asti verejné zakazky, které ma v umyslu zadat
jednomu &i vice subdodavateltim a aby uved! identifikagni tidaje kazdého subdodavatele.



6. Charakteristika verejné zakazky

6.1.

6.2.

6.3.

Misto plnéni vefejné zakazky
Mistem plnéni vefejné zakazky je mésto Mlada Boleslav.

Doba pinéni vefejné zakazky

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.24.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.

6.2.11.

Zahajeni praci na projektu: 08 2024
Predani kontrolniho vytisku DUR: 11 2024
Predani &istopisu DUR: do 7 dni od obdrzeni zavéreénych pfipominek objednatele
Podani kompletni Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby: 01 2025
Zahajeni praci na zpracovani DSP/DPS: 12 2024
Predani kontrolniho vytisku DSP/DPS (bez soupisu praci) 04 2025
Predani &istopisu DSP/DPS do 14 dnll od obdrzeni zavéreénych pfipominek objednatele
Podani kompletni Zadosti o vydani stavebniho povoleni: 07 2025
Predani soupisu praci a rozpoétu 08 2025

Predani kompletni dokumentace v¢. vSech vyjadieni. rozhodnuti a stavebniho povoleni
s nabytim pravni moci: 08 2025

Podminky splnéni:

Splnéni pfedmétu dila se rozumi Upiné dokonceni vSech projektovych praci, prizkumu a inZenyrske
ginnosti v&. pfedani Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby na pfisludny stavebni Grad vcetn&
viech pifloh pozadovanych stavebnim GFadem, zpracovani projekiu DSP/DPS vé. podani zadosti o
vydani stavebniho povoleni v€. vSech piiloh pozadovanych G(fadem a predani pravomocného
rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni, popfipadé dalSich rozhodnuti, ktera bude nutné
opatfit aby bylo mozné vydat stavebni povoleni.

Vymezeni predmétu verejné zakazky

6.3.1.

6.3.2.

Rozsah predmétu zakazky:

Predmétem zakazky je vypracovani Uplné projekiové a inZenyrské pfipravy nové stavby zemniho
vodojemu pitné vody Jifice o objemu 2x1000 m3 (umistény na pozemku zadavatele p.¢. 390/2, k.0.
Jifice) a souvisejicich staveb (pfipojka NN, pfijezdova komunikace s vyjezdem na komunikaci KSUS,

arealova komunikace, oploceni s viezdovymi vraty, propojovaci vodovodni Ffady na pfivadéce, které
vedou v okraji komunikace KSUS na jizni_strané pozemku p.&. 390/2. propojeni pfivadéée OC 350
s pfivadéfem OC 300 na pozemku p.¢. 392, FVE na plochéch arealu vodojemu), véetné HG prizkumu.
Projektova dokumentace bude zpracovana pro jednotlivé stupné dokumentace v rozsahu pfilohy &. 4
vyhlasky €. 499/2006 Sb. (dale jen Projekt) a inzenyrské Cinnosti souvisejici se zpracovanim Projektu a
podanim Zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni véetné zajisténi nabyti pravni
moci vSech rozhodnuti nutnych k povoleni realizace stavby. Predmétem zakézky je vypracovani
soupisu stavebnich praci a dodavek v&etné rozpottu (slepého pro soutéz a ocenéného pro zadavatele).
Uzemni a stavebni fizeni budou probihat samostatné. Souéasti nabidky jsou i geodetické prace nutné
pro fadné provedeni dila, geodetické prace budou realizovany podle smérnice zadavatele.

Strucny popis predmétu zakazky:

Zadavatel pfedpoklada, Ze vystavbou nového zemniho vodojemu o objemu 2x1000 m3 ziska dilezity
objekt pro stabilizaci tlakovych pomérl v jizni ¢asti skupinového vodovodu Mlada Boleslav.
Zakladni pozadavky zadavatele na stavbu nového vodojemu Jifice:
e dvé vodni komory o vyuzitelném celkovém objemu vody 2000 m3
e monoliticka ZB konstrukce dna, st&n i stropni konstrukce nadri, sioupy se skrytymi hlavicemi,
maximalni rozpon mezi svislymi podpé&rnymi konstrukcemi



e min. kryci vrstva vyztuze 50 mm u véech ZB konstrukci

* vstup do vodnich komor pfes manipulaéni komoru, v manipulaéni komofe vnitini schodisté z
kompozit

e vySka vodniho sloupce v nadrzi min. 5,0 m

e vngjSi tepelna izolace stropni konstrukce nadrZi zpénoskla, hlavni hydroizolace z
modifikovanych Zivicnych past, pfekryti stropni konstrukce nadrzi zeminou v tl. min. 500 mm

e vodojem bude navrzen tak, aby min. hladina vody ve vodojemu byla na vy$ce cca 247,0 m.n.m.
(zhruba sou¢asna vyska terénu)

e soucasti pfedmétu pinéni bude i provedeni HG prizkumu v&. zavéreéné zpravy, provedeny
budou 3 jadrové vrty do hloubky 10,0m

e piisazena manipulaéni komora, nadzemni ¢ast keramické zdivo, stiesni krov (sedlova stfecha
s nestejnymi sklony) s palenou krytinou, obvodovy plast zatepleny feSeny jako provétravana
fasada svnéj§im keramickym reznym zdivem, v manipulaéni komofe budou umisté&na
technologicka potrubi z nerezu véetné umisténi automatické tlakové stanice pro objekt véznice

e soudasti Projektu bude nové oploceni celého arealu vodojemu véetn& novych vjezdovych vrat,
vnitro arealova komunikace s obrati$tém, nové vnéj§i mistni komunikace &ife 4,0 m
s pfipojenim na komunikaci KSUS, technologické &ast obsahuijici technologicka potrubi (nerez),
elektroinstalaci stavebni a technologickou véetné SRTP, sadové Upravy

s pro objekt bude navrzena nova pfipojka NN a bude pocitano s instalaci FVE s pietoky do
vefejné distribuéni sit&, souasti Projektu bude projekt hromosvodu

e soucasti projektu bude i projekt fotovoltaické elektrarny (FVE), ktera bude umisténa na volnych
plochach vodojemu, projekt bude projednan a schvalen mistnim distributorem el. energie,
pietoky budou dodavany do distribu€ni sité a vyuzivany pro provoz ATS s bateriovym uloZistém

6.3.3. Rozsah predmétu zakazky podrobnéji:

6.3.3.1. DUR (dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby)

Projekéni prace budou zahajeny zpracovani DUR, ktera bude obsahovat v8echny soudasti tykajici se
nového vodojemu Jifice véetné souvisejicich Casti jako je vnitini arealovad komunikace, vnéjsi
pfijezdova komunikace, oploceni, trubni propojeni, FVE. Tato dokumentace bude po odsouhlaseni
zadavatelem piedloZena véetné vsech vyjadieni k vydani rozhodnuti o umisténi stavby na pfislugny
stavebni ufad. Smlouvy s dosavadnimi vlastniky pozemk( & smlouvy o vécnych biemenech, které
budou potieba, zajisti zadavatel. DUR bude zadavateli pfedana v elektronické podobé vé. zdrojovych
vykresl (dwg, xIsx, doc.) a v tisténé podobé ve Etyfech vyhotovenich. Dokumentace bude élenéna do
stavebnich objektl a provoznich soubor(, navrh Elenéni piredlozi projektant zadavateli k odsouhlaseni.
Projednani rozpracovanosti toho kterého stupné projektové dokumentace bude probihat pfi vyrobnich
vyborech v sidle zadavatele (zadavatel odhaduje, Ze to pro DUR budou min. 3 vyrobni vybory a pro
DSP/DPS min. 5 vyrobnich vyboril). Projektant vZdy v pfedstihu 3 dny pfed konanim vyrobniho vyboru
zasle rozpracovanost v el. podobé zadavateli, z vyrobniho vyboru pofidi vzdy projektant zaznam, ktery
do dvou dnl odesle zadavateli k dopInéni.

Soucasti pfedmétu plnéni je vypracovani kontrolniho vytisku Projektu (DUR), ktery pfeda zhotovitel
zadavateli k zavéreénym piipominkam (zadavatel se vyjadii do 10 dnt), které zhotovitel do Projektu
zapracuje, vytiskne potiebny pocet vyhotoveni a roze$le k vyjadfeni u&astnikim fizeni. Rozsah
GEastnik(, od kterych bude zhotovitel zajistovat vyjadreni k Projektu, projedna zhotovitel v pfedstihu na
pfisludném stavebnim Ufadé.

6.3.3.2. DSP/DPS (dokumentace pro vydani stavebniho povoleni zpracovana v podrobnosti pro
provedeni stavby)

Projektant zahaji prace na DSP/DPS ihned po podani Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.
Projekt bude &len&n na SO a PS obdobné jako DUR. Soucasti tohoto stupné dokumentace musi byt
staticky vypocet véech ZB konstrukei nového vodojemu vé&. vykrest tvaru konstrukce a vioZkového
planu vyztuze véetn& soupisu vyztuze a véetné navrhu dilataénich a pracovnich spar. Projektant
navrhne piesny typ cementu a recepturu betonu (&i poZzadavky na beton) tak, aby beton vykazoval pfi
dodrzeni pozadovanych pevnosti minimalni objemové zmény v procesu tuhnuti a tvrdnuti. Sou&asti
musi byt i detaily stavebnich konstrukci (méfitko min. 1:10), vykresova dokumentace v méfitku min.



1:50. Soucasti bude Uplnd dokumentace vnitro aredlové komunikace a vné&jsi vefejné mistni
komunikace &ite 4,0 m s pfipojenim na komunikaci KSUS.

Projekt bude obsahovat presné specifikace véech material(l a vyrobk( pouzitych v Projektu, specifikace
odsouhlasi zadavatel.

Projednani rozpracovanosti toho kterého stupné projektové dokumentace bude probihat pfi vyrobnich
vyborech v sidle zadavatele. Projektant vZdy v predstihu 3 dny pfed konanim vyrobniho vyboru zadle
rozpracovanost v el. podobé zadavateli, z vyrobniho vyboru pofidi vzdy projektant zaznam, ktery do
dvou dn( odesle zadavateli k doplnéni.

Soucasti pfedmétu pinéni je vypracovani kontrolniho vytisku Projektu (DSP/DPS), ktery preda zhotovitel
zadavateli k zavéreénym pfipominkam (zadavatel se vyjadii do 10 dnl), které zhotovitel do Projektu
zapracuje, vytiskne potiebny pocet vyhotoveni a rozeSle k vyjadieni Gcastnikim fizeni. Rozsah
uéastnik(, od kterych bude zhotovitel zajistovat vyjadieni k Projektu, projedna zhotovitel v pfedstihu na
stavebnim a Ufadu v Mladé Boleslavi.

DSP/DPS bude zadavateli pfedana v elektronické podobé vé. zdrojovych vykres( (dwg, xIsx, doc.) a
v tisténé podobé v Sesti vyhotovenich (soupisy praci s rozpoétem nebudou tistény).

Projektant souhlasi stim, Ze zadavatel pouZije v8echny ¢Easti Projektu pfi zpracovani vyrobni
dokumentace a pro dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

7. Pozadavky na prokazani spinéni kvalifikace

Uchaze€ je povinen splnit a prokazat kvalifikaci v rozsahu dale stanoveném zadavatelem. Uchaze€ je povinen
prokazat spinéni kvalifikace ve Ih(té pro podani nabidek.

7.1.

1.2,

Profesni kvalifikaéni pfedpoklady splfiuje dodavatel, ktery predlozi:

Vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, ¢&i vypis z jiné obdobné evidence pokud je v ni
zapsan.

Doklad o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisli v rozsahu odpovidajicim prfedmétu
vefejné zakazky, zejména doklad prokazujici pfislusné Zivnostenske opravnéni &i licenci.

Doklad osvédcujici odbornou zplisobilost zhotovitele a to osvédéeni o autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb.
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrll a technikll innych ve vystavbé v oboru stavby vodniho
hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi, v oboru statika a dynamika staveb a v oboru dopravnich staveb.
Referenéni listinu realizovanych obdobnych projektll za poslednich 5 let, min. jedna reference musi
obsahovat vystavbu nového zemniho vodojemu nebo rekonstrukci o objemu min. 500 m3.

Dodavatel, ktery neprokaZe kvalifikaci bude z vybérového fizeni vylougen.

Prokazani spinéni kvalifikace:
Dodavatel prokaze spinéni kvalifikace predloZenim kopie pfislugnych doklad(.

8. Pozadavky na zplsob zpracovani nabidky

8.1.

Pozadavky na formalni zpracovani nabidky:

Kazdy dodavatel mize podat pouze jednu nabidku.

Nabidka (kryci list nabidky) musi byt podepséna uchazeéem resp. statutédrnim organem uchazeée nebo
osobou zmocnénou statutarnim organem uchazeée k zastupovani uchazeée, v tom pfipadé pfiloZi uchazedé
v nabidce original pisemné pIné moci &i jiného platného pisemného povéfovaciho dokumentu.

Uchazec je povinen podat pisemné nabidku v jednom originélnim vyhotoveni.

Nabidka musi obsahovat fadné vypinény navrh smlouvy o dilo podepsany uchazetem nebo osobou
opravnénou jednat jménem uchazece. Uchazed dopini pouze volna mista v textu vyznagena Zluté, jiné
zmény ve smlouvé o dilo jsou zakazany.

Nabidka bude vcetné vSech dokumentl a pfiloh svazana do jednoho svazku, jednotlivé listy budou
Cislovany nepretrzitou ¢iselnou fadou.

Uchaze€ do nabidky pfiloZi vyplnény Kryci list nabidky, vzor je souéasti zadavaci dokumentace.

Uchaze¢ do nabidky pfiloZzi podrobny nabidkovy rozpoéet nabizenych sluZeb, ktery bude obsahovat
veskeré naklady nutné k provedeni sluZeb v rozsahu zadavacich podminek zadavatele.



h) Zadavatel si vyhrazuje pravo ovéfit a provéfit Udaje uvedené jednotlivymi uchazedi v nabidkach. Zadavatel
vylouci uchazece ze zadavaciho fizeni v pfipadé, Ze uchazet ve své nabidce uvede nepravdivé ludaje.
i) Nabidka bude vioZena do obalky, kterd bude oznaena textem:
.verejna zakazka — NEOTEVIRAT - Vodojem Jifice”
Obalka s nabidkou bude kromé& oznadeni vys$e uvedeného opatiena ndzvem a adresou uchazeée a bude
fadné zalepena nebo zabezpectena proti otevieni.
j) Zadavatel nepoZaduje poskytnuti jistoty za podani nabidky.

8.2. Pozadavky na ¢lenéni obsahu nabidky:
Uchazed piedlozi nabidku sefazenou do niZe uvedenych po sobé jdoucich oddild:
1. Kryci list nabidky
2. Dokumenty prokazujici kvalifikaci
3. Navrh smlouvy o dilo, vyplnény, vytistény a podepsany osobou opravnénou jednat jménem uchazeée.
4. Polozkovy nabidkovy rozpoéet pro Dilo I. a Dilo Il.

9. Lhita a misto pro podavani nabidek, otevirani obalek s nabidkami

9.1. Lhdta pro podani nabidky:
Lhiita pro podani nabidek kon&i dne 15.7.2024 ve 14:00 hod.
9.2. Zpusob podani nabidky:
a) Mistem pro podani nabidek je spravni budova zadavatele, ul. Cechova 1151, 293 01 Mlada Boleslav, 3
N.P., mistnost sekretariatu.
b) Obalka s nabidkou miize byt doru¢ena postou nebo osobné.
c) Pfi pfevzeti bude nabidka zapsana do seznamu doruéenych nabidek a opatiena pofadovym &islem, datem
a Casovym Udajem pievzeti.
d) Zadavatel nepfijme nabidky, které budou doruéeny po Ih(té pro podani nabidek nebo budou oteviené.
e) Uchaze¢ je vazan svou nabidkou po dobu 3 mésicli ode dne podani zadavateli.

9.3. Otevirani obalek s nabidkami:

a) Obalky s nabidkami uchazeéll budou otevirdny bez odkladu po skonéeni |hity pro podani, zadavatel
pfipousti ucast uchazeél pfi otevirani obalek.

10. Hodnoceni nabidek

a) Nabidky bude zadavatel hodnotit podle vy$e nabidkové ceny bez DPH a to jako soucet nabidkovych cen za
Projekt Kosmonosy, zemni vodojem Propast Il a projekt Jifice, zemni vodojem.

11. Prava zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje pravo:

a) Nevybrat Zadnou nabidku nebo vybéroveé fizeni zrusit.
b) Nevracet uchazeéim /;:afodané nabidky

Za zadavatele:

Ing. Tomas Zitny, techhicky naméstek

JODOVODY A KANALIZACE
MLADA BOLESLAY, a.s.

Cechova 1151 )

295 22 Milads Boleslav [z




