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1 V�eobecné technické podmínky  

V tomto dokumentu jsou uvedeny specifikace v�eobecných polo�ek, které jsou 
vedlej�ími a ostatními náklady nezbytnými pro zhotovení stavby jako celku a zpravidla nejsou 
zahrnuty v polo�kových soupisech prací a dodávek. Zhotovitel stavby (dále jen zhotovitel) 
zajistí ve�keré èinnosti popsané v tomto oddíle a ve�keré náklady s tím spojené zapoèítá do 
ceny polo�ek uvádìných v nabídkovém rozpoètu. Pokud je v textu uveden provozovatel nebo 
investor, jedná se v�dy o objednatele. 

1.1 Zaøízení staveni�tì, provozní vlivy 

Hlavní zásady pro zøízení zaøízení staveni�tì: 
· zhotovitel zajistí projekty a potøebná povolení pro výstavbu doèasných objektù zaøízení 

staveni�tì, 
· zhotovitel vybuduje potøebné zaøízení staveni�tì a deponie materiálu tak, aby jejich 

výstavbou nevznikly �kody na sousedních pozemcích, 

· po provedení stavby zajistí zhotovitel odstranìní ve�kerých stavebních zbytkù a 
kamenù ze stavební plochy, 

· po dobu stavby Zhotovitel zaji��uje poji�tìní, údr�bu objektù na staveni�ti a deponií 
materiálu a jejich ostrahu. Ostraha bude zamìøena na ochranu proti zámìrnému 
po�kození, zcizení a bude kontrolovat pohyb osob na staveni�tì vèetnì jejich evidence 
a kontroly. Zhotovitel zaji��uje, aby provozem zaøízení staveni�tì nedocházelo 
k ohro�ení bezpeènosti práce (i pracovníkù provozovatele) a �ivotního prostøedí, 

· zhotovitel si smluvnì zajistí pøipojení odbìrných míst a odbìr médií potøebných pro 
realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedení v�ech zkou�ek po�adovaných 
k pøedání a pøevzetí. Místo napojení pro odbìr elektrické energie bude urèeno správcem 
sítì NN/VN a opatøeno elektromìrem dle zásad ÈEZ Distribuce,  

· odpad z chemického WC se likviduje jako bì�ný fekální odpad. Odvoz bude zaji�tìn 
smluvnì. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu urèených nádob 
a likvidovány odbornou firmou provádìjící svoz (bude zaji�tìno smluvnì). Ostatní 
odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude 
zaji�tìno smluvnì), zhotovitel povede evidenci odpadù viz. kapitola 1.2, 

· zhotovitel zabezpeèí po skonèení pracovní smìny  na komunikaci prùjezdný pruh o �íøi 
min. 3,0 m pro pøíjezd vozidel integrovaného záchranného systému a obyvatel bydlících 
v pøilehlých nemovitostech, podnikatelské subjekty musí mít zaji�tìn trvalý pøíjezd do 
provozovny a zároveò bude na dodatkové ceduli pod znaèkou Zákaz vjezdu uvedeno 
jméno firmy a dovìtek �provoz nepøeru�en�, dále zajistí pøesun nádob pro komunální 
odpad na místo odvozu v blízkosti ulice v prùbìhu výstavby a zpìt k nemovitostem, 
zabrání nátoku vod (zejména de��ových) ze staveni�tì a zaøízení staveni�tì na jiné 
pozemky zpùsobené zmìnou odtokových pomìrù, 

· zhotovitel v rámci zaøízení staveni�tì vybuduje oklepovou plochu pro oèi�tìní vozidel a 
mechanizace vyjí�dìjící na komunikaci, pokud to situace na staveni�ti a klimatické 
podmínky budou vy�adovat, 

· demontá� stávajícího vodovodu èi technologie bude provedena dvìma zpùsoby: 1) 
��etrné demontá�e�, které poèítají s vyu�itím demontovaného zaøízení a 2) demontá�e, 
které pøedpokládají s likvidací demontovaného zaøízení jako �rotu. U ��etrných 
demontá�í� zhotovitel zaøízení demontuje, oèistí, odveze a uskladní, objednatel zaøízení 
jednorázovì odveze. U ostatních demontá�í zhotovitel zaøízení demontuje, zajistí 
se�rotování nebo jinou odpovídající likvidaci u èástí, které nelze se�rotovat a dolo�í 
doklad o likvidaci odpadu. Pøed zahájením stavebních prací v�dy vyzve zhotovitel 
objednatele k urèení èástí, které budou demontovány ��etrnì� a které si bude chtít 
objednatel ponechat, jedná se mimo jiné o armatury, tvarovky, hydranty, navrtací pasy, 
zemní teleskopické soupravy, které budou pøi zemních pracích zasti�eny, tyto èásti 
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zhotovitel �etrnì zdemontuje a nepo�kozené je ulo�í na staveni�ti a ochrání proti 
zcizení, 

· pokud bude z dùvodu místních podmínek (úzká komunikace, intenzivní provoz apod.) 
omezena dopravní obslu�nost komunikace nebo území, bude stavba provádìna po 
úsecích s cílem zajistit dopravní obslu�nost území. Pøed zahájením prací na ka�dém 
úseku v místní komunikaci musí být pøede�lý úsek dokonèen tak, aby byl mo�ný alespoò 
omezený provoz na komunikaci, tj. zásyp rýhy do úrovnì nivelety komunikace pro 
zaji�tìní sjízdnosti a schùdnosti vè. prùbì�né údr�by o stav dotèených ploch do doby 
provedení finálních konstrukcí komunikace, tím není dotèeno právo objednatele na 
kontrolu dokonèených èástí díla pøed zakrytím# 

· zhotovitel si smluvnì zajistí pronájem a zábor veøejných prostranství, které bude 
vyu�ívat po dobu realizace stavby /viz. Obecnì závazné vyhlá�ky mìst a obcí/ a zahrne 
je do rozpoètu stavby, dále zhotovitel do rozpoètu zahrne pøípadné poplatky za zábor 
pozemkù ve vlastnictví nebo správì Øeditelství silnic a dálnic dle platného ceníku, 

· zhotovitel zajistí a bude udr�ovat oznaèení stavby v souladu s po�adavky stavebního 
zákona a dal�ích pøedpisù, 

· v p ípad!" ustavení" funkce koordinátora" BOZP" zhotovitel" z ídí" a" bude" pe#ovat" o"
informa#ní" nást!nku" pro" umíst!ní" plánu" BOZP" v prostorách" chrán!ných" p ed"
pov!trností" a" p ístupných" pro" zam!stnance" zhotovitele" a" podzhotovitel$," zhotovitel"
bude"své"zam!stnance"a" zam!stnance"podzhotovitel$"pr$b!�n!"seznamovat"s údaji"
v plánu"BOZP, 

· po ukonèení stavby zhotovitel uvede staveni�tì do pùvodního nebo projektovaného 
stavu vèetnì likvidace ve�kerých, výstavbou vzniklých, odpadù. Staveni�tì bude 
vyklizeno do 14 dnù po pøedání a pøevzetí dokonèené stavby, pokud není dohodnuto 
jinak. 

1.2 Skládkovné 

Zhotovitel zajistí likvidaci ve�keré nevhodné a pøebyteèné zeminy a v�ech odpadù 
vznikajících pøi výstavbì. Zhotovitel si musí v rámci pøípravy nabídky provìøit a projednat 
mo�nosti skládkování a podle výsledku provést ocenìní vèetnì nákladù na dopravu. Odpady 
a pøebyteèná zemina budou odvá�eny na pøíslu�nou skládku dle volby zhotovitele, pøípadnì 
nebezpeèné odpady na skládku Benátky nad Jizerou.  

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých pøi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde 
bude uvedeno skuteèné mno�ství vzniklých odpadù a zpùsob jejich vyu�ití èi likvidace. Pro 
pøevzetí a ulo�ení odpadu provozovatelem skládky musí být proveden rozbor materiálu dle 
zákona 185/2001 Sb. autorizovanou osobou, jeho� provedení uhradí zhotovitel v cenì stavby. 

1.3 Fotodokumentace 

Zhotovitel bude prùbì�nì zhotovovat podrobnou barevnou digitální fotodokumentaci 
postupu výstavby potrubí vodovodu a kanalizace vè. pøípojek, jejich pøepojení a v�ech dal�ích 
zakrývaných objektù a konstrukèních èástí pøed zakrytím (napø. provedením obsypu, osazením 
�achty) pøístrojem s min. rozli�ením 5 megapixely s vhodným zábleskovým zaøízením, velikost 
snímku se bude pohybovat v intervalu 1,0 a� 1,5 MB. Snímky pøípojek vodovodu a kanalizace 
budou na terénu oznaèeny pøíslu�ným è.p., è.e., pøípadnì p.p.è. sprejem vedle rýhy, pokud 
tyto informace nebude obsahovat jméno èi adresáø snímku. Pøedána bude samostatnì pro 
ka�dou ucelenou èást na datových nosièích DVD. Fotografie budou na nosièi roztøídìny a 
pojmenovány dle stanièení vodovodních resp. kanalizaèních potrubí nebo oznaèení revizních 
�achet resp. armatur, pøepojù nebo èísla popisného, apod. 

Vodovodní øady a kanalizaèní stoky vè. výtlakù budou zachyceny ze stanovi�� 
vzájemnì vzdálených pøibli�nì 25m na obì strany liniové stavby. Fotodokumentace bude 
pojmenována a zatøídìna v adresáøi pojmenovaném dle foceného objektu (napø. Stoka A, 
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Pøelo�ka vodovodu A atd.). V pøípadì osazení potrubí v chránièce bude zatahované potrubí 
zachyceno pøed zata�ením s osazeními kluznými objímkami. 

Armaturní uzly vodovodních øadù budou zachyceny po podlo�ení betonovými bloky, 
av�ak pøed obandá�ováním z nìkolika rùzných úhlù pohledu, minimálnì v�ak 3 snímky a 
detailem na spojovací materiál. Fotodokumentace bude pojmenována systémem 
�jménoulicexjménoulice.jpg� pøíp. jiným vhodným popisem a zatøídìna v adresáøi 
pojmenovaném dle foceného objektu (napø. Pøelo�ka vodovodu A, atd.). 

Ostatní objekty budou zdokumentovány podobnì jako armaturní uzly, dle slo�itosti 
objektu bude poøízeno více snímkù a zatøídìny v adresáøi pojmenovaném dle foceného 
objektu.  

Vodovodní resp. kanalizaèní pøípojky, jejich odboèení z øadu/stoky a spoje budou 
zachyceny po provedení opìrných blokù, av�ak pøed obandá�ováním resp. obsypem, poté 
zachyceny bandá�ovány resp. obsypány. Ke ka�dé nemovitosti budou provedeny pøehledné 
snímky zhotovené s odstupem se zobrazením napojované nemovitosti (domu, pozemku) vè. 
výkopové rýhy. Dále min. 2-4 snímky z rùzných úhlù pohledu na kompletní pøípojku a nìkolik 
snímkù s detailem na v�echny vý�kové a smìrové lomy, pøípadnì spojky a man�ety. 
Fotodokumentace pøípojek bude pojmenována systémem �cislopopisne_cislosnimku.jpg�, kde 
cislosnimku je poøadové èíslo je od 01 do celkového poètu snímkù, bude odevzdána na 
nosièích oddìlenì od fotodokumentace potrubí vodovodu a kanalizace, �achet, armaturních 
uzlù, pøepojení a dal�ích objektù na vodovodní a kanalizaèní síti. 

V pøípadì chybìjící nebo neúplné fotodokumentace je objednatel oprávnìn trvat na 
odkrytí nevyfotografovaného detailu a uplatnit sankce sní�ením úhrady polo�ky Dokumentace 
skuteèného provedení stavby. 

1.4 Publicita a propagace stavby 

Zhotovitel je povinen na své náklady osadit a øádnì peèovat o informaèní panely 
zapùjèené objednatelem. Po dokonèení stavby budou informaèní panely vráceny objednateli 
do jeho sídla.  

1.5 Realizaèní dokumentace stavby vèetnì projednání a kontroly 
na stavbì 

Pøed zahájením stavby zhotovitel zpracuje realizaèní dokumentaci stavby v tìch 
èástech, které svou podrobností nebudou umo�òovat výrobu nebo dodání zaøízení èi èástí 
staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele. Dále zhotovitel pøed 
zahájením prací zpracuje a v pøípadì po�adavku objednatele pøedlo�í objednateli 
k odsouhlasení: 

· projekt dopravì in�enýrských opatøení, 
· kontrolní a zku�ební plán, 
· podrobný harmonogram výstavby pro jednotlivé èásti projektu (v elektronické podobì 

umo�òující provést zmìny a vlo�it komentáøe èi pøipomínky) spolu s umístìním milníkù 
stavby, 

· projekt zimních opatøení. 
Realizaèní dokumentace stavby bude: 

· respektovat ve�keré podmínky zadávací dokumentace, bude vycházet v maximální 
mo�né míøe z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v podrobnostech pro provedení stavby, 

· vypracována v rozsahu Vyhlá�ky è. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

· zhotovitel provede pro potøeby realizaèní dokumentace ovìøení ulo�ení podzemních a 
nadzemních in�enýrských sítí a zaøízení u jejich správcù nebo vlastníkù, 

· projednána s Povodím Labe s.p., s Oblastním inspektorátem práce pro Støedoèeský 
kraj, Krajskou hygienickou stanicí, Hasièským záchranným sborem a pøíslu�ným 
stavebním úøadem a vodoprávním úøadem, 
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· zhotovitel pøedá 3 paré realizaèní dokumentace stavby v èeském jazyce pro potøeby 
objednatele, 

· zhotovitel zajistí, �e projektant realizaèní dokumentace stavby bude vykonávat kontrolu 
souladu stavby s realizaèní dokumentací stavby  

· tam, kde lze pøedpokládat problémy se zakládáním, zajistí zhotovitel geotechnický 
dozor na stavbì, 

· v pøípadì, �e zhotovitel bude potøebovat k vypracování realizaèní dokumentace stavby 
dal�í prùzkumy, zajistí si je a budou zahrnuty v cenì polo�ky, 

· bez schválení realizaèní dokumentace objednatelem, nesmí zhotovitel dílo podle ní 
realizovat, realizaèní dokumentace zpracovaná zhotovitelem mù�e pouze 
propracovávat a detailizovat øe�ení ze zadávací dokumentace. 

1.6 Plán bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (BOZP) 

· objednatel mù�e urèit koordinátory bezpeènosti práce a ochrany zdraví pøi práci na 
staveni�ti (dále jen KOO BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavázán poskytnout 
potøebné podklady bez zbyteèného odkladu KOO BOZP, napø. podklady pro provádìné 
práce jako technologické postupy, profesní oprávnìní pro jednotlivé pracovní profese, 
dokumentaci o pro�kolení zamìstnancù a osob, doklady od vozidel, strojù, 
technologických celkù, revizní zprávy ad. Tyto mu musí být pøedlo�eny v po�adovaném 
rozsahu a termínech, 

· zhotovitel obdr�í stejnopis oznámení o zahájení prací doruèený oblastnímu inspektorátu 
práce, který musí být vyvì�en na viditelném místì u vstupu na staveni�tì po celou dobu 
provádìní stavby a� do ukonèení prací a pøedání stavby objednateli k u�ívání, 

· zhotovitel zøídí a bude peèovat o informaèní nástìnku pro umístìní plánu BOZP v 
prostorách chránìných pøed povìtrností a pøístupných pro zamìstnance zhotovitele a 
podzhotovitelù, zhotovitel bude své zamìstnance a zamìstnance podzhotovitelù 
prùbì�nì seznamovat s údaji v plánu BOZP, zhotovitel a jeho podzhotovitelé pøedají 
KOO BOZP jména osob odpovìdných za kontrolu a naplòování po�adavkù BOZP, kteøí 
budou zároveò úèinnì spolupracovat s KOO BOZP, 

· koordinátor má v pøípadì zji�tìných závad ohro�ujících zdraví nebo �ivoty osob, 
pøípadnì hrozících vznikem havárií právo s okam�itou platností pøeru�it práce a� do 
úplného odstranìní tìchto závad nebo hrozících nebezpeèí (toto zastavení prací nemá 
vliv na termíny dokonèení prací a náklady stavby), 

· KOO BOZP má právo provádìt nebo naøídit orientaèní kontroly na alkohol nebo 
psychotropní látky atd, 

· zhotovitel díla je povinen pøi zhotovení díla øídit se pøíslu�nou platnou legislativou 
platnou pro oblast BOZP, tuto bez výjimky dodr�ovat, soustavnì a prokazatelnì 
kontrolovat jejich dodr�ování u svých zamìstnancù i ostatních osob podílejících se na 
zhotovení díla. 

1.7 Záchranný archeologický dohled 

Objednatel je povinen zajistit záchranný archeologický výzkum, který jím bude hrazen, 
zhotovitel  tedy musí zajistit pøizvání osoby povìøené provádìním záchranného 
archeologického výzkumu oprávnìné organizace (dále jen archeolog) k provedení výzkumu v 
pøedstihu alespoò 1 týdne. Pøizvání archeologa na stavbu bude ve fázi po vyhloubení výkopové 
rýhy v minimální délce 100m. Archeolog bude pøi první náv�tìvì stavby pro�kolen o 
bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci na staveni�ti uchazeèem. Toto musí být písemnì 
uvedeno do stavebního deníku s podpisem archeologa a to je�tì pøed zahájením záchranného 
archeologického výzkumu. Vstup na staveni�tì musí být pouze za pøítomnosti pracovníka 
zhotovitele. Výsledky výzkumu a skuteènosti zji�tìné na stavbì v�dy zaznamená archeolog 
do stavebního deníku. Archeolog povìøený provádìním záchranného archeologického 
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výzkumu je Mgr. �védová, pracovnice ÚAPPSÈ, mobil 702 007 651 (pokud nesdìlí objednatel 
jinak). 

1.8 Doklady po�adované k pøedání a pøevzetí díla 

K pøedání a pøevzetí díla (ucelené èásti stavby) zajistí zhotovitel ve�keré ní�e uvedené 
doklady a èinnosti spojené s jejich získáním. Po�adované doklady budou pøedány v listinné 
podobì ve dvou vyhotoveních v èeském jazyce (u protokolù, zápisù, datových medií v�dy 
originál + 1x kopie, výjimku tvoøí dokumentace skuteèného provedení stavby a geodetická 
zamìøení, které budou odevzdána ve 3 vyhotoveních, zrovna tak doklady, které budou 
pøikládány ke kolaudaci díla) v deskách se seznamem : 

· zápis o odevzdání a pøevzetí stavby nebo její èásti potvrzený úèastníky øízení, 
· ke v�em výrobkùm, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona è. 22/1997 Sb. 

(o technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù) 
v platném znìní a souvisejících vyhlá�ek, 

· atesty dodaných materiálù na stavbu a strojnì-technologických zaøízení v èeském 
jazyce, 

· doklady o zkou�kách vodotìsnosti stok a revizních sestavených �achet, zkou�kách 
tìsnosti kanalizaèních �achtových den ve výrobì, tlakových zkou�kách potrubí, 
zkou�kách prùchodnosti, zkou�kách tìsnosti a videozáznam z kamerové prohlídky 
neprùlezných èástí gravitaèních èástí kanalizaèních stok (vèetnì protokolu) viz. kapitola 
3.1, zkou�kách hutnìní, zkou�kách èerstvého betonu, zkou�kách tlou��ky krycí vrstvy 
výztu�e u �elezobetonu, zkou�kách zatvrdlého betonu, zkou�kách izolaèního stavu 
ovládacích a sdìlovacích kabelových vedení, popø. dal�í doklady po�adované dal�ími 
normami a obecnì platnými pøedpisy a naøízeními  

· doklad o proplachu a dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodních 
øadù, 

· místopøíse�né prohlá�ení zhotovitele o pou�ití materiálu na stavbu èi opravu � zhotovitel 
pou�il pouze materiály splòující  ustanovení § 5 odst.1 a� 3 zákona è. 258/2000 Sb., o 
ochranì veøejného zdraví a § 3 vyhlá�ky è. 409/2005 Sb., o hygienických po�adavcích 
na výrobky pøicházející do pøímého styku s vodou a na úpravu vody , 

· doklady prokazující splnìní po�adavkù na slo�ení, znaèení a úpravu povrchù výrobkù 
urèených k pøímému styku s pitnou vodou, ve smyslu vyhlá�ky ministerstva zdravotnictví 
è. 37/2001 Sb., 

· souhrnná dokumentace k provádìným zemním pracím obsahující i doklady o 
pøedepsaných zkou�kách, 

· souhrnná dokumentace k provádìným betonáøským pracím, obsahující i doklady o 
pøedepsaných zkou�kách, 

· doklady o vytýèení stavby oprávnìnou osobou  
· doklady o vytýèení podzemních sítí a zaøízení jejich správci 
· dokumentace skuteèného provedení stavebních objektù a provozních souborù (viz. 

kapitola 1.9), 

· geodetické zamìøení stavby oprávnìnou osobou (viz odst. 1.9) 

· geometrický plán pro oddìlení pozemku vypracovaný oprávnìnou osobou, 
odsouhlasený KÚ pro stavby pøeèerpacích stanic, èerpacích stanic  a vodojemu 
v potøebném poètu vyhotovení, 

· geometrické plány pro zøízení slu�ebnosti in�enýrské sítì pro trasy kanalizaèních stok 
a pøípojek, vodovodních øadù vè. pøípojek, pøípojek NN, ad. v potøebném poètu 
vyhotovení, pøílohou bude tabelární seznam pozemkù s uvedením délky slu�ebnosti 
in�enýrské sítì pøíslu�né k danému pozemku (délka osy potrubí vedená po pozemku) 
s  razítkem a parafou oprávnìné osoby, geodet za�le návrh geometrického plánu pøed 
odevzdáním ke kontrole 

· revizní zprávy o zkou�kách zaøízení (vèetnì v�ech pøíloh) dle norem a pøedpisù platných 
v ÈR, tj. pøedev�ím: 
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· revizní zprávy elektro � souhrnná, v�echny dílèí vèetnì uzemnìní a hromosvodù, 
venkovní osvìtlení, ASØTP 

· revizní zprávy speciálních zaøízení � tlakové nádoby, jeøábové dráhy, ad., 
· seznam organizací zaji�tujících v ÈR servis pro jednotlivá strojnì-technologická 

zaøízení, 
· protokol (osvìdèení) o kontrolním promìøení neporu�enosti identifikaèních vodièù, 

· doklady o likvidaci v�ech odpadù vzniklých v prùbìhu realizace stavby v souladu se 
zák.185/2001 Sb. v platném znìní 

· doklady o mìøení hluku a prachu, budou-li po�adovány, 
· k jednotlivým strojnì technologickým zaøízením technická dokumentace, provozní 

pøedpisy, pokyny a návody k obsluze vèetnì po�adavkù na rozsah a termíny údr�by, 
návody pro pøípad poruchy a signalizace, seznam náhradních dílù, seznam 
pøedepsaných ochranných a bezpeènostních pomùcek, v�dy v èeském jazyce 

· rentgenové zkou�ky svarù, 
· kopie dokladù sváøeèù tj. osvìdèení o zkou�ce v základním kurzu sváøeèe, 

· kopie dokladù ke sváøecímu aparátu a kopie dokladu o provedené kontrole výrobcem 
(potvrzení o atestaci), 

· zápisy o provìøení prací a konstrukcí zakrytých v prùbìhu prací 
· protokoly o kontrole podzemních sítí a zaøízení pøed zakrytím od v�ech správcù vè. 

doslovného konstatování, �e souhlasí s vydáním kolaudaèního souhlasu bez 
námitek, 

· doklady o zpìtném pøedání dotèených pozemkù vlastníkùm se souhlasem s uvedením 
do øádného stavu, souèástí bude také doslovné konstatování, �e souhlasí s vydáním 
kolaudaèního souhlasu bez námitek, 

· doklady o zpìtném pøedání dotèených komunikací jejich správcùm a vlastníkùm se 
souhlasem s uvedením do øádného stavu, souèástí bude také doslovné konstatování, 
�e souhlasí s vydáním kolaudaèního souhlasu bez námitek, 

· popis a zdùvodnìní provedených odchylek od stavebního povolení, 
· zpráva o plnìní podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotèených 

správních úøadù vè. souvisejících dokladù (listin), pokud nebudou obsa�eny 
v dokladech k pøedání a pøevzetí díla, 

· zápis o individuálním vyzkou�ení strojù a zaøízení, komplexní zkou�ky, 

· doklady ke v�em kompozitním výrobkùm, tj. výrobní (dílenská) dokumentace a statické 
posouzení zpracované odbornì zpùsobilou osobou (netýká se jednoduchých 
konstrukcí, napø. zábradlí kotvená do jiné stavební konstrukce), 

· seznamy v�ech provedených vodovodních a kanalizaèních pøípojek v tabelární podobì: 
poø. 
è. 

è.p./ 
è.e.* 

p.p.è.* pøíjmení a jméno 
odbìratele 

telefon materiál pøípojky délka 
hrazená 

technologie 
provádìní 

nová 
èást 

pùvodní 
èást 

VaK 
MB 

vlastní
kem 

výkope
m 

bezvýko
povì 

1           

�           

*uvádìjte pøednostnì è.p., pokud není, tak p.p.è. 
a to po jednotlivých øadech/stokách v ti�tìné podobì a v elektronické podobì ve 
formátu .xlsx vè. deníku kanalizaèních pøípojek a deníku vodovodních pøípojek 
(záznamy deníkù obsahují kladeèská schémata s popisy tvarovek, potrubí, smìrových 
a vý�kových lomù, ad.), 

· originály stavebních deníkù (bez prùpisových kopií), 
· dal�í doklady dle po�adavku potøebné k provozu, vydání potøebných vyjádøení orgánù 

státní správy nebo potøebných správních rozhodnutí, apod. 
· realizaèní list støechy pro poskytnutí záruky, záruèní list potvrzený prodejcem krytiny a 

kopie faktury za nákup krytiny, 

· tabulka strojnìtechnologické èásti a pøenosných zaøízení s údaji: 1) popis zaøízení (napø. 
èerpadlo, dmýchadlo, apod.), 2) výrobce, 3) typové oznaèení, 4) výrobní èíslo, 
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· aktualizaci kompletního rozpoètu stavby dle skuteènì provedených dodávek a prací, 
rekapitulace ménì a víceprací s polo�kovým rozpoètem, 

· plán BOZP (pokud byl ustanoven KOO BOZP), 
· seznam podzhotovitelù s plnìním vìt�ím ne� 10% z ceny díla, 
· zapùjèené informaèní panely, 

· zapùjèené nádoby chlornanu sodného. 

1.9 Dokumentace skuteèného provedení stavby a dokumentace 
geodetického zamìøení stavby 

Zhotovitel zajistí u projektanta stavby zpracování dokumentace skuteèného provedení 
stavby (dále DSPS) a dokumentaci geodetického zamìøení stavby (dále GZ). Dokumentace 
podléhá odsouhlasení objednatele. Dokumentace skuteèného provedení díla bude 
zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu: 

· zhotovitel bude v prùbìhu stavby systematicky do vyhotovení dokumentace stavby 
zaznamenávat bìhem výstavby zmìny, po dokonèení jednotlivých SO a PS bude tyto 
zmìny pøedávat projektantovi stavby ke zpracování dokumentace skuteèného 
provedení stavby, dokumentace skuteèného provedení stavby bude zpracována ve 
tøech vyhotoveních v èeském jazyce v ti�tìné formì a v digitální formì na nosièi DVD 
ve formátu DOCX pro textové èásti, XLSX pro tabulky a DWG pro výkresovou èást. 
DSPS bude pøedána pro ka�dou dokonèenou èást díla nebo její celek a to nejpozdìji 
k  datu pøedání a pøevzetí dokonèené èásti nebo celku. DSPS bude stejnì èlenìna a 
bude obsahovat základní textové a výkresové èásti, minimálnì v�ak technické zprávy 
v�ech objektù, výkresovou èást obsahující situaci, podélné profily, kladeèská schémata 
èi vlo�kové plány, vzorové øezy, pùdorysy a svislé øezy, detaily). Ke zpracování 
projektant stavby pou�ije geodetické zamìøení a kamerové prohlídky kanalizace, pøed 
vyhotovením a odevzdáním bude pøedlo�eno kontrolní paré v elektronické podobì ke 
kontrole a odsouhlasení objednateli, 

· v�echny stavební objekty, trubní, kabelová a jiná liniová vedení vè. køí�ících tras bude 
zhotovitel systematicky v prùbìhu stavby geodeticky zamìøovat v souøadnicovém 
systému S-JTSK a ve vý�kovém systému Bpv, k tìmto èinnostem pøizve odborného 
geodeta (zemìmìøièského in�enýra), zamìøování a zpracování bude realizováno 
v rozsahu a formì podle smìrnice objednatele. Zakrývané èásti stavby (liniová vedení, 
armatury ad.) budou zamìøovány zásadnì pøed zahrnutím v souøadnicích x, y, z. GZ 
bude zpracováno ve tøech vyhotoveních v èeském jazyce v ti�tìné formì a v jednom 
vyhotoveních v digitální formì na nosièi DVD a to nejpozdìji k datu pøedání a pøevzetí. 
Pøed vyhotovením a odevzdáním bude GZ zasláno ke kontrole objednateli 
v elektronické podobì (oddìlení GIS) k odsouhlasení, 

· objednatel nepøipou�tí, aby zamìøení jednotlivých bodù liniových staveb bylo provádìno 
pøístroji GNSS z dùvodu nedostateèné pøesnosti mìøení souøadnice �z�, 

· zhotovitel bude pøi zamìøování liniových staveb (vodovody, kanalizace) pøedávat 
objednateli pracovní verze zamìøení v /PDF jako podklad k vydání souhlasu 
objednatele se zásypem vedení v intervalu max. 1 týdne nebo dle dohody 
s objednatelem, do zamìøení budou vlo�eny tyto hladiny/témata: 
· zamìøená liniová èást, která bude graficky (barvou, popisem data zamìøení) 

odli�ena od pøedchozích ji� zkontrolovaných úsekù stavby, 
· trasa z projektové dokumentace, 

· katastrální hranice, 
· dodavatel musí poèítat s tím, �e bez odsouhlasení pracovní verze zamìøení není 

mo�né zahájit zásyp vedení 
· zhotovitel v prùbìhu stavby bude objednateli zasílat min. 1x týdnì ke kontrole 

geodetické zamìøení v elektronické podobì (DWG), bude zde zobrazeno realizované 
dílo s patrnými vý�kovými kótami v m n.m., katastrálními hranicemi pozemkù a 
nemovitostí (získané z existujících geometrických plánù) a projektovaná trasa, 
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· v rámci zpracování geodetického zamìøení stavby je zhotovitel mimo jiné povinen 
zajistit aktualizaci úèelové mapy povrchové situace (dále ÚMPS). Aktualizací ÚMPS se 
rozumí èinnosti zhotovitele stavby provádìjící aktualizaèní zmìny, jejich� výsledkem je 
uvedení stavu èásti ÚMPS SStè v jednom nebo více aktualizaèních, popø. vstupních 
DGN souborech, do souladu se stavem v terénu. Novì mìøené prvky je nutno zpracovat 
do nového vstupního DGN výkresu. Aktualizaèní popø. u�ivatelské výkresy je nutno 
pou�ívat jako referenèní (vzájemnì se doplòují). 

1.10 Dal�í doplòující prùzkumy 

Dal�í doplòující in�enýrsko-geologický prùzkum vèetnì stanovení agresivity podzemní 
vody bude dle uvá�ení zhotovitele proveden v rámci stavby pøed jejím zahájením. Pøípadné 
dal�í prùzkumy (zejména prùzkum podzemních pøeká�ek, zkou�ky pro stanovení rozsahù 
sanací, a.j.) potøebné pro provedení stavby a zaji�tìní hladkého prùbìhu stavby budou 
provedeny dle návrhu zhotovitele. Popis pøípadných doplòujících prùzkumù bude vèetnì 
finanèního ocenìní uveden v nabídce. 

1.11 Pasportizace stávajících objektù � inventarizaèní prohlídky 

Pøed zahájením stavebních prací (pokud to charakter stavby èi technologie výstavby 
budou vy�adovat) musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektù a ploch 
dotèených stavbou. Bude provedena jejich pasportizace vè. stavu nízko polo�ených prostor 
s dotazem na výskyt podzemních nebo pøívalových vod, úrovnì hladiny podzemní vody ve 
zdrojích (napø. studny). Dále se jedná zejména o technický stav komunikací v místech 
napojení navrhovaných obslu�ných komunikací, pøípadné zámkové dla�by, obrubníkù apod., 
které by mohly být naru�eny výstavbou, aby bylo mo�né prokázat èi odmítnout pøípadné 
nároky vlastníkù na uhrazení �kod zpùsobených výstavbou.  

V celém rozsahu staveni�tì bude zdokumentován stav v�ech ploch zabraných pro 
výstavbu (video, foto). Objednatel doporuèuje zhotoviteli, aby stav komunikací a chodníkù pøed 
zahájením prací zdokumentoval videokamerou, záznam pøedal objednateli, pøíp. vlastníkovi 
pozemku. 

V pøípadì tìlesa komunikace tvoøeného náspem s mo�ným výskytem sesuvù, 
zhotovitel v daném úseku kanalizace zajistí pasportizaci vozovky obrazovì a metodou pøesné 
nivelace (osa komunikace a krajnice u svodidel v kroku 5,0m) odbornì zpùsobilou osobou s 
vyhotovením protokolu. Dále zhotovitel v prùbìhu zemních prací a pøi èásteèné uzávìøe 
komunikace bude kontrolovat stav komunikace s dùrazem na pøípadné poklesy nivelety 
vozovky nebo podélné trhliny v obrusné vrstvì. Po dokonèení úseku zhotovitel zajistí kontrolu 
stavu nivelety vozovky metodou pøesné nivelace, na základì kterého vyhotoví posudek vlivu 
stavební èinnosti na tìleso komunikace vùèi stavu pøed zahájením stavebních prací.  

Také bude provedena kontrola technického stavu a funkce v�ech existujících zaøízení 
objednatele (zemní ovládací soupravy, hydranty, revizní �achty na stávající kanalizaci ad.) pøi 
pøedání staveni�tì zhotovitelem za úèasti objednatele a vyhotoven písemný zápis s 
pøípadnými vadami. Zápis vyhotoví a podepí�e zhotovitel a objednatel po kontrole podepí�e. 

Pøi pøedání dokonèeného díla bude kromì kontroly novì vybudovaných objektù a 
zaøízení zkontrolován technický stav a funkce zaøízení objednatele existujících pøi pøedání 
staveni�tì (zemní ovládací soupravy, hydranty, revizní �achty na kanalizaci ad.). Kontrolu 
provede zhotovitel za úèasti objednatele a zhotovitel vyhotoví písemný zápis s uvedením 
pøípadných vad, které se vyskytly nad rámec zápisu pøi pøedání staveni�tì, tyto vady budou 
vedeny jako vady pøedávaného díla a budou zhotovitelem v urèené lhùtì odstranìny. 

Rozsah pasportizace a sledování bude navr�en a proveden zhotovitelem v rozsahu dle 
jeho odborných znalostí a zku�eností. 
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1.12 Vytyèení podzemních zaøízení, rizika a zvlá�tní opatøení 

Zákresy podzemních zaøízení, poskytnuté jejich správci, jsou pouze orientaèní, 
poskytnuté orientaèní podklady jsou ulo�eny u zpracovatele projektové dokumentace a 
zaneseny v situaci. Zhotovitel se upozoròuje na mo�nost výskytu nových podzemních 
zaøízení, která mohla být umístìna v blízkosti navrhovaného díla v nedávné dobì a nejsou 
zanesena do výkresù zadávací dokumentace, a mohou být po�adovány jejich pøelo�ky. 
Zhotovitel si zajistí platná vyjádøení pro vytyèení podzemních sítí, u kterých uplynula lhùta 
platnosti. 

V�echna podzemní zaøízení vè. �achet a ve�kerých pøípojek si musí zhotovitel pøed 
zahájením zemních prací nechat vytyèit jejich správci nebo vlastníky a v rámci realizace 
zhotoviteli dùraznì doporuèujeme ovìøit jejich polohové a vý�kové vedení pomocí ruènì 
kopaných sond v dostateèném pøedstihu s ohledem na mo�nou kolizi nebo tìsného soubìhu 
budovaného vedení a stávajícího podzemního zaøízení. O vytyèení jednotlivých zaøízení bude 
proveden zápis do stavebního deníku popø. vydán samostatný protokol, podepsaný obìma 
stranami (zhotovitelem i pøíslu�ným správcem sítí a zaøízení). Za jejich pøípadné po�kození 
nese zhotovitel plnou zodpovìdnost. 

Zhotovitel je pøed zahájením stavebních prací povinen ovìøit nadmoøskou vý�ku 
napojovacího bodu (pomocí sondy) a v pøípadì nesouladu s projektovou dokumentací 
projedná dal�í postup s objednatelem, který technické øe�ení odsouhlasí. Zhotovitel pøedlo�í 
variantní návrh smìrového a vý�kového vedení pokládaného potrubí, které objednatel pøed 
zahájením prací odsouhlasí. Pøed dodávkou spojovacích prvkù na stavbu zhotovitel 
zkontroluje dimenzi na odkrytém napojovaném potrubí a ovìøí shodu s projektovou 
dokumentací. V pøípadì nesouladu zajistí vhodné spojovací prvky a zmìnu objednatel  pøed 
zahájením prací odsouhlasí. 

Manipulaci se stávajícím vodohospodáøským zaøízením (�oupata, hydranty, apod.) 
bude provádìt výluènì objednatel svými pracovníky na základì objednávky vystavené 
zhotovitelem. Náklady na tyto èinnosti zahrne zhotovitel do rozpoètu stavby.  
 

1.13 Za�kolení pracovníkù provozovatele/objednatele 

Zhotovitel stavby zajistí pøed zahájením komplexních zkou�ek vy�kolení urèených 
pracovníkù provozovatele/objednatele k práci na novì instalovaném technologickém zaøízení. 

1.14  Vytyèení stavby, ochrana geodetických bodù pøed po�kozením 

Zhotovitel si zajistí øádné vytyèení prostorové polohy stavby a ochrání vytyèení pøed 
po�kozením nebo odstranìním. 

Dále zhotovitel zajistí, �e pøípadné stávající geodetické body v obvodu staveni�tì 
nebudou stavební èinností po�kozeny nebo budou po dohodì s Katastrálním úøadem na 
náklady zhotovitele pøemístìny. V pøípadì po�kození nebo zcizení zhotovitel oznámí 
skuteènost vý�e uvedenému katastrálnímu úøad. 

Doèasné geodetické body slou�ící pro úèely stavby budou oznaèeny poøadovými èísly 
a údaje o jejich nadmoøské vý�ce sdìleny objednateli pro úèely kontroly spádu, viz. kapitola 
3.1. 

1.15  Zaji�tìní a osvìtlení výkopù a pøekopù 

Zhotovitel stavby zajistí, �e v�echny výkopy a pøekopy budou øádnì zaji�tìny pevnými 
zábranami v souladu s po�adavky vyhlá�ek a naøízení � v zastavìném území budou výkopy 
ohrazeny kovovým oplocením v pevných rámech min. vý�ky 2,0 m v prefabrikovaných 
mobilních patkách, osvìtleny, pøípadnì tam kde se pøedpokládá pohyb osob budou pøes 
výkopovou rýhu zøízeny mùstky v �íøce min. 1,3 m a to v poètu jednu lávku na 100m výkopové 
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rýhy a pøejezdy pro pøíjezd osobních vozidel k nemovitostem s dostateènou únosností. Pokud 
nebude mo�no zajistit jinou pøístupovou trasu pro pì�í a existující pøístupová cesta nebude 
mít zpevnìný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2 pro pì�í na dobu 
stavby a poté její demontá� a likvidaci. 

1.16 Havarijní plán 

Zhotovitel zajistí vypracování jednoduchého plánu pro pøípad havárie a pro pøípad 
povodòové situace na vodním toku (pokud bude stavba realizována v dosahu vzduté vody).  

1.17  Zvlá�tní po�adavky na zhotovení 

Zhotovitel zajistí prokazatelné informování obyvatel dotèených odstávkami vody pøi 
provádìní stavby v pøedstihu 15 dnù. 

V pøípadì, �e trasa projektované stavby se nachází blí�e ne� 3,0 m od hranice 
pozemku, musí zhotovitel pøed provádìním zemních prací ovìøit soulad mezi hranicemi 
katastru nemovitostí v projektové dokumentaci a platnou mapou katastru nemovitostí 
vytyèením pozemkových hranic v terénu.  

Zhotovitel je povinen ze zatravnìných ploch, které budou vyu�ívány pro zaøízení 
staveni�tì, sejmout vrstvu zeminy tlou��ky minimálnì 200 mm a deponovat ji po celou dobu 
stavby ve vrstvì max. 1,5m. Po ukonèení stavby provede zpìtné rozprostøení deponované 
ornice a obnovu travnatých ploch dle ÈSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajináøství � Práce 
s pùdou a ÈSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajináøství � Zakládání trávníkù, tj. pokrytí vrstvou 
substrátu min. 100 mm, osetí parkovou smìsí a poseèení po vzejití. 

Zpevnìné plochy dotèené provádìním díla budou obnoveny vèetnì v�ech 
konstrukèních vrstev vè. vodorovného a svislého dopravního znaèení. 

Zhotovitel zajistí pøi provádìní výkopových pracích ochranu koøenového prostoru 
stromù � výkop ve vzdálenosti minimálnì 2,5 m od paty kmene stromù, koøeny pøi po�kození 
zaèistí hladkým øezem a o�etøí vhodným pøípravkem fungicidu (napø. ferme�ová barva s 5% 
Topsinem nebo Fundazolem), ochranu kmene (bednìní a bandá�ování), ochranu koruny 
stromù a vìtví (napø. vyvázáním vìtví) a ochranu koøenového prostoru stromù pøi doèasném 
zatí�ení. V pøípadì, �e vìtvì stromu resp. celý jedinec neumo�ní provádìní stavby bez jejich 
po�kození, projedná zhotovitel jejich proøez resp. odstranìní s dotèenými orgány a vlastníkem 
pozemku a objednateli dolo�í rozhodnutí úøadu o odstranìní a souhlas vlastníka. Likvidaci 
stromù (døevin) zajistí zhotovitel z rozpoètu stavby. Odstranìní musí být provedeno v dobì 
vegetaèního klidu, èemu� musí být pøizpùsoben harmonogram prací nebo odstranìní stromù 
(døevin) zaji�tìno v dostateèném pøedstihu pøed zahájením stavebních prací. Tì�ené døevo je 
nadále v majetku vlastníka pozemku, s ním� bude manipulováno dle jeho pokynù. 

Dopravní prostøedky musí být pøed výjezdem na veøejné komunikace øádnì oèi�tìny 
od zeminy. Veøejné komunikace bude zhotovitel u�ívat v souladu s platnými pøedpisy, 
v pøípadì vzniku �kod za nì odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel svou èinností zpùsobí 
zneèi�tìní vozovky, neprodlenì zajistí úklid dotèených komunikací na základì uzavøené 
smlouvy s pøíslu�nou organizací.  V pøípadì, �e i na výzvu objednatele nebo zástupce místní 
samosprávy neprovede úklid nebo úklid nebude dostateèný, objednatel si vyhrazuje právo 
zajistit úklid tøetí osobou a náklady tímto spojené pøeúètuje zhotoviteli, který do 14 dnù 
objednatelem vynalo�ené náklady uhradí. 

Zhotovitel dále bude udr�ovat sjízdnost vozovek (opravy výtlukù a prohlubní 
v provizorní komunikaci) do provedení asfaltových vrstev komunikace nebo do okam�iku 
pøedání dotèených ploch subjektu (nezamìòovat za subdodavatele) zaji��ující opravu 
komunikace, náklady na tuto údr�bu zahrne do rozpoètu stavby. Spolu s pøedáním staveni�tì 
budou protokolárnì pøedány souèásti vodovodu a kanalizace (poklopy, revizní �achty, atd.). 

V pøípadì, �e pøi demolici pracovníci narazí v demolovaných objektech na stavební 
materiály osahující azbest, oznámí Zhotovitel tuto skuteènost Krajské hygienické stanici 
Støedoèeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovi�ti v Mladé Boleslavi, a budou se 
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pøi práci s tìmito materiály øídit ustanovením §21 odst. 6 naøízení vlády è. 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zamìstnancù pøi práci, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Pøi manipulaci s látkami toxickými a �íravými musí být na pracovi�tích vèetnì skladù 
zavedena pitná voda se zaøízením pro výplach oka v souladu s ustanovením §28 odst. 1 
naøízení vlády è. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamìstnancù pøi 
práci, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

V prùbìhu stavebního øízení shromá�dil objednatel ve�kerá vyjádøení dotèených 
orgánù státní správy a správcù podzemních sítí, které jsou pøílohou zadávací dokumentace, 
zhotovitel zajistí splnìní povinností a podmínek zakotvených v tìchto stanoviscích. Pokud 
pøed zahájením prací pozbyla platnost nìkterá stanoviska správcù sítí, zhotovitel zajistí jejich 
aktualizaci v dostateèném pøedstihu pøed zahájením prací. 

Zejména se jedná o to, �e zhotovitel je povinen zajistit v�dy pøed zahájením prací 
povolení výkopových prací popø. povolení zvlá�tního u�ívání komunikací s umístìním 
in�enýrských sítí vè. zaji�tìní zpracování plánu dopravního znaèení a plánu objízdných tras a 
následnì zajistit instalaci dopravního znaèení. V pøípadech, kdy to bude nezbytné z dùvodu 
koordinace více staveb rùzných investorù, zhotovitel zajistí výkopové povolení pro èásteènou 
uzávìru komunikace a zvý�ené náklady na zemní a montá�ní práce zahrne do ceny stavby. 
Zhotovitel do svých nákladù musí zahrnout poplatky za vydání takovýchto povolení, poplatky 
za pronájem veøejných ploch èi komunikací a pronájem za vyu�ívání ploch zaøízení staveni�tì.  

V pøípadì, �e na stavbu budou dodávány stroje a technologická èi elektrotechnická 
zaøízení, pøedlo�í zhotovitel objednateli v�dy v dostateèném pøedstihu podrobnou technickou 
specifikaci strojù èi zaøízení ke kontrole a odsouhlasení. Bez odsouhlasení specifikace 
objednatelem není zhotovitel oprávnìn stroj a technologická èi elektrotechnická zaøízení 
objednat a dodat na stavbu. Technická specifikace stroje a technologického èi 
elektrotechnického zaøízení bude v�dy v prvé øadì vycházet z po�adavkù zadávací 
dokumentace. 

Zámeènické a kompozitní výrobky, obklady a dla�by budou zakryty pøed po�kozením 
okujemi do doby pøedání díla. 

Zhotovitel zajistí uzavøení nájemní smlouvy s vlastníky/správci pozemkù dle vyjádøení 
a stanovisek a nájemné zahrne do rozpoètu stavby (napø. S�DC, ØSD, apod.). 

 

1.18 Zemní práce 

Potrubí kanalizaèních stok bude ulo�eno v otevøené výkopové rýze. Nutná min. �íøe 
rýhy je uvedena ve výkresové èásti a po�adavku norem. Pøedpokládá se, �e výkopy budou 
otevøeny se svislými stìnami pøi pou�ití mobilního pa�ení ocelovými boxy (nutnost pou�ití 
�tì��ího� druhu pa�ení  posoudí zhotovitel pøi provádìní podle skuteèných stavebnì-
geologických podmínek na staveni�ti a podle zatí�ení hrany výkopové rýhy). Podrobnìj�í 
informace o geologických podmínkách stavby budou uvedeny v projektové dokumentaci 
stavby.  

V pøípadì situování trasy vodovodu èi kanalizace do prostoru komunikací je nutné 
zásypy zemních rýh pro potrubí zhotovit tak, aby po provedení (zhutnìní) splòovaly pøíslu�né 
parametry únosnosti podlo�í komunikací (TP78 resp. TP°170 � min. 45 MPa). V pøípadì, �e 
zeminy výkopu uvedené zhutnìní neumo�ní, je nutné poèítat s jejich náhradou za zeminu 
(zásypový materiál) vhodnìj�í pro provedení podlo�í komunikací, bude vyu�ívána pøebyteèná 
kubatura vhodných zemin z jiných úsekù budované liniové stavby. 

V bezprostøední blízkosti stavebních objektù � v místech jednostranné a oboustranné 
zástavby  (ménì jak 15,0m od objektu, nebo pøi pochybnostech o statickém stavu pøilehlého 
objektu), bude pro rozpojování pevných hornin skalního podlo�í pou�ita technologie frézování 
za pou�ití pøíslu�ného strojního zaøízení a do cenové polo�ky bude zahrnuto i svislé pøesunutí 
rozpojeného materiálu. 

Polo�ka hloubení rýh v horninì tø. 5 a vy��í bude hrazena dle skuteèné geologické 
situace na staveni�ti. Zhotovitel musí do stavebního deníku uvádìt podrobné informace o 
hloubce rozhraní jednotlivých tøíd tì�itelnosti. V pøípadì pochybností o zatøídìní je zhotovitel 
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povinen pøedlo�it objednateli posudek zpracovaný odbornì zpùsobilou osobou o zatøídìní 
horniny spolu se zákresem podélného profilu s vyznaèením rozhraní jednotlivých tøíd 
tì�itelnosti, jejich plochy a objemu. Pokud bude objednatelem shledáno, �e oproti projektové 
dokumentaci nebyly zemní práce provádìny v horninì tø. 5, objem zemních prací bude 
pøeøazen do ni��í tøídy horniny. Stejnì bude postupováno u navazujících polo�ek rozpoètu 
stavby. 

Zhotovitel pøed pøedáním staveni�tì zajistí mezideponii pro doèasné uskladnìní 
výkopové zeminy a projedná podmínky a pronájem pozemku s vlastníkem vè. poplatku za 
pronájem, který zahrne do zemních prací. V pøípadì potøeby zhotovitel vybuduje vjezd a výjezd 
na deponii vè. jeho likvidace a uvedení pozemku mezideponie do pùvodního nebo øádného 
stavu. 

Na mezideponii stavby bude pro zpìtné zásypy pøednostnì deponován nesoudr�ný 
výkopek vhodný pro zásyp a hutnìní, zhotovitel výkopek zakryje nepromokavou plachtou. 
Postup provádìní jednotlivých stok, øadù a objektù bude zohledòovat vhodnost výkopku pro 
zpìtný zásyp (nesoudr�ný materiál). Zhotovitel pøizpùsobí dopravní vzdálenost (vodorovný 
pøesun) ke zvolené mezideponii v cenové nabídce. 

S ohledem na individuální zdroje vody (studny) na pøilehlých pozemcích a nízko 
polo�ené prostory nemovitostí bude zhotovitel v pøípadì výskytu nepropustných zemin (jíly, 
hlíny, spra�e apod.) a zároveò vodonosných vrstev zøizovat podzemní bariéry proti 
drená�ování podzemních vod formou jílového tìsnìní (zátky) do úrovnì plánì a v délce 2-3m 
v �íøi rýhy vodovodu, kanalizace a pøípojek. V tìchto místech bude kameninové potrubí 
celoobvodovì obetonováno a tìsnìní bude na tuto konstrukci a potrubí vodovodu pøiléhat. 
Umístìní tìsnìní dle návrhu zhotovitele, max. v�ak 100m a pøi výrazné zmìnì sklonu terénu 
(hrana svahu, atd.). Tyto práce budou dokumentovány zápisy do stavebního deníku 
s uvedením stanièení stoky a fotodokumentovány. Pokud bude pøeru�eno zásobování 
nemovitostí vodou z dùvodu zaklesnutí hladiny a ztráty vody ve studni, je zhotovitel povinen 
zajistit náhradní zásobování vodou do doby obnovení zásobování nemovitosti vodou. 

Do provedení asfaltové vrstvy budou konstrukèní vrstvy vozovky a aktivní zóna rýhy 
chránìny pøed nátokem vody a tím zabránìno zvodnìní zhutnìného výkopku. Proto pøi 
pou�ívání hutnícího válce s trny (je�ek) musí být hutnìní horní vrstvy v�dy zakonèeno nìkolika 
pojezdy tì�ké vibraèní desky. 

Melioraèní potrubí, drená�e, de��ové kanalizace vè. pøípojek a propustky odkryté nebo 
po�kozené pøi zemních pracích budou pøi zásypu øádnì propojeny a nesmí dojít jejich 
sesednutí pøi hutnìní. Zhotovitel pøizve ke kontrole opravy pøed zásypem správce zaøízení. 

Øezání asfaltových vrstev komunikací je urèeno pro zaèi�tìní hrany vozovky pøed 
pokládkou asfaltových vrstev nebo pro odstranìní kaveren, nikoliv k umo�nìní demontá�e 
asfaltù pøed zahájením výkopových prací. 

Pøed zahájením prací bude osa potrubí zøetelnì vyznaèena na komunikaci/terénu 
pøímkou mezi lomovými body, pro odstranìní �ivièných vrstev frézou se doporuèuje vyznaèit 
obì hranice frézované plochy. 

V pøípadì, �e se na zhotovitele obrátí vlastníci nemovitostní s �ádostí o opravu 
vodovodní nebo kanalizaèní pøípojky, zhotovitel zpracuje cenovou nabídku s pou�itím 
jednotkových cen z výbìrového øízení a po objednání opravu potrubí provede v termínu dle 
smlouvy o dílo. 

Ní�e uvedené bezvýkopové technologie smí být zahrnuty v cenové nabídce a 
provádìny na stavbì pouze v pøípadì, �e je to zadávací dokumentací (napø. projektem, 
výkazem výmìr) zakázky výslovnì po�adováno! Pokud zadávací dokumentace pøipou�tí 
variantní øe�ení pokládky otevøeným výkopem a zároveò bezvýkopovì, dodavatel musí 
uva�ovat pouze pokládku otevøeným výkopem. 

1.18.1 Bezvýkopová pokládka potrubí øízeným vrtáním 

Technologie umo�òuje pokládku potrubí bez zásahu do konstrukèních vrstev vozovek 
nebo zpevnìných ploch pomocí vstupních jam ve sklonu po�adovaném projektovou 
dokumentací. Poèet vstupních jam, vzájemná vzdálenost a jejich hloubka je dána pou�itou 
technologií zhotovitele, minimální vzdálenost mezi dvìma vstupními jámami je 50m nebo dle 
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projektové dokumentace. Hloubka vstupní jámy bude odvozena od projektované nivelety 
potrubí a nezbytného zahloubení pro pracovní stroj. 

Bezvýkopová technologie musí vyu�ívat øízené vrtání po�adovaného prùmìru daného 
vnìj�ím prùmìrem potrubí nebo pilotním vrtem a roz�iøovací hlavicí. Prùmìr vývrtu musí 
respektovat vnìj�í prùmìr elektrospojek (pokud jsou ke spojování pou�ívány) na zatahovaném 
potrubí a osazeném identifikaèním vodièi (odst. 2.42). 

Nezbytnou souèástí vrtného zaøízení bude kalibrovaný trubní laser a zaøízení pro 
detekci polohy (smìrové/vý�kové), která bude slou�it pro pøesné navádìní hlavice. Pøi vrtání 
bude v intervalu 4m po délce potrubí vyznaèena poloha a hloubka vrtné hlavice (resp. osa 
vývrtu) na povrchu terénu s pøesností na cm, geodet zamìøí tyto body a dopoète nadmoøskou 
vý�ku vrchu potrubí. 

V souladu s geologií na staveni�ti musí v pøípadì potøeby pou�itá technologie 
disponovat bentonitovým nebo vodním výplachem. Pøípadné u�ití chránièky je urèeno 
projektovou dokumentací. 

Náklady na provedení vstupních jam (demontá� a oprava konstrukèních vrstev, zemní 
práce, pa�ení vè. jeho statického posouzení, dodávka a likvidace výplachu a zemin, atd.), 
vybudování a likvidace doèasných opìrných a podpìrných konstrukcí musí zhotovitel zahrnout 
do ceny díla. 

1.18.2 Bezvýkopová pokládka potrubí razícím �títem 

Technologie øízené mikrotunelá�e pomocí razícího �títu s hydraulickým odtì�ováním 
zeminy vyná�ené bentonitovým výplachem bude provádìna výluènì osobou nebo organizací 
s platným oprávnìním k èinnosti provádìné hornickým zpùsobem. Technologie mù�e být u�ita 
v pøípadì pokládky potrubí s velkým zahloubením nebo na staveni�ti s nedostateèným 
manipulaèním prostorem pro stavební mechanizmy èi velkou hustotou in�enýrských sítí. U�ití 
urèuje projektová dokumentace. 

Zhotovitel v dostateèném pøedstihu zajistí ohlá�ení a kladné vyjádøení místnì 
pøíslu�ného báòského úøadu k realizaèní dokumentaci a zvolenému postupu prací. Dále zajistí 
inspekce a prohlídky Báòského úøadu v prùbìhu provádìní díla a neprodlenì odstraní 
pøípadné zji�tìné závady. 

Zhotovitel zajistí realizaèní dokumentaci s uvedením technologického postupu, 
havarijního plánu, provedení in�enýrsko-geologického prùzkumu v trase trubního vedení a pod 
úroveò poèvy (dna potrubí) vrtnou soupravou doplnìnou o geologicko-geofyzikální prùzkum 
(napø. mìlkou refrakèní seismikou). Výstupem bude potvrzení vhodnosti navr�ené technologie 
a garance smìru a sklonu potrubí. 

Pro dodr�ení po�adovaného smìru a sklonu bude zaøízení vybaveno navádìcím 
systémem za pomoci laseru. Paprsek bude pøed zahájením prací smìrovì ustaven za pou�ití 
kalibrovaného geodetického zaøízení (teodolit). 

Bezvýkopová technologie musí odpovídat po�adovanému prùmìru dané rozmìry 
potrubí. Délka trouby, vnìj�í prùmìr, tlou��ka stìny, razící síla pøi automatickém ra�ení je 
uvedena v odst. 3.3 resp. 3.4. 

Pro provádìní tohoto zpùsobu pokládky musí být do ceny díla zahrnuty vý�e uvedené 
èinnosti, dále ve�keré náklady na provedení vstupních jam (demontá� a oprava konstrukèních 
vrstev, zemní práce, pa�ení vè. jeho statického posouzení, zøízení okopové hrany, dodávka a 
likvidace výplachu a zemin, atd.), vybudování a likvidace doèasných opìrných a podpìrných 
ocelových, betonových a �elezobetonových konstrukcí. Vstupní jámy budou øádnì oploceny 
dle odst. 1.15. 

1.19 Stavební povolení 

Na stavbu jsou vydána platná stavební povolení, zhotovitel zajistí splnìní v�ech 
podmínek, které jsou tìmito povoleními ulo�eny. 



01 - Specifikace pro vodovody a kanalizace 21 

2 Technické podmínky � vodovod 

Ve�keré materiály pøicházející do styku s pitnou vodou musí vyhovovat pøíslu�ným 
pøedpisùm, zejména zákonu 258/2000 Sb a vyhlá�ce MZ è. 37/2001 Sb.  

Ve�keré pou�ité výrobky musí být certifikovány pro pøíslu�né pou�ití podle aktuálnì 
platných legislativních pøedpisù. 

Ve�keré zabudované výrobky musí být nové, poprvé pou�ité, co� dolo�í zhotovitel 
pøíslu�nými doklady. Výjimku tvoøí technologická zaøízení, u kterých je ve specifikaci pøímo 
uvedeno, �e bude provedeno pøemístìní nebo repase stávajícího zaøízení. 

Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zhotovovat náèrtky a kladeèská schémata 
propojení budovaného potrubí vodovodu se stávajícími domovními pøípojkami vè. uvedení 
délek, prùmìrù potrubí a materiálové specifikace a typù spojek. 

2.1 Individuální a garanèní zkou�ky, revize, hutnící zkou�ky 

2.1.1 V�eobecnì 

Zhotovitel bude pøedpokládat, �e stavba bude realizována po èástech a po èástech 
bude probíhat i systém individuálních a garanèních zkou�ek. 

Zhotovitel pozve pracovníky objednatele k technickým pøejímkám dokonèených 
vodních dìl v pøedstihu min. 4 pracovních dnù. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) ve�keré 
zkou�ky (tlakové, tìsnosti, prùchodnosti potrubí, apod) a revize (elektro, plynových zaøízení, 
hromosvodù, zemnící sítì, tlak. nádob, zdvihacích zaøízení, topení, vzduchotechniky, ad.) 
pøedepsané obecnì závaznými právními pøedpisy a technickými normami nebo nad rámec 
tìchto po�adovaných objednatelem. Popis zkou�ek a prohlídek vèetnì finanèního ocenìní 
bude uveden v nabídce. Ve finanèním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zku�ební 
media a jejich likvidace. 

Výchozí revize elektrických instalací musí být øe�ena dle ÈSN 33 2000-6-61. Norma 
platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemnì spojených elektrických pøedmìtù, 
které mají koordinované charakteristiky k plnìní jednoho nebo nìkolika urèených úkolù.  

Revizi musí provádìt osoby znalé, které jsou pro provádìní revizí kvalifikované. Po 
dokonèení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatøení, 
aby bìhem prohlídky a zkou�ení nedo�lo k ohro�ení osob ani k po�kození majetku a 
instalovaných zaøízení. 

Zhotovitel pøizve zástupce objednatele v�dy pøed záhozem potrubí èi zakrytí konstrukcí 
ke kontrole prací, zajistí provedení a pøizve objednatele k pøedepsaným zkou�kám 
vodovodních øadù dle ÈSN 75 5911 Tlakové zkou�ky vodovodního a závlahového potrubí. 
Minimální zku�ební tlak je stanoven na 10 barr nebo 1,5 násobek provozního tlaku na dolním 
konci potrubí, pou�ije se vy��í z tìchto zku�ebních tlakù. Dovolený pokles tlaku za dobu 20 
minut je 0,2 barr, doba tlakové zkou�ky nesmí být zkrácena. 

Propojení novì budovaného potrubí lze provést po dolo�ení vyhovujícího rozboru 
vzorku vody z potrubí, v opaèném pøípadì musí být potrubí stavebnì a hydraulicky oddìleno. 

U pokládky vodovodních øadù a pøepojù vodovodních pøípojek bude kontrolován 
objednatelem  v�dy úsek o min. délce 100m, u vodovodních pøípojek jednorázovì 
minimálnì 5 pøepojù. Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu 
s projektovou dokumentací, obna�ena budou pouze hrdla a spoje. Po�adavkùm na 
kontrolu musí zhotovitel pøizpùsobit technologii pokládky, mno�ství pa�ení (boxù), 
dopravní opatøení, èasovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel bude pøed 
zásypem v souèinnosti se zhotovitelem provádìt kontrolu spádu vodovodu. 

V úsecích tìsného soubìhu vodovodního øadu a kanalizaèní stoky (osová vzdálenost 
do 850mm) zhotovitel dodá a vlo�í XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi stìnu revizní �achty 
a litinové potrubí. 

Po ukonèení pracovní smìny budou v�dy volné konce potrubí vodotìsnì utìsnìny.  
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2.1.2 Hutnící zkou�ky 

Pøi provádìní zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zaji��ovat na pláni pøed 
polo�ením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatì�ovací 
zkou�ky k prokázání stupnì zhutnìní zásypù výkopù a to v èetnosti ka�dých 50,0m dle ÈSN 
72 1006 Kontrola zhutnìní zemin a sypanin. Míra zhutnìní je dána projektovou dokumentací 
èi po�adavkem správce komunikace. Místa zatì�ovacích zkou�ek urèí objednatel ve 
spolupráci se správcem stavby. 

2.1.3 Èi�tìní a dezinfekce potrubí pøed uvedením do provozu 

Po skonèení stavebních prací a pøed uvedením do provozu budou v�echny èásti 
potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem oèi�tìny a propláchnuty, v pøípadì potøeby 
té� mechanicky vyèi�tìny a dezinfikovány. 

Nejprve budou odstranìny (vyplaveny) v�echny mechanické èástice (viditelný zákal) 
z potrubí zvý�eným proudìním pitné vody (min. rychlostí 2 m.s-1), pokud není po�adována 
zkou�ka prùchodnosti (odst. 2.1.4). Jestli�e není takového stavu dosa�eno, nelze potrubí 
uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. 

Následnì zhotovitel naplní potrubí èistou pitnou vodou s dezinfekèním prostøedkem (v 
pøípadì chloru pou�ít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat pùsobit 
alespoò 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat pùsobit alespoò 12 hodin. Tuto fázi je 
mo�né kombinovat s tlakovou zkou�kou. 

Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekèním pøípravkem1 tak, aby 
obsah pøípravku ve vodì v potrubí byl ni��í ne� povolený limit pro pitnou vodu. Posléze 
zhotovitel odebere vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chu� (krácený rozbor) 
na vhodnì zvoleném místì v èasovém úseku nejdøíve za 12 hodin po vypu�tìní dezinfekèního 
pøípravku a ménì ne� 24 hod. Jsou-li vzorky vody vyhovující ve v�ech ukazatelích, je mo�né 
úsek zprovoznit po udìlení souhlasu objednatelem. Uvedení do provozu nesmí být odkládáno 
více jak 48 hodin, pøi del�í prodlevì musí být proveden znovu odbìr vzorku pro ovìøení kvality 
vody. 

Odbìr vody pro tyto úèely musí být pøedem telefonicky ohlá�en na dispeèinku 
objednatele (tel. 326 376 130). 

2.1.4 Zkou�ka prùchodnosti 

Zhotovitel zajistí zkou�ku prùchodnost potrubí volným nástrojem k prokázání èistoty 
potrubí. Zkou�ka musí být provedena na potrubí DN80 resp. d90 a vìt�í. Prùchodnost bude 
provádìna pitnou vodou, zhotovitel musí zajistit ve�keré pomocné práce èi materiál nutný pro 
provedení zkou�ky. Souèástí volného nástroje bude vysílaè pro jeho lokalizaci. 

Odbìr vody pro tyto úèely musí být v�dy pøedem projednán s objednatelem, zhotovitel 
pro provedení zkou�ky prùchodnosti zpracuje pracovní postup, který s objednatelem projedná 
a objednatel jej odsouhlasí.  

2.2 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 � DN600, dle 
ÈSN EN 545:2011, pro obvyklé zakládací podmínky 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s tìmito tlou��kami stìn: 

DN 
[mm] 

Tlou��ka 
stìny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální tøída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

                                                
1 Zároveò je tøeba respektovat pøedpisy na ochranu �ivotního prostøedí, pokud je voda s dezinfekèním pøípravkem 

vypou�tìna pøímo do prostøedí, anebo vodu pøed vypu�tìním neutralizovat. 
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DN 
[mm] 

Tlou��ka 
stìny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální tøída 
(Class) 

200 6,3 -1,5 64 

250 6,8 -1,6 64 

300 7,2 -1,6 50 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 40 

600 9,9 -1,9 40 

Pozn.: tlou��ky stìn potrubí vychází z normy ÈSN EN 545:2007 a shodují se s tøídou K9 
 

- vnitøní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstøedivì naná�ený cement , k=0,003) 
- vnitøní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnìj�í ochrana potrubí naná�ená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v pomìru 85% Zn 

a 15%Al) vè. krycí vrstvy, 
- vnìj�í ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká 

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250mm, pøíruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 � PN 16 pro DN 80-250, dal�í DN upøesnìny v 
technické zprávì projektové dokumentace 

- spojovací materiál � nerezová ocel, �rouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity 
nad matku) , matice a podlo�ky nerez A4, závit o�etøen protizádìrovou pastou, dvojitá 
izolaèní bandá� pøírubových a závitových spojù na vodovodu a pøípojkách, 

- tvarovky hrdlové i pøírubové ze sortimentu výrobce trub, 
- pøírubové tìsnìní od profilu DN 150 vèetnì budou dodávány s kovovou vlo�kou s 

�pupíky� na spodní stranì pro správné vystøedìní tìsnìní 
- pøevleèné tvarovky - �U� kusy tìsnìné ucpávkovým spojem, �rouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude provádìna výluènì za pou�ití kalibrovaného trubního laseru, øádnì 

osazeného na stanovi�ti a nasmìrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 

nutno toto zohlednit. 
- vrtání pøírub bude specifikováno v technické zprávì, obecnì budou dodány v DN 80 � 

250 mm v PN 16, u DN 300 � 600 mm bude PN uvedeno v technické zprávì pøíslu�ného 
stavebního objektu 

- minimální délka trubní tyèe 6,0m, 
- ÈSN EN 545:2011 

2.3 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 � DN600, dle 
ÈSN EN 545:2011, pro agresivní prostøedí nebo výskyt bludných 
proudù 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s tìmito tlou��kami stìn: 

DN 
[mm] 

Tlou��ka 
stìny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální tøída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 64 

250 6,8 -1,6 64 

300 7,2 -1,6 50 
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DN 
[mm] 

Tlou��ka 
stìny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální tøída 
(Class) 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 40 

600 9,9 -1,9 40 

Pozn.: tlou��ky stìn potrubí vychází z normy ÈSN EN 545:2007 a shodují se s tøídou K9 
 

- pro úseky v blízkosti katodicky chránìných ocelových potrubí nebo agresivní prostøedí, 
- vnitøní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstøedivì naná�ený cement , k=0,003) 
- vnitøní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnìj�í ochrana potrubí naná�ená elektrometalizací (Zn min. 400g/m2), vrchní ochranná 

vrstva tvoøená kompaktní plastovým povlakem odolným prùniku elektrického náboje tl. min. 
2,0mm, 

- v pøípadì potøeby ochrany proti agresivitì pùd, do kterých bude potrubí ukládáno je 
mo�né navrhovat potrubí s vnìj�í ochranou cementovou maltou, jmenovitá tlou��ka 
cementové malty je 5mm, malta je strojovì nanesena na zinkovaný povrch s min. 
200g/m2 a na penetraci. 

- vnìj�í ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká 
protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250mm, pøíruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 � PN 16 pro DN 80-250, dal�í DN upøesnìny 
v projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál � nerezová ocel, �rouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity 
nad matku), matice a podlo�ky nerez A4), závit o�etøen protizádìrovou pastou, dvojitá 
izolaèní bandá� pøírubových a závitových spojù na vodovodu a pøípojkách, 

- tvarovky hrdlové i pøírubové ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany, 
- pøevleèné tvarovky - �U� kusy tìsnìné ucpávkovým spojem, �rouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude provádìna výluènì za pou�ití kalibrovaného trubního laseru, øádnì 

osazeného na stanovi�ti a nasmìrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 

nutno toto zohlednit, 
- minimální délka trubní tyèe 6,0m, 
- ÈSN EN 545:2011. 

2.4 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 � DN400, dle 
ÈSN EN 545:2011, pro agresivní prostøedí (mìrný pùdní odpor 
men�í 15Wm) bez výskytu bludných proudù 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s tìmito tlou��kami stìn: 

DN 
[mm] 

Tlou��ka 
stìny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální tøída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 64 

250 6,8 -1,6 64 

300 7,2 -1,6 50 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 
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DN 
[mm] 

Tlou��ka 
stìny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální tøída 
(Class) 

Pozn.: tlou��ky stìn potrubí vychází z normy ÈSN EN 545:2007 a shodují se s tøídou K9 
 

- vnitøní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstøedivì naná�ený cement , k=0,003) 
- vnitøní ochrana tvarovek epoxidový povlak, 
- vnìj�í ochrana potrubí naná�ená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v pomìru 85% Zn 

a 15%Al) vè. krycí vrstvy, potrubí pøi pokládce opatøeno polyetylénovým obalem ve formì 
návleku na døík a hrdlo trouby, upevnìno a sta�eno k potrubí lepicími pásky a vázacími 
dráty, 

- vnìj�í ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká 
protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250mm, pøíruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 � PN 16 pro DN 80-250, dal�í DN upøesnìny v 
projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál � nerezová ocel, �rouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity 
nad matku) , matice a podlo�ky nerez A4, závit o�etøen protizádìrovou pastou, dvojitá 
izolaèní bandá� pøírubových a závitových spojù na vodovodu a pøípojkách, 

- tvarovky hrdlové i pøírubové ze sortimentu výrobce trub, 
- pøevleèné tvarovky - �U� kusy tìsnìné ucpávkovým spojem, �rouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude provádìna výluènì za pou�ití kalibrovaného trubního laseru, øádnì 

osazeného na stanovi�ti a nasmìrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 

nutno toto zohlednit, 
- minimální délka trubní tyèe 6,0m, 
- ÈSN EN 545:2011. 

2.5 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 � DN600, 
dle ÈSN EN 545:2011, pro pokládku bez obsypu nebo do 
agresivní prostøedí (mìrný pùdní odpor men�í 15Wm) bez 
výskytu bludných proudù 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s tìmito tlou��kami stìn: 

DN 
[mm] 

Tlou��ka 
stìny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální tøída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 64 

250 6,8 -1,6 64 

300 7,2 -1,6 50 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 40 

600 9,9 -1,9 40 

Pozn.: tlou��ky stìn potrubí vychází z normy ÈSN EN 545:2007 a shodují se s tøídou K9 
 

- vnitøní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstøedivì naná�ený cement , k=0,003) 
- vnìj�í ochrana potrubí naná�ená elektrometalizací (Zn min. 400g/m2), vrchní ochranná 

vrstva tvoøená kompaktní plastovým povlakem odolným prùniku elektrického náboje tl. min. 
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2,0mm, 
- vnitøní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- konce seøíznutého potrubí a plochy bez vnìj�í cementové ochrany opatøit bitumenovým 

nátìrem INERTOL BS 10 (napø. u navrtacích pasù vodovodních pøípojek) 
- v pøípadì potøeby ochrany proti agresivitì pùd, do kterých bude potrubí ukládáno je 

mo�né navrhovat potrubí s vnìj�í ochranou cementovou maltou, jmenovitá tlou��ka 
cementové malty je 5mm, malta je strojovì nanesena na zinkovaný povrch s min. 
200g/m2 a na penetraci. 

- vnìj�í ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká 
protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250mm, pøíruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 � PN 16 pro DN 80-250, dal�í DN upøesnìny 
v projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál � nerezová ocel, �rouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity 
nad matku), matice a podlo�ky nerez A4), závit o�etøen protizádìrovou pastou, dvojitá 
izolaèní bandá� pøírubových a závitových spojù na vodovodu a pøípojkách, 

- tvarovky hrdlové i pøírubové ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany, 
- pøevleèné tvarovky - �U� kusy tìsnìné ucpávkovým spojem, �rouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude provádìna výluènì za pou�ití kalibrovaného trubního laseru, øádnì 

osazeného na stanovi�ti a nasmìrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 

nutno toto zohlednit, 
- pøed zahájením pokládky potrubí zhotovitel zajistí pro�kolení demontá�e povrchové 

ochranné vrstvy pracovníkù u dodavatele potrubí, 
- minimální délka trubní tyèe 6,0m, 
- pøi návrhu a provádìní jsou upøednostòovány úseky mezi lomy v délkách násobkù 

trubní tyèe a jednohrdlová kolena, 
- ÈSN EN 545:2011. 

2.6 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d32, d40, d50, d63 - 
modrý prou�ek  

- potrubí HDPE 100 � d32, d40, d50, d63, SDR 11, PN16, dodávané v návinu, pøed 
pokládkou vyrovnáno na rozvíjecím zaøízení 

- svaøování elektrotvarovkami, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 

nutno toto zohlednit, 
- v pøípadì nutnosti pou�ití mechanického spojení bude potrubí pøed montá�í spojovací 

tvarovky opatøeno vnitøním podpìrným krou�kem z mosazi, 
- ÈSN EN 12 201. 

2.7 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11,  d90 � d225 - modrý 
prou�ek 

- potrubí HDPE 100 � d75 a� d225, SDR 11,  dodávané v tyèích po 12-ti m èi del�í podle 
mo�ností dopravy, 

- svaøování elektrotvarovkami, 
- ÈSN EN 12 201 
- pokládka bude provádìna výluènì za pou�ití kalibrovaného trubního laseru, øádnì 

osazeného na stanovi�ti a nasmìrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podlo�í) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutnìno, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 
nutno toto zohlednit. 
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2.8 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 � d355 RCotrubí 
HDPE 100 RC � d90 a� d630, SDR 11,  dodávané v tyèích po 12-
ti m èi del�í podle mo�ností dopravy, 

- urèeno pro pokládku bez �tìrkopískového lo�e a obsypu, odolné vzniku a rychlému �íøení 
trhlin  

- vnìj�í povrch potrubí min. v 1/10 tl. stìny proveden v jiné barvì, 
- svaøování elektrotvarovkami, 
- pokládka bude provádìna výluènì za pou�ití kalibrovaného trubního laseru, øádnì 

osazeného na stanovi�ti a nasmìrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podlo�í) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutnìno, 

- skladování potrubí na stavbì bude na rovném podkladu, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 

nutno toto zohlednit. 

2.9 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 � d355 RC 
s  ochranným plá�tìm (skoøepinou) 

- potrubí HDPE 100 RC � d90 a� d630, SDR 11,  dodávané v tyèích po 12-ti m èi del�í 
podle mo�ností dopravy, 

- potrubí je opatøeno dodateènì kontinuálnì naextrudovaným modifikovaným ochranným 
plá�tìm ze speciálního PE nebo polypropylenu  v modré barvì, 

- urèeno pro pokládku bez �tìrkopískového lo�e a obsypu, odolné vzniku a rychlému �íøení 
trhlin  

- svaøování elektrotvarovkami, 
- pokládka bude provádìna výluènì za pou�ití kalibrovaného trubního laseru, øádnì 

osazeného na stanovi�ti a nasmìrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podlo�í) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutnìno,  

- skladování potrubí na stavbì bude na rovném podkladu, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o pùdorysný prùmìt, pøi ocenìní je 

nutno toto zohlednit. 

2.10 Pøírubová �oupata � pitná voda 

- Mìkce tìsnicí �oupì 
- Tìlo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
- Klín z tvárné litiny s pevnì nalisovanou mosaznou matkou, kompletní vulkanizace EPDM 

pry�í vnì i uvnitø klínu, klín veden v celé délce armatury 
- Vøeteno z nerezové oceli 1.4104 s válcovaným závitem, stop krou�kem 
- Tìsnìní vøetene � pry�ová man�eta, 4 O krou�ky ulo�ené v nylonovém kluzném pouzdru, 

prachovka, eliminace pøímého kontaktu vøeteno-víko 
- Tìsnìní mezi víkem a tìlem vlo�ené do výklenku, nerezové �rouby víka obklopeny 

tìsnìním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká protikorozní ochrana s 
certifikací GSK min. tl. 250mm 

- tìlo podlo�eno betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o pùdorysném rozmìru 
min. 300x300mm osazené na rostlé podlo�í  

2.11 Zemní souprava pro ovládání �oupátek, teleskopická dvoudílná 
s bajonetovým napojením 

- chránièka z PE, ovládací ètyøhran z tvárné litiny, vnitøní teleskop ze zinkované oceli, 
spodní èást vnitøního teleskopu z plného profilu 
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- zaji�tìní vøetena závlaèkou z nerezové oceli 
- tvar pøechodky umo�òující bajonetové spojení s �plovoucím� poklopem, nebo fixované 

spojení s podkladovou deskou, 
- horní èást chránièky od pøechodky pod dolní hranu �oupátkového poklopu zhotovitel 

osadí HD-PE nebo PVC trubku d90mm v pøíslu�né délce, mezikru�í mezi PVC trubkou a 
zemní soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm. 

2.12 Navrtávací pas pro vodovodní pøípojky (øad z litiny) 

- celolitinové provedení tìla pasu z tvárné litiny GGG 50,  
- spojovací materiál � nerezová ocel, �rouby nerez A2, matice a podlo�ky nerez A4, závit 

o�etøen protizádìrovou pastou, dvojitá izolaèní bandá� spojù, 
- tìsnící elementy z EPDM, 

- epoxidace tìla pasu podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250mm, 
- závitový spoj �oupátka opatøit výluènì technickým konopím, 
- pokud bude navrtáván zprovoznìný vodovodní øad, bude tato èinnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se novì realizovaného vodovodu pøed jeho dezinfekcí), 
- ÈSN 13 65 03. 

2.13 Navrtávací pas pro vodovodní pøípojky (øad z HD-PE) � 

2.14 navrtávací pas (odboèka) pro elektrosvaøování s mechanickým 
tømenem s odboèením o pøíslu�né DN pøípojky, 

- bezúnikové a beztøískové navrtání za tlaku do 16 barù, 
- integrovaný vrták s horním a spodním dorazem vedený v kovovém pouzdøe, 
- oblast navrtání ve studené zónì, navrtávat po vychladnutí spoje, 
- uzavírací zátka s tìsnicím O-krou�kem, 
- souèástí dodávky a montá�e je bezpeènostní zaslepení navrtávky pomocí pøíslu�né 

elektrozátky (K), 
- konstrukce umo�òuje provedení tlakové zkou�ky domovní pøípojky pøed navrtáním 
- k napojení �oupátka domovní pøípojky bude pou�ito výluènì elektrosvaøování s pou�itím 

vevaøovacího �oupátka s integrovanými HDPE konci 
- pokud bude navrtáván zprovoznìný vodovodní øad, bude tato èinnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se novì realizovaného vodovodu pøed jeho dezinfekcí), 
- ÈSN 13 65 03. 

2.15 �oupátkový poklop ulièní pro vodárenské a domovní �oupátko 

- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umo�òující úhlovou odchylku +-
5°, 

- tìlo z tvárné litiny s odlitým nápisem VODA, 
- víèko z tvárné litiny s odlitým logem objednatele stavby (reliéf) v modré barvì, 
- dvojnásobné tìsnìní mezi tìlem a víèkem poklopu, 
- epoxidová povrchová ochrana tìla a víèka, 
- v nezpevnìných plochách osazeno do betonového lo�e tl. 150mm a v úrovni terénu 

obetonováno v rozmìru 400x400mm betonem tøídy C25/30 XF2, 
- ÈSN EN 124 
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2.16 Poklop ulièní pro vodárenské a domovní �oupátko s osazením 
na podkladovou desku (pro podzemní hydranty) 

- ve vozovce bude tìlo a víko z �edé litiny 
- víko opatøeno oznaèením HYDRANT 
- bitumenová povrchová ochrana tìla a víèka 
- vèetnì podkladové desky pro hydranty, 
- nutno zohlednit, zda je urèeno pro hydrant DN80 nebo DN100 
- ÈSN EN 124 
- v nezpevnìném povrchu bude tìlo a víko z odolného plastu (HD-PE) 
- víko opatøeno oznaèením HYDRANT 
- nutno zohlednit, zda je urèeno pro hydrant DN80 nebo DN100 
- DIN 3583 

2.17 Studnièní uzamykatelný poklop s/bez vìtrací hlavice 

- urèený pro zakrytí �achet bez pojezdu vozidly, 
- zatí�ení B125, minimální vnitøní prùlezný rozmìr 600x600mm, 
- aretace v otevøené poloze na dvou pantech, 
- víko a rám ze �edé litiny, �roub z nerez oceli (imbus), 
- ÈSN EN 124. 

2.18 �oupátko domovní pøípojky 1 1/4�/32mm � 2�/63mm, min. PN16 

- mìkce tìsnící pøípojkové �oupátko s vnìj�ím závitem a samosvìrným krou�kem 
s tìsnìním (ISO) na PE potrubí, mezikru�í tvoøené PE potrubím a tìlem �oupátka 
osazeno plastovou závitovou krytkou, 

- tìlo i víko z tvárné litiny GGG 400, 
- klín z korozi odolné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletnì vulkanizovaný EPDM pry�í 
- vøeteno z nerez. oceli 1.4021 s válcovaným závitem, tìsnìní vøetene � pry�ová man�eta, 

4 �O� krou�ky v nylonovém pouzdru, prachovka, 
- tìsnìní mezi víkem a tìlem vlo�ené do výklenku, nerezové �rouby víka obklopeny 

tìsnìním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká protikorozní ochrana 
s certifikací GSK min. tl. 250mm 

- tìlo podlo�eno betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) viz. kapitola 2.40 o 
pùdorysném rozmìru min. 200x200mm osazené na rostlé podlo�í, 

- závitový spoj pro na�roubování do navrtacího pasu opatøit výluènì technickým konopím, 
- pokud bude navrtáván zprovoznìný vodovodní øad, bude tato èinnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se novì realizovaného vodovodu pøed jeho dezinfekcí), 
- ÈSN EN 19, ÈSN EN558-1, ÈSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752. 

2.19 Spojky na vodovodní potrubí (pøechodové adaptéry), DN80-
DN200, min. PN16 

- tìlo a víko z tvárné litiny GGG, �rouby (A2), matice a podlo�ky (A4) z nerezové oceli, 
tìsnìní z EPDM pry�e, 

- vyosení spojovaných potrubí min. +-4° na ka�dé hrdlo,  
- roz�íøená dosedací plocha pøíruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a 

vý�e), 
- umo�òuje propojení potrubí rùzných dimenzí a materiálù, 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250mm,  
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- ka�dý spoj zamìøen v souladu s odst. 1.9. 

2.20 Propojovací pøíruby na vodovodní potrubí (pøechodové pøíruby), 
DN80-DN200, min. PN16  

- speciální pøíruby z tvárné litiny GGG, �rouby (A2), matice a podlo�ky (A4) z nerezové oceli, 
- tìsnìní z EPDM pry�e, 
- ji�tìní proti axiálnímu posunu, 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká protikorozní ochrana 
s certifikací GSK min. tl. 250mm, 

- ka�dý spoj zamìøen v souladu s odst. 1.9. 

2.21 Spojování potrubí HD-PE 100 

- spojování výluènì elektrotvarovkami dimenze d25 � d225, 
- materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
- vhodné pro spojování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
- topná spirála v odkrytém  provedení zaruèující stejnomìrné prohøátí materiálu 
- kontrolní indikace svaøení s ochranou proti vyteèení taveniny, 
- zemì pùvodu: Evropa, 
- programování sváøecího aparátu èárovým nebo èíselný kódem uvedeným na tvarovce 

nebo pøilo�ené kartì, 
- ka�dý spoj zamìøen v souladu s odst. 1.9. 
- upozornìní: nesmí být pou�ity pro spojování potrubí, u nìho� není zaruèen vhodný typ 

polyetylénu (pùvodní potrubí vodovodních pøípojek apod.), k tomuto úèelu je nutno pou�ít 
mechanických spojek, viz. odst. 2.23 opatøené vnitøním podpìrným krou�kem (vsuvkou). 

2.22 Lemový nákru�ek s pøírubou pro potrubí HDPE 

- pøíruba bude vyztu�ena ocelovým jádrem zabraòující teèení HD-PE za studena pøi 
montá�i pøíruby, 

- montá� se provádí pomocí elektroohøevu topnou spirálou (odst. 2.21), 
- - spojovací materiál � nerezová ocel, �rouby (max. dva závity nad matku) nerez A2, 

matice a podlo�ky nerez A4, závit o�etøen protizádìrovou pastou, dvojitá izolaèní bandá� 
spojù, 

- variantnì lze u�ít standardní lemový nákru�ek a otoènou pøírubu z nerezové oceli, 
- ka�dý spoj zamìøen v souladu s odst. 1.9. 

2.23 Mosazné vodovodní fitinky � spojky na PE potrubí, d25, d27, 
d32, d34, d40, d50, d63, PN16 

- bezzávitové, tìlo, matice, svìrný a pøítlaèný krou�ek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As 
- tìsnící krou�ek z NBR pry�e,  
- vhodné pro spojování plastového potrubí, pøednostnì musí být pou�ito svaøování viz. 

odst. 2.21, 
- tvar zubù umo�òující nasunutí potrubí bez nutnosti úpravy hrany, samotìsnící kónický 

pøipojovací závit, prodlou�ený tvar matky, 
- potrubí bude pøed montá�í fitinky opatøeno vnitøním podpìrným krou�kem z mosazi, 
- po montá�i opatøeno dvojitou izolaèní bandá�í, 
- ka�dý spoj zamìøen v souladu s odst. 1.9, 
- stávající potrubí, které bude spojováno a není plastové, nesmí být s vodovodním øadem 

bez souhlasu objednatele propojeno � zhotovitel s pøípadnou souèinností objednatele 
zahájí jednání s vlastníkem potrubí (pøípojky) o jeho výmìnì za potrubí z HD-PE, 
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- ÈSN ISO 228-1, ÈSN EN 558-1. 

2.24 Nadzemní hydrant DN80, DN100, min. PN16 

- spodní i horní díl z tvárné litiny, vøeteno a prodlu�ovací trubka z nerezové oceli, 
- uzavírací ku�el kompletnì pogumovaný EPDM pry�í 
- konstrukèní øe�ení jako objezdový hydrant s lámací pøírubou 
- automatická funkce odvodnìní hydrantu, vývod odvodnìní chránìn proti ulomení, 

integrované patkové tìsnìní na pøipojovací pøírubì  
- u dvojitì ji�tìných hydrantù � druhý uzávìr koulí z polypropylenu 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká protikorozní ochrana 
s certifikací GSK min. tl. 250mm 

- vèetnì hydrantovou drená�e ze syntetické plsti a pletiva z mìkèeného PVC 

2.25 Podzemní hydrant DN80, DN100, min. PN16 

- tìlo z tvárné litiny, vøeteno a prodlu�ovací trubka 
z nerezové oceli, uzavírací mìkce tìsnící ku�el kompletnì 
pogumovaný EPDM pry�í, 

- u dvojitì ji�tìných hydrantù � druhý uzávìr koulí 
z polypropylenu, 

- automatická funkce odvodnìní hydrantu, vývod odvodnìní 
chránìn proti ulomení, integrované patkové tìsnìní na 
pøipojovací pøírubì, 

- epoxidace podle DIN30677, pøípadnì tì�ká protikorozní 
ochrana s certifikací GSK  

- vèetnì hydrantovou drená�e ze syntetické plsti a pletiva 
z mìkèeného PVC, 

- poklop dodán a osazen dle odst. 2.16 (v nezpevnìných 
plochách obetonován), 

- standardní osazení odboèného kusu je svisle dolu s FFK 
(PP) 90°, v projektové dokumentaci mù�e být uvedeno i 
natoèení o 45° od vodorovné roviny s osazením FFK (PP) 
45°, 

- délka hydrantu je dána hloubkou vodovodu, v pøípadì 
nedostateèné délky armatury bude vlo�en TP kus pøíslu�né 
délky, 

- konstrukèní uspoøádání je patrné ze Schéma 1 - osazení 
kalníku, platí jen pro DN>80mm pro H 80.  

2.26 Prodlou�ené pøírubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro 
osazení hydrantù a odvzdu�òovacích zemních souprav 

- tìlo z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250mm, pøípadnì tì�ká protikorozní ochrana s 
certifikací GSK min. tl. 250mm, 

- pøíruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), 
- standardní vrtání podle DIN 2501 � PN 16. 

Schéma"1 - osazení"kalníku 
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2.27 Zavzdu�òovací a odvzdu�òovací souprava 

- opravy lze provádìt pod tlakem za provozu díky 
samoèinnému uzavøení vstupního ku�elu 
soupravy, 

- poklop pro podulièní montá� s otvorem 300mm, 
- pro provozní tlak PN 0,1 � PN6 nebo PN1 � PN16 

(dle po�adavku projektu), 
- stojan (tìlo) z nerezu A4, lze jej zkrátit dle znaèek 

na tìle, 
- patka z tvárné litiny s povrchovou úpravou 

prá�kovým epoxidem tl. min. 250mm, DN50 nebo 
DN80 (na stavbì bude u�ito výluènì DN80), 

- tvarovka pro vypou�tìní uniklé vody ISO z tvárné 
litiny s povrchovou úpravou prá�kovým epoxidem 
tl. min. 250mm, 

- dr�ák vøetene z tvárné litiny s povrchovou úpravou 
prá�kovým epoxidem tl. min. 250mm, 

- tìsnící ku�el POM, 
- pru�ina nerez A2, 
- �rouby a matky nerez A2 a A4, 
- ovládací trubka nerez A2, 
- vlastní zavzdu�òovací a odvzdu�òovací ventil: 
- tìlo z POM, 
- ventil a �roub uzávìru CuAl10, 
- plovák POM, 
- tìsnìní ventilu EPDM, 
- standardní osazení odboèného kusu je svisle vzhùru s FFK (PP) 90°, v projektové 

dokumentaci mù�e být uvedeno i natoèení o 45° od vodorovné roviny s osazením FFK 
(PP) 45°, 

- délka soupravy je dána hloubkou vodovodu, konstrukèní uspoøádání je patrné ze 
Schéma 2 - osazení vzdu�níku.  

2.28 Poklopy pro zavzdu�òovací a odvzdu�òovací soupravy 

- ve vozovce bude tìlo a víko z �edé litiny, 
- poklop pro podulièní montá� s otvorem 300mm, 
- víko opatøeno oznaèením HYDRANT, 
- bitumenová povrchová ochrana tìla a víèka, 
- vèetnì podkladové desky pro hydranty, 
- ÈSN EN 124, 
- v nezpevnìném povrchu bude tìlo a víko z odolného plastu (HD-PE), 
- poklop pro podulièní montá� s kruhovým nebo ètvercovým otvorem rozmìru min. 

300mm, 
- víko opatøeno oznaèením HYDRANT, 
- DIN 3583. 

2.29 Zpìtné klapky � kulové 

- Tìlo armatury z tvárné litiny GGG 50; tìsnící vrstva koule z NBR pry�e nebo EPDM, 
- Spojovací �rouby a matky z nerezové oceli, 
- Design umo�òující umístit klapku do svislé i vodorovné polohy, 
- Zcela plnì prùchozí profil, koule nebrání prùtoku vody, 
- Epoxidace dle DIN 30677, pøípadnì tì�kou protikorozní ochranou s certifikátem GSK, 

Schéma"2 - osazení"vzdu�níku 
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2.30 Orientaèní tabulky pro znaèení vodovodní sítì (modrý plast) 

- spojovací a kotevní materiál nerez A2 a A4, 
- ÈSN 755025. 

2.31 Betonové sloupky pro oplocení 

- sloupek plotový øadový 150x150 mm vý�ky dle projektu (min. 2500mm), 
- oplocení bude doplnìno o vzpìrové sloupky na lomech hranice pozemku, 
- armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. tøídy C25/30 XF2 dle ÈSN EN 206-1, 
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle ÈSN EN 206. 

2.32 Betonové sloupky pro znaèení objektù na síti (oznaèníková tyè) 

- sloupek plotový øadový 2800x150x150 mm, 
- armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. tøídy C25/30 XF2 dle ÈSN EN 206-1, 
- situován v tìsné blízkosti poklopu armatury, pokud je k oznaèení u�ita betonová skru� � 

sloupek situován vnì skru�e, 
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle ÈSN EN 206. 

2.33 Tìsnící cementová zdící a sanaèní malta 

- zu�lech�ující pøísady, zrnitost men�í ne� 3,5mm, zvìt�ení objemu více ne� 0,1%, odolná 
vùèi prostøedí pH 5-10, 

- vodotìsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2). 

2.34 Prostupová tìsnìní pry�okovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikru�í dle po�adavku utìsòovaného prostupu, 
- hydrostatická tìsnost a plynotìsnost 5 barù, 
- �rouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálnì pro plastové trubky, 
- pry� EPDM kauèuk pro plastové trubky (ni��í tvrdost), 
- pohlcování rázù, hluku a vibrací. 

2.35 Prostupová tìsnìní pry�okovová pro kovové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikru�í dle po�adavku utìsòovaného prostupu, 
- hydrostatická tìsnost a plynotìsnost 5 barù, 
- �rouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní provedení pro teploty �40 °C a� 120 °C, 
- pry� EPDM kauèuk, 
- pohlcování rázù, hluku a vibrací. 

2.36 Tìsnìní pøírubových spojù 

- pry� elastomerù EPDM (etylen-propylen-monomery), 
- pro pøíruby DN150 a vìt�í dodat elastomerové tìsnìní s kovovou vlo�kou a �nosy� pro 

vystøedìní tìsnìní ve spoji s respektováním tlakové tøídy spoje. 
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2.37 Inertní (zdravotnì nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí z tvárné litiny 

- pro potrubí z tvárné litiny, odpovídající zrnitostním slo�ením kamenivu - písku frakce 0-4 
(max. zrno 4mm). 

2.38 Inertní (zdravotnì nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí HD-PE 

- pro potrubí z HD-PE, odpovídající zrnitostním slo�ením kamenivu - písku frakce 0-4 
(max. zrno 4mm). 

2.39  Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

- ÈSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ÈR) 

2.40  Beton hutný pro bloky vodovodního potrubí a podklad �oupátek 

- tø. C 20/25  � pro prostøedí X0, 
- pro podklad �oupátek lze pou�ít prefabrikáty z vibrolisovaného betonu. 

2.41  Výstra�ná fólie trasová  

- �íøe 300mm, barva bílá, nápis �VODOVOD� 

2.42 Identifikaèní vodiè potrubí 

- slou�í pro vyhledávání potrubí, 
- vodiè CYKY-O 2x4 mm2, 
- vodiè ulo�en na vrstvu obsypu nad osu potrubí, zakryt 50mm obsypového materiálu a 

výstra�nou folií,  vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zata�en do plovoucího 
poklopu na ovládací tyèi v armaturním uzlu (výjimeènì u vodovodní pøípojky), 

- spojování výluènì letováním mìkkým cínem pomocí plynového hoøáku, 
- spoj dvou vodièù vodotìsnì ochránìn smr��ovací páskou, 
- po dokonèení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvìdèení) o kontrolním 

promìøení neporu�enosti identifikaèních vodièù, izolaèní odpor >1 M!, 
- ka�dý spoj zamìøen v souladu s odst. 1.9. vè. popisu ukonèení vodièù v poklopu. 

2.43 Plo�ná oprava �ivièných vozovek 

- spojovací asfaltový postøik zfrézovaného povrchu  
- polo�ení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojnì fini�erem  
- souèástí dodávky a montá�e pokládky je frézování, zálivková hmota pro o�etøení 

styèných spár nové a pùvodní finální asfaltové vrstvy a o�etøení horkou zálivkovou 
hmotou viz. odst. 2.44, 

- obnovení vodorovného dopravního znaèení a nájezdù mimo vozovku, 
- nedílnou souèástí opravy je dodávka, rozprostøení a zhutnìní �tìrkodrti frakce 0/32mm v 

krajnicích min. �íøe 0,5m, pokud není vozovka ukonèena obrubou, 
- podmínka pro provádìní asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických 

zatì�ovacích zkou�kách plánì budou pøedlo�eny správci komunikace pøed provedením 
finálních povrchù a investorovi, který udìlí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy. 

- zhotovitel je povinen v dostateèném pøedstihu (min. 35 dnù) pøed provádìním oprav 
�ivièných konstrukcí prokazatelnì vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k vý�kové 
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úpravì vtokových møí�í existujících ulièních vpustí do nivelety novì provedených vrstev 
vozovky. 

(TKP"pro"výstavbu"poz."komunikací,"%SN736101,"10) 

2.44 Zálivková hmota k o�etøení spár asfaltových vrstev 
v komunikacích 

- spáry budou o�etøeny dle technických podmínek správce komunikace, 
- styèná spára (podélná i pøíèná) bude strojnì vyfrézována a vyplnìna trvale pru�nou 

zálivkovou hmotou, hmota bude zpracována za tepla a s tìmito parametry: 
- plastem modifikovaná �ivièná hmota (kauèukový latex, �ivièná emulze). 

2.45 Potrubí pro provizorní zásobování vodou 

- urèeno pro nepøeru�ené a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou bez vlivu na 
provozní tlak, prùtok a jakost dopravované vody ve vodovodní síti a napojených 
nemovitostech, 

- zhotovitel pou�ije potrubí pøíslu�né dimenze s ohledem na zásobování obyvatel 
v navazujícím úseku, který není dotèen stavebními pracemi, zejména nesmí být ovlivnìn 
provozní tlak a prùtok, 

- pøed propojením nemovitostí s provizorním zásobováním vody zhotovitel zajistí 
vyhovující krácený rozbor vody a pøelo�í objednateli, který písemnì odsouhlasí 
zprovoznìní provizorního zásobování vodou, 

- zhotovitel zajistí ochranu potrubí pøed ohøevem (zásypem zeminou, nenasákavou 
tepelnou izolací, apod.), 

- napojení nemovitostí bude za úèasti jejího vlastníka v�dy pøed mìøidlem pomocí 
�roubení, z tohoto dùvodu lze mìøidlo odplombovat, 

- ka�dá napojená nemovitost bude mít na odboèce osazen uzávìr takový, aby nepovolané 
osoby nemohli uzávìr svévolnì ovládat, 

- potrubí pro provizorní zásobování nesmí být pou�ito pøi zimních klimatických podmínkách 
(pod bodem mrazu), zhotovitel tomu pøizpùsobí harmonogram stavebních prací a jejich 
postup, 

- pøeru�ení dodávky vody obyvatelùm bude sdìlovat zhotovitel stavby (pokud nebude 
s objednatelem dojednáno jinak), oznámení bude v písemné podobì a pøedáno ve lhùtì 
danou zákonem (min. 15 dnù pøedem) termín pøeru�ení dodávky vody a délka odstávky 
bude projednána a odsouhlasena objednatelem, 

- souèástí dodávky jsou ve�keré práce a pomocné konstrukce spojené s pokládkou, 
manipulací s potrubím, trubním propojením na stávající vodovodní potrubí, trubním 
propojením nemovitostí s odboènými tvarovkami a uzávìry (min. prùmìr d32mm nebo 
dle velikosti napojené nemovitosti), dezinfekcí a proplachem potrubí vè. zaji�tìní 
kráceného rozboru vody provedených ve v�ech etapách pøi zhotovování díla a øádnou 
likvidací potrubí provizorního zásobování. 

2.46 Konstrukce z korozivzdorné oceli 

- ve�keré konstrukce z nekorodující oceli, napø. potrubí, poklopy, �ebøíky, zábradlí, dvíøka 
rozvadìèù, apod., musí být svaøovány metodou TIG (WIG), 

- specifikace oceli pro pou�ití na konstrukce a potrubí v prostøedí bez výskytu chlornanù 
(armaturní �achty apod.): 

- korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle ÈSN EN 10088-1 (ekvivalentní s AISI 304, 
resp. 17 240 dle ÈSN 41 7240) 

- specifikace oceli pro pou�ití na konstrukce a potrubí v prostøedí s výskytem chlornanù 
(prostory s  výskytem chemického prostøedí apod.): 
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- korozivzdorná ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle ÈSN EN 10088-2 (ekvivalentní s 
AISI 316Ti, resp. ÈSN 1734) 

- zhotovitel pøed zahájením prací pøedlo�í kopii platného prùkazu sváøeèe, 
- sváry budou o�etøeny moøící pastou a opláchnuty vodou, 
- pro pøírubové spoje potrubí bude pou�ito výluènì plochých pøivaøovacích pøírub pøíslu�né 

tlakové øady v souladu s projektovou dokumentací, 
- musí být zabránìno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jiným druhem oceli (kovovým 

materiálem), je-li to nezbytné, musí být kontaktní plocha oddìlena nevodivou vrstvou, 
- souèástí dodávky jsou i ve�keré nutné pomocné konstrukce, prvky, práce, (vèetnì 

úklidu), v�echny doplòkové prvky jako kotvení na chemickou maltu, vèetnì vrtání apod. 
ze stejného materiálu jako hlavní konstrukce. 

2.47 Trubní spojka pro kovová potrubí bez ji�tìní v tahu 

- Plá�� spojky vyrobeny z oceli 1.4571 
- �rouby a èepy vyrobeny z oceli 1.4404 nebo 1.4435 
- Nerezová vlo�ka vyrobena z oceli 1.4435 
- Provozní tlak do PN16 
- Teplotní rozsah -20 a� +80°C 
- Pro potrubí prùmìru od 48mm a více 
- Tìsnící man�eta z pry�e EPDM 
- DIN Standard 86128 

2.48 Potrubní spojky pro kovová potrubí s ji�tìním proti tahu 

- Plá�� spojky vyrobeny z oceli 1.4301 
- �rouby vyrobeny z oceli 1.4401 
- Èepy vyrobeny z oceli 1.4301 
- Nerezová vlo�ka vyrobena z oceli 1.4435 
- Kotvící krou�ek vyroben z oceli 1.4310 
- Provozní tlak do PN16 
- Teplotní rozsah -30 a� +100°C 
- Pro potrubí prùmìru od 33mm a více 
- Tìsnící man�eta z pry�e EPDM 
- DIN Standard 86128 

2.49 Vodomìrná �achta pro domovní pøípojky 

- nejmen�í vnitøní pùdorysný rozmìr u kruhové �achty je $ 1200 mm nebo 900 x 1200mm, 
svìtlá vý�ka (bez vstupního komínku) musí být min.1200 mm, 

- v pøípadì vìt�ího poètu vodomìrných sestav budou krajní vzdáleny 200mm od stìn, 
vzájemná rozteè vodomìrù min. 300mm, bude zachován manipulaèní prostor �íøe 
600mm v místì vstupu a vnitøní pùdorysný rozmìr �achty pøíslu�nì zvìt�en, 

- vstupní otvor min. 600 mm, poklop de��ojistý (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru 
vstupního komínu budou pou�ita stupadla kapsová, v manipulaèním prostoru �achty 
budou pou�ita oplastovaná kramlová stupadla nebo nerezový �ebøík, 

- prostupy potrubí stìnou budou provedeny vodotìsnì, 
- strop �achty bude navr�en pro vnìj�í zatí�ení (dopravou, zeminou, atd.), 
- �achta se umístí max. 1,0 m za hranicí pozemku pøipojované nemovitosti, 
- �achta bude provedena jako plastová (vyztu�ená nebo obetonovaná),nebo betonová 
- �achta bude vodìodolná a statická stabilita dolo�ená statickým posouzením, bude 

odolná proti vztlaku podzemní vody do úrovnì poklopu, 
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- vodomìrná �achta bude vybavena kompletní vodomìrnou sestavou s 2 uzavíracími 
ventily vèetnì dr�áku, zpìtnou klapkou a filtrem, vodomìrná sestava a stupadla nesmí v 
�ádném pøípadì zasahovat do prostoru vstupu, 

- sklon potrubí pøípojky je po�adován min. 3 �, pokud mo�no ve vzestupném smìru k 
vnitønímu vodovodu. 


