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1 SEZNAM STROJU, ZARIZENIi, ARMATUR A POTRUBNICH V ETVi

(seznam rozhodujicich stroju a zafizeni, zakladnich mechanickych komponentd, zdrojd energie
apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametrd a souvisejicich pozadavka).

1.1 PS 01-01 UPRAVY NA ODLEH COVACiIi KOMORE

1.1.1 ODLEHCOVACI KOMORA

Polozka

Popis

MnoZzZstvi

001701

Stérbinova zp étna klapka
Doporuc¢eny vyrobce: PFT, s.r.o.
Doporugeny vyrobek: Stérbinova zpétna klapka FluidSlot DN400, I=2000
m
Instalace: oteviena podzemni komora
Funkce: odleh&eni (odlehéovaci klapka), ochrana pfed zpétnym vzdutim
z feky (zpétna klapka)
Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda, deStova voda
Navrhové parametry:
» pfitok - ¢elni:
M Qmin =0mdh=01I/s
*  Qmax=7877 m3h = 2188 I/s (resp. 1094 I/s pro jednu klapku)
konstrukéni pozadavky:
o Sifka vnitfniho otvoru klapky: 2000 mm,
0 svétla vyska otvoru klapky: 400 mm,
o maximalni vnéjsi Sifka konstrukce klapky: 2200 mm,
* maximalni hladiny pfed odlehéovaci hranou 211,72 m n. m.,
* maximalni uvazovana hladina na za odleh¢enim (hladina zpétného
vzduti od feky) 213,70 m n. m.
Rozsah dodavky:

» Stérbinova zp étnad klapka (ocelova konstrukce, mékce tésnici
jazyk, kotvici material, tésnéni mezi konstrukci klapky a
instalovanou plochou) — 2 ks,

» hydraulicky vypocet v¢. odtokové kfivky,

» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

Soucasti dodavky neni:
» veSkeré stavebni prace.
Materiélové provedeni:

e konstrukce klapky — nerezova ocel, tfida min. 1.4301,
e jazyk — Neopren,
» hmoZdinky — nerez. ocel.

1 kpl
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PoloZka Popis MnozZstvi
001202 |[Sklopné cesle 1ks
Doporuc¢eny vyrobce: PFT, s.r.o.
Doporuceny vyrobek: Sklopné ¢esle FluidScreen, typ 800
Instalace: oteviena podzemni komora
Funkce: predcisténi odlehéovanych vod
Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda, deStova voda
Navrhové parametry:
»  pfitok - ¢elni:
0 Qmn=0mdh=01I/s
0 Qmax=7877 m3/h=2188 /s
e konstrukéni pozadavky:
o Sirka Cesli: 3800 mm,
o délka cesli: 707 mm,
o velikost pralin: 25 mm (moznost zvétSeni na 50 mm).
Rozsah dodavky:
» sklopné ¢€esle s uchycenim na nosniku — 2 ks,
» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Soucésti dodavky neni:
» veSkeré stavebni prace.
Materiélové provedeni:
» nerezova ocel, tfida min. 1.4301.
001203 ([Rozrazec 1ks
Doporuc¢eny vyrobce: PFT, s.r.o.
Doporucéeny vyrobek: atyp
Instalace: oteviena podzemni komora
Funkce: ochrana sklopnych ¢esli
Medium: odpadni voda, deStova voda
Navrhové parametry:
e pfitok - ¢elni:
0 Qmn=0msh=01/s
0 Qmax=7877 m3h =2188 /s
» konstrukéni pozadavky:
o Sifka: 1900 mm,
0 vyska: 900 mm,
o délka: 800 mm.
Rozsah dodavky:
» plechovy svarenec uchyceny ke dnu komory.
Soucasti dodavky neni:
» veskeré stavebni prace.
Materiélové provedeni:
* nerezova ocel, tfida min. 1.4301.
001A01.01 | Stavitko nast énné — ruéni 1ks
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), FONTANA R, s.r.o.
Instalace: nasténna, oteviena podzemni komora
Funkce: regulaéni, uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda, destova voda
Navrhové parametry:
e pro uzavfeni otvoru DN500,
e konstruovano s jednim stoupavym vietenem,
» tésnéni Ctyfstranné,
Sweco Hydropro jekt a.s. 5 (53)
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PoloZka Popis MnozZstvi

» dovolena netésnost dle DIN 19569 ¢ast 4,

e uchyceni na sténu.

Materiélové provedeni:

» konstrukce — nerezova ocel, tfida min. 1.4301,

» kotvici materidl — nerez,

e tésnéni— pryz.

PrisluSenstvi:

e prodlouzené ovladani 4800 mm (osa-rucni kolo),

» stojan s ruénim kolem,

» kotvici materiél

» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

Pozadavky na stavebni pfipravenost:

» pod spodnim okrajem hrazeného otvoru vytvofi stavba otvor pro
spodni polohu uzaviraci desky.

e podminkou tésnosti stavitek je rovinna plocha betonu v misté
upevnovacich patek na hmoZzdinky. Povolena odchylka £ 1 mm.

1.2 PS 02-01 CERPACI STANICE A MECHANICKY STUPE N COV
1.2.1 LAPAK ST ERKU
1.2.1.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR
PoloZka Popis MnozZstvi
101201 |Zarizeni prot éZeni Stérku a pisku 1ks
(RM10) | Doporuceny vyrobce: Fontana R, s.r.o.
(M10.1) | Doporuéeny vyrobek: Zafizeni pro tézeni Stérku a pisku TSP-K-250-E
Instalace: venkovni
Provoz: manuélni
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:

e  pfitok:

® Qmin =0m3h=01I/s

* Qmax=762,12m%h=211,701/s

Rozsah dodavky:

» sloupovy jefdb s otoénym vyloznikem v délce 3500 mm, vySka
sloupu 4000 mm, akéni radius 260°, otaceni vylozniku elektrické,

» dvoulzicovy drapak o objemu 501, s hydraulickym pohonem a
bubnovym navije€em hadic, s moznosti nato¢eni drapaku do
jakékoliv polohy,

* hydraulicky pohon Pmax= 1,5 kW, 400 V, 50 Hz,

» elektricky pojizdny kladkostroj se zdvihem 9 m a nosnosti 250 kg,

» elektricky rozvadé¢ umistény na sloupu jeféabu,

e zavésna ovladaci skfinka vyvedena ke sloupu jefabu,

» oplechovéani dna a stén jimky nerezovymi odnimatelnymi plechy,

» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni,

* rameno s pojizdnym kladkostrojem zakryto proti povétrnostnim
vlivim nerezovym plechem.
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Polozka

Popis

MnoZzZstvi

Elektro spotfebice:
» otaceni vylozniku: 0,18 kW,
e hydraulicky pohon: 1,5 kW,
» elektricky kladkostroj s pojezdem na vyloZniku: 0,04+1,1 kW.
Soucasti dodavky neni:
» zafizeni na dodavku vzduchu.
PoZadavky na stavebni pfipravenost:
e betonovy zaklad o pldorysnych rozmérech 1200x1200 mm,
hloubce min. 800 mm,
* vbetonovém zékladu je nutné prfipravit chranicku elektrickych
kabelt min. 2100 mm.
Materiélové provedeni:
e ocel tf. 11, ¢aste€né pozinkovano+natér,
» oplechovani dna lapaku Stérku — nerez plech, tl. min. 4 mm,
» kryt drahy kladkostroje — nerez plech, tl. 4 mm.

101z02

Kontejner

Doporu&eny vyrobce: CHARVAT CTS a.s.

Objem: 5,5 m3.

Rozmeéry (vnéjsi): 2076x3650x1050 mm (S. x dl. x v.)
Roztec rolen: 1920 mm (vnéjsi rozmer)

Provedeni: oteviené

1ks

101A02.01

Elektromagneticky ventil
Doporucéeny vyrobce: Danfoss
Instalace: venkovni

Funkce: uzaviraci

Provoz: automaticky

Medium: vzduch

Tlak: 0,02 MPa

Pripojovaci parametry:

* vnitini zavit G1.
Provedeni: dvoucestny, nepfimy, bez proudu uzavren.
Materialové provedeni:

* téleso: mosaz,

* tésnéni: NBR/EPDM.

1ks

101A01.01

Uzaviraci ventil ru éni
Doporucéeny vyrobce: AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: regulaéni
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,05 MPa
Pripojovaci parametry:
e vnitfni zavit G1.
Materialové provedeni:
+ téleso: mosaz s povrchovou Upravou,
* koule: chromovana.
PrisluSenstvi:
* ruéni paka,
» vcetné vSech ndlezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1ks
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1.2.1.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Lapék St érku

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montéze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
findlni povrchové dpravy potrubi a svar( (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Gprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montaz a svafovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, spojovaciho materidlu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
prameér (mm)
(mm)
101P0O1 25 10 | 1.4301 33,7 2,0 Provzdusnovani lapaku
Stérku
1.2.2  VSTUPNI CERPACI STANICE A ARMATURNI KOMORA
1.2.2.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR
PoloZka Popis MnozZstvi
201z01 |[Ponorné éerpadlo — normalni stav 3 ks
(M1) Doporuceny vyrobce: Hidrostal Bohemia s.r.o.
201202 |Doporuéeny vyrobek: DO3R-EMN3R+DEYT4-GSEQ1+NA1A1EM-10-
(M2) 5kw
201203 | Instalace: ponorné kalové ¢erpadlo do mokré jimky na vodici tyCi a
(M3) patkovém kolenu

Provoz: automaticky (2+1)
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:
e pracovni rozsah jednoho Cerpadla: Q = 6,8 — 21,2 I/s,
» wytlatna vyska pro Qmin: Hmin = 10,1 m,
» wvytlatna vyska pro Qmax: Hmax = 11,1 m,
» regulace vykonu feSena frekvenénim méni¢em (dodavka elektro) od
kontinualniho méfeni hladiny v jimce,
» o0bézné kolo: Sroubové odstfedivé se zvySenou odolnosti proti
ucpavani,
» prdchodnost: min. 75 mm,
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Polozka

Popis

MnoZzZstvi

» wvytlacné hrdlo: DN8O.
Materialové provedeni:

» skfin: Seda litina GG 20,

» 0béZné kolo: korozivzdorna ocel,

» saci kuzel: chromova litina,

e patkové koleno: GG 20,

e drzak vodicich trubek a kotevni material: korozivzdorna ocel.

Elektromotor:

» pfikon €erpadla v prac. bodu: 3,2 kW,

» vykon elektromotoru jmenovity: 5,0 kW,

» sitova pripojka: 400 V, 50 Hz,

* pocet otadCek: 1410 ot./min.,

* jmenovity proud: 12,8 A,

e start: pfes FM,

e druh kryti: IP 68

» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,

» tepelnd ochrana statoru termistory, c¢idlo prusaku ucpavkou,
vyhodnocovaci jednotka.

PrisluSenstvi:

e patkové koleno,

* nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,

» vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, Cidlem prisaku,
mechanickou ucpavkou,

» silovy kabel,

» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

Hmotnost: 132 kg

201M01
201M02

Patka pro je fabek

Provedeni: uchyceni na svislou plochu

Ugel: manipulace s éerpadly splaskovych vod
Nosnost: 250 kg

Vzdalenost osy ot&€eni od stény: 150 mm
Rozsah dodavky: patka, kotevni material (nerez)

2 ks

201J01

PFenosné zvedaci za Fizeni, nosnost 250 kg

Nosnost: 250 kg

Vylozeni: min. 800 mm

Ucgel: manipulace s Gerpadly splaskovych vod, michadlem v nadrzi
aerobni stabilizace kalu, ¢erpadlem stabilizovaného kalu a pfenosnym
kalovym Cerpadlem pro od€erpani nadrze aerobni stabilizace kalu

1ks

201704
(M4)
201205
(M5)

Ponorné ¢erpadlo — deSt'ovy stav
Doporuceny vyrobce: Hidrostal Bohemia s.r.o.
Doporuceny vyrobek: EO8T-MLN1+EN014X4-GSEQ1+NV1A3EM-10-
9kw
Instalace: ponorné kalové ¢erpadlo do mokré jimky na vodici ty&i a
patkovém kolenu
Provoz: automaticky (2+0)
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:
» pracovni bod Cerpadla: Q =85 I/s, H = 8,0 m,
» rozbéh motoru pres frekvenéni ménic (dodavka elektro),
e prachodnost: min. 90 mm,

2 ks
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Polozka

Popis

MnoZzZstvi

* o0bézné kolo: Sroubové odstfedivé se zvySenou odolnosti proti
ucpavani,
e vytlacné hrdlo: DN250.
Materidlové provedeni:

» skifin: Seda litina GG 20,

» 0béZné kolo: tvarna litina GGG 60,

» saci kuzel: Seda litina GG 20,

» patkové koleno: GG 20,

e drzak vodicich trubek a kotevni material: korozivzdornéa ocel.

Elektromotor:

» pfikon ¢erpadla v prac. bodu: 7,1 kW,

» vykon elektromotoru jmenovity: 9,0 kW,

» sitova pfipojka: 400 V, 50 Hz,

* pocet otadCek: 1460 ot./min.,

* jmenovity proud: 22 A,

» rozbéhovy proud 19,3 A,

» start: pfes FM,

e druh kryti: IP 68

» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,

» tepelnd ochrana statoru termistory, c¢idlo prusaku ucpavkou,
vyhodnocovaci jednotka.

PrisluSenstvi:

e patkové koleno,

e nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,

* vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, €idlem prisaku,
mechanickou ucpavkou,

» silovy kabel,

» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

Hmotnost: 245 kg

201206
(M10)

Cerpadlo pr Gisakovych vo d s plovakovym spina éem
Doporuc¢eny vyrobce: WILO CS, s.r.o.
Instalace: podlahova mokra jimka
Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda
N&vrhové parametry:
e pracovni bod Cerpadla: Q =1-21l/s, H=6,0 m
PrisluSenstvi:
» integrovana zpétna klapka,
» zafizeni pro méfeni hladiny pro automatické spinani Cerpadla
(plovak, ¢idla, aj.),
» vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, ¢idlem prasaku
mechanickou ucpavkou,
 silovy kabel,
» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1ks

201M01
201M02

Patka pro je fabek

Provedeni: uchyceni na svislou plochu

Ugel: manipulace s éerpadly splaskovych vod
Nosnost: 250 kg

Vzdalenost osy ot&€eni od stény: 150 mm
Rozsah dodavky: patka, kotevni material (nerez)

2 ks
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201J01

Pfenosné zvedaci za Fizeni, nosnost 250 kg

Nosnhost: 250 kg

VyloZeni: min. 800 mm

Ugel: manipulace s &erpadly splaskovych vod, michadlem v nadrZi
aerobni stabilizace kalu, ¢erpadlem stabilizovaného kalu a pfenosnym
kalovym Cerpadlem pro odCerpani nadrze aerobni stabilizace kalu

1ks

201A03.01
201A03.02

Potrubn i spojka na potrubi DN200
Doporuceny dodavatel: Hennlich
Doporuceny vyrobek: STRAUB-OPEN-FLEX
Umisténi: vytlak deStovych cerpadel
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,1 MPa
Pripojovaci parametry:

« material potrubi: nerez,

e vnéjSi rozmér potrubi: 219,1 mm.
PoZadavky na provedeni:

« potrubni spojka se schopnosti pfenosu axialnich sil pro kovové

potrubi,

* moznost opétovného pouZziti.
Materialové provedeni:

e plast: nerez 1.4404,

» tésnéni: EPDM.

2 ks

201A04.01
201A04.02

Potrubni spojka na potrubi DN250
Doporuceny dodavatel: Hennlich
Doporucéeny vyrobek: STRAUB-OPEN-FLEX
Umisténi: vytlak deStovych Cerpadel
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,1 MPa
Pfipojovaci parametry:

e material potrubi: nerez,

*  vnéjSi rozmér potrubi: 273 mm.
Pozadavky na provedeni:

« potrubni spojka se schopnosti pfenosu axialnich sil pro kovové

potrubi,

e moznost opétovného pouZiti.
Materiélové provedeni:

» plast: nerez 1.4404,

» tésnéni: EPDM.

2 ks

201A07.01

Nozové Soupatko DN100 - ruéni
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,03 MPa
Pripojovaci parametry:
» dle EN 1092-2,
» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
Pozadavky na provedeni:
* mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materialové provedeni:
» téleso: litina GJL-250 (GG-25),

1ks
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PoloZka Popis MnozZstvi
» deska (nuz): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,
» vfeteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,
» vfetenova matice: mosaz,
e tésnéni: pryz NBR.
Povrchovéa ochrana:
e antikorozni Uprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
néstrik,
e tloustka natérové vrstvy min. 100 pym.
PrisluSenstvi:
« prodlouzené ovladani,
» ruéni kolo,
» v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
201A08.01 | Nozové Soupatko DN80 - s el. pohonem 1ks
(M108) Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,01 MPa
Pfipojovaci parametry:
« dle EN 1092-2,
» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
Pozadavky na provedeni:
e mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materiélové provedeni:
e téleso: litina GJL-250 (GG-25),
» deska (nuz): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,
« vfeteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,
» vfetenova matice: mosaz,
e tésnéni: pryZ NBR.
Povrchova ochrana:
« antikorozni tprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
néstrik,
e tloustka natérové vrstvy min. 100 pym.
Pohon:
e napéti: 3x230/400V,
e kryti: IP55,
e provozni teplota -25 az + 70 °C,
¢ vyp. moment: 20-40 Nm,
e rychlost: 50 ot./min,
*  pfipojovaci rozméry: F10 tvar A bez vyfezaného trap. zavitu,
e vybava:
0 2x poloha,
0 2x moment,
0 2x signalizace,
0 1x ruéni kolo,
0 1xtopny clanek,
0 1x ukazatel polohy.
PrisluSenstvi:
e servopohon,
« v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Sweco Hydropro jekt a.s. 12 (53)
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201A09.01 | Segmentové t ésnéni na potrubi DN100 3 ks
201A09.02 | Umisténi: armaturni komora AK1, vytlak splaskovych cerpadel
201A09.03 | Navrhové parametry:

e vnéjSi rozmér potrubi: g 114,3 mm

e pramér prostupu: g 200 mm

e délka prostupu: 400 mm
Poznadmka: velikost prostupu bude uzplsobena montadznim
poZzadavkum konkrétniho typu segmentového tésnéni (nutna koordinace
se stavbou)

201A10.01 | Segmentové t ésnéni na potrubi DN200 2 ks
201A10.02 |Umisténi: armaturni komora AK1, vytlak deStovych Cerpadel
Navrhové parametry:

e vnéjSi rozmér potrubi: g 219,1 mm

e prdmér prostupu: g 350 mm

e délka prostupu: 400 mm
Poznamka: velikost prostupu bude uzplsobena montaznim
poZzadavkum konkrétniho typu segmentového tésnéni (nutna koordinace
se stavbou)

FICQ109 |[Montaz induk €niho pr dtokom éru DN100 3 ks
FIQC110 |Umisténi: armaturni komora AK1, vytlak splaskovych ¢erpadel
FICQ111 [Provedeni: pfirubové

FICQ112 |Montaz induk éniho pratokom éru DN200 2 ks
FIQC113 |[Umisténi: armaturni komora AK1, vytlak deStovych cerpadel
Provedeni: pfirubové

1.2.2.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Vstupni €erpaci stanice

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné konec¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montaze je u svarfovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
finalni povrchové Upravy potrubi a svarG (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Gprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montaz a svafovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, spojovaciho materidlu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.
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Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
prameér (mm)
(mm)
201P01 100 | 10 | 1.4301 114,3 3,0 Vytlak splaskového
125 139,7 Cerpadla (201201)
201P02 100 | 10 | 1.4301 114,3 3,0 Vytlak splaskového
125 139,7 Cerpadla (201202)
201P03 100 | 10 | 1.4404 114,3 3,0 Vytlak splaskového
125 139,7 Cerpadla (201Z03)
201P04 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 Vytlak destového
250 273 Cerpadla (201204)
201P05 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 Vytlak destového
250 273 Cerpadla (201Z05)
201P06 32 10 | 1.4404 42,4 2,0 Vytlak Ukapového
Cerpadla (201Z06)
201P08 80 10 | 1.4404 88,9 2,0 Staceci misto

1.2.3 HRUBE PREDCISTENi — NORMALNI STAV

1.2.3.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR

PoloZka Popis MnozZstvi
301z01 |[Kompaktni za Fizeni pro mechanické p Fed¢isténi odpadnich vod 1ks
(RM12) | Doporuceny vyrobce: Fontana R, s.r.o.
(M12.1) |Doporuéeny vyrobek: Integrované hrubé pred¢isténi typu IHP 30
(M12.2) |Popis: zahrnujici kombinaci zafizeni pro mechanické predcisténi
(M12.3) [|odpadnich vod a separaci pisku, umisténych vijedné nadobé
kontejnerového typu.
Instalace: venkovni
Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:

* prutok Qmax= 42,3 /s

+ velikost priliny e=6mm

e sklon a=70°

e celkovy pfikon pohond 2,15 kW; 400 V; 50 Hz + 2x
elektromagneticky ventil G 3/4“ — 30 VA

» pfikon vyhfivani 3,0 kW; 230 V; 50 Hz

* potfeba vody: 0,8-1,0 I/s pro lis pfi 0,3-0,6 MPa

Rozsah dodavky:

» spole¢na nadoba pro osazeni strojné stiranych Cesli a zafizeni pro
separaci pisku v¢. pfipojovacich pfirub (pfitok, odtok, odkaleni,
proplach) — 1 ks,

» samodistici €esle na zachycovéani shrabkd — 1 ks,

» lis na shrabky — 1 ks,

» lapak pisku v€. Snekového dopravniku — 1 ks,

e separator pisku v&. Snekového dopravniku — 1 ks,

» zatepleni v¢&. vyhfivani — 1 ks,

» elektricky rozvadé¢ (k fizeni automatického chodu jednotlivych
zafizeni) — 1 ks,
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Polozka

Popis

MnoZzZstvi

» vyvedeni signalt pro nadfazeny fidici systém na svorkovnici v€etné
pfipojovacich svorek signalizace: 1x chod, 1x porucha, kontaktni
signaly vybaveny oddélovacimi relé,

» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

Materiélové provedeni:

* ram akryt - nerezova ocel, tfida 1.4301, plast opatfen natérem,

« filtracni pas - nerezova ocel v kombinaci s vysoce odolnymi plasty,

e Zlab a kryt dopravnikd- nerezova ocel, tfida min. 1.4301, plast
Zlabu opatfen natérem,

» 3Snekovnice dopravniku shrabkd — ocel St 52.3,

» Snekovnice dorpavniku pisku - nerezova ocel, tfida min. 1.4301.

301202

Uklid Rovaci nadrz
Instalace: venkovni
Funkce: propojeni odtoku z IHP a vytlaku kalové vody
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda, kalova voda
Tlak: 0,02 MPa
Pripojovaci parametry:

e dle EN 1092-2.
Materidlové provedeni:

e nerezova ocel, tfida 1.4301.
Popis konstrukéniho provedeni:

e atypickd kruhovad nadrz o priméru 500 mm, osazenda na
konstrukci  z uzavienych ocelovych profild (jekld), vySka
konstrukce cca 750 mm,

« vySka nadrze cca 1200 mm,

e v horni ¢asti provedeno zavzduSnéni z potrubi DN8O,

e vtokové potrubi provedeno cca 700 mm nad dnem nadrze,
zakonceno bude pfirubou DN300 pro pfipojeni na jednotku IHP,

+ odtokové potrubi provedeno u dna nadrze, zakonceno bude
kolenem 90° otoenym smérem doll s pfirubou DN300 pro
pfipojeni na venkovni rozvody.

1ks

301703

Kontejner

Doporuéeny vyrobce: CHARVAT CTS a.s.

Objem: 5,5 m3.

Rozmeéry (vnéjsi): 2076x3650x1050 mm (S. x dl. x v.)
Rozte€ rolen: 1920 mm (vnéjsi rozmer)

Provedeni: oteviené

1ks

301A01.01
30+A0102

NozZové Soupatko DN300 - ruéni
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,1 MPa
Pripojovaci parametry:
+ dle EN 1092-2,
» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
PoZadavky na provedeni:
* mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materialové provedeni:
» téleso: litina GJL-250 (GG-25),

1ks
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PoloZka Popis MnozZstvi
» deska (nuz): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,
» vfeteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,
» vfetenova matice: mosaz,
e tésnéni: pryz NBR.
Povrchovéa ochrana:
e antikorozni Uprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
néstrik,
e tloustka natérové vrstvy min. 100 pym.
PrisluSenstvi:
* ruéni kolo,
« v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
301A02.01 | Nozové Soupéatko DN250 - ruéni 1ks
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,1 MPa
Pripojovaci parametry:
e dle EN 1092-2,
» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
PoZadavky na provedeni:
* mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materialové provedeni:
* téleso: litina GJL-250 (GG-25),
e deska (n0i2): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,
» vieteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,
* vietenova matice: mosaz,
e tésnéni: pryZ NBR.
Povrchovéa ochrana:
e antikorozni Uprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
nastrik,
+ tloustka natérové vrstvy min. 100 pm.
PrisluSenstvi:
« ruéni kolo.
« v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
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1.2.3.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Hrubé p fed¢€ist éni — normalni stav

Popis

Nerezova potrub i

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montéze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
findlni povrchové dpravy potrubi a svar( (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Gprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montaz a svafovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, spojovaciho materidlu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
pramér (mm)
(mm)
301P01 300 10 1.4404 323,9 3,0 Pritok/odtok IHP
301P02 250 10 1.4404 273 3,0 Obtok IHP
301P03 65 10 1.4404 79,1 2,0 Vytlak odstaté kalové
vody do uklidiiovaci
nadrze
1.2.4 HRUBE PREDCISTENI — DESTOVY STAV
1.2.4.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR
PoloZka Popis MnozZstvi
401Z01 | Stavajici strojn é stirané jemné ¢esle - repase 1ks

(RM11) Instalace: venkovni
(M11.2) |Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:

* prutok Qmax= 170 I/s
» Sitka kanalu B =600 mm
* hloubka kanalu H =970 mm

» vySka vysypky nad Urovni kanalu Vo= 1200 mm - shrabky padaji
do Snekového dopravniku umisténého Sikmo pod vysypkou Eesli

» velikost priliny e=6mm

e sklon a=70°

» celkovy pfikon pohond 0,18 kW hlavni pohon + 0,12 kW rota¢ni
kartac; 400 V; 50 Hz
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PoloZka Popis MnozZstvi
» pfikon vyhfivani 1,3 kW; 230 V; 50 Hz
Vybaveni:

» rotacni karta¢ — 1 ks,

» zatepleni v¢&. vyhfivani — 1 ks,

» elektricky rozvadé¢ (pro ovladani zatepleného provedeni
automatického chodu ¢esli a Snekového dopravniku) — 1 ks,

» vyvedeni signall pro nadfazeny fidici systém na svorkovnici véetné
pfipojovacich svorek signalizace: 1x chod, 1x porucha, kontaktni
signaly vybaveny oddélovacimi relé.

Materiélové provedeni:

* ram akryt - nerezova ocel, tfida 1.4301, plast opatfen natérem,

« filtracni pas - nerezovéa ocel v kombinaci s vysoce odolnymi plasty.
Rozsah praci:

« oprava stavajicich éesli typu S CC-VM 600x970/1200x6s/70°
(Fontana R, s,r,0,)

401702 | Snekovy dopravnik shrabk @ 1 ks
(M11.1) |Doporuéeny vyrobce: Fontana R, s.r.o.

Doporugeny vyrobek: Snekovy bezhfidelovy dopravnik shrabkd typu
SD-B 250x6000/20°

Instalace: venkovni

Provoz: automaticky

Medium: shrabky

N&vrhové parametry:

e pramér Snekovnice D =250 mm

» délka dopravniku L = 6000 mm

» sklon dopravniku a= 20°

» velikost pohonu 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
» pfikon vyhfivani 0,8 kW; 230 V; 50 Hz

Rozsah dodavky:
e Zlab v¢. zakryti — 1 ks,
» bezhfidelova Snekovnice — 1 ks,
» zatepleni v¢&. vyhfivani — 1 ks,
» elektricky rozvadéc — 1 ks,

o0 pro ovladani vyhfivaného provedeni automatického chodu
stavajicich cesli, rot.karta¢e a Snekového dopravniku. Pracuje
na principu ¢asovém a hladinovém, pficemz funkce hladinové
sondy je nadfazena. Hlavni jednotkou rozvadéce je
programovatelny automat s vestavénym algoritmem chodu,
jehoz €asy jsou nastavitelné. Pomoci prostorového termostatu,
jenz je zapojen pres rozvadeéc, je fizeno zapinani a vypinani
topnych téles cesli a dopravniku. Rozvadé¢ je vybaven
svorkami pro pfipojeni havarijniho spinace, ovladacimi prvky a
svorkami pro pfenos signalt chod(l a poruchy. Kryti rozvadéce
IP 54.

0 umisténi rozvadéCe na nerezové konzole v blizkosti Cesli.
Termostat a hladinova sonda jsou soucasti rozvadéce.

0 vyvedeni signalt pro nadfazeny fidici systém na svorkovnici
véetné pripojovacich svorek signalizace: 1x chod, 1x porucha,
kontaktni signaly vybaveny oddélovacimi relé,

» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
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Materialové provedeni:
» Zlab a kryt - nerezova ocel, tfida min. 1.4301, plast Zlabu opatfen
natérem,
» Snekovnice — ocel St 52.3.

401203
(Y100)
(Y101)

401204
(Y102)
(Y103)

Vystrojeni lapaku pisku
Doporucéeny vyrobce: Fontana R, s.r.o.
Doporuceny vyrobek: Strojni zafizeni vertikalniho lapaku pisku typu LPV
1700
Instalace: venkovni
Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:
e pfitok na jeden lapék pisku:
0 Qmin=0mdh=01/s
0 Qmax=306 m3h=2851/s
» potfeba vzduchu: cca 40-60 m?/h pfi 0,15-0,2 MPa
Rozsah dodavky:
» pfitokové potrubi DN300 potfebné délky — 1 ks,
» vtokovy valec o priméru 500 mm — 1 ks,
* mamutka — 1 ks,
» provzduSnovac pro rozplaveni usazeného pisku — 1 ks,
» vytlaéné potrubi DN100 hydrosmési pisek-voda az do separatoru
pisku v¢etné pfipojeni a kotveni — 1 ks,
» odvzduSnovaci nadoba — 1 ks,
» potrubi tlakového vzduchu DN50 - 1 ks,
» elektromagneticky ventil DN50 na pfivodu vzduchu — 2 ks,
» pfipojeni mamutky k tlakovému vzduchu véetné vSech armatur,
» pochuzna lavka v€. rostu a zabradli a okopového plechu,
» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Soucésti dodavky neni:
» zafizeni na dodavku vzduchu.
Materiélové provedeni:

 mamutka, lavka v€. zébradli, nosniky, vytlacné, vzduchové,
pFivodni a uklidiiovaci potrubi — nerezova ocel, tfida min. 1.4301,
» roSt lavky — kompozitni materidl.

2 kpl

401205
(RM13)
(M13.1)

Separator pisku

Doporuceny vyrobce: Fontana R, s.r.o.

Doporuceny vyrobek: Separator pisku typu SP 250-10

Popis: Separator pisku slouzi k oddéleni pisku od ostatnich
sedimentujicich ¢asti. Separator pisku separuje i velmi jemny pisek do
velikosti zrn 0,2 mm.

Instalace: venkovni, na zakladové desce

Provoz: automaticky

Medium: odpadni voda

Navrhové parametry:
e vykon Q=101ls1
e pruamér Snekovnice @D =250 mm
» pohon 3neku 0,55 kW; 400 V; 50 Hz
» prikon vyhfivani 1,54 kW, 230 V, 50 Hz
e potfeba vody 3-5 I/s uzitkové vody pfi 0,2-0,3 MPa
» pfipojovaci rozméry:

1ks
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0 pFitok — DN100,

o odtok — DN200,

0 vypousténi — DN8O.

Rozsah dodavky:
» nadoba separatoru pisku — 1 ks,
» hfidelova Snekovnice (ulozeni v loZiscich) — 1 ks,
» zatepleni v¢&. vyhfivani — 1 ks,
» elektricky rozvadéc — 1 ks,

o pro ovladani automatického chodu vyhfivaného
separatoru. Casovy rezim bude zajistén pomoci
programovatelného automatu s vestavénym program.
Casovy reZim je nastavitelny. Rozvadé¢ vybaven svorkami
pro pfipojeni havarijniho spinace, signalizacnimi prvky.
Termostat je souc¢asti dodavky.

0 vyvedeni signdld pro nadfazeny Fidici systétm na
svorkovnici v&etné pfipojovacich svorek signalizace: 1x
chod, 1x porucha, kontaktni signaly vybaveny oddélovacimi
relé,

» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Materiélové provedeni:
e separator - nerezova ocel, tfida min. 1.4301, plast opatfen
natérem,
» Snekovnice - nerezova ocel, tfida min. 1.4301.
401706 |Rucné stirané cesle 1ks
Doporuceny vyrobce: Fontana R, s.r.o.
Instalace: venkovni kandl
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:
» pfitok na jeden lapak pisku:
0 Qmn=0msh=01/s
0 Qpr.=306 m3h=285I/s
0 Qmax=612m3h=1701/s
» konstrukéni pozadavky:
o Sifka kanalu: 600 mm,
0 hloubka kanalu: 900 mm,
o Sifka pralin: 50 mm,
0 Uhel osazeni Cesli: 45°.
Rozsah dodavky:
» CGesle s Sifkou pralin 80 mm — 1 ks,
« odnimatelny ko$ — 1 ks,
* hrablo -1 ks,
» kotevni material — 1 sada,
» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Soucésti dodavky neni:
» veSkeré stavebni prace.
Materiélové provedeni:
* nerezova ocel, tfida min. 1.4301.
401A01.01 | Stavitko do kanalu —s el. pohonem 8 ks
(M100) Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), FONTANA R, s.r.o.
401A01.02 |Instalace: venkovni otevieny kanal
(M101) Funkce: uzaviraci
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401A01.03
(M102)
401A01.04
(M103)
401A01.05
(M104)
401A01.06
(M105)
401A01.07
(M106)
401A01.08
(M107)

Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda, destova voda
Navrhové parametry:
» Sifka kanalu 600 mm, hloubka kanélu 900 mm,
e konstruovano s jednim stoupavym vietenem,
» ovladani pomoci servopohonu z prodlouzeného ramu,
* tésnéni tfistranné,
* dovolena netésnost dle DIN 19569 ¢ést 4,
* uchyceni do stén kandlu.
Materidlové provedeni:

» konstrukce — nerezova ocel, tfida min. 1.4301,

e tésnéni— pryz.
PrisluSenstvi:

» servopohon,

» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
PoZadavky na stavebni pfipravenost:

» tfistranné tésnici stavitka se ukladaji do drazek ve dnu a sténach
kandlu. Velikost draZek urci dodavatelska firma. Orienta¢ni velikost
drazek je:

o dno: Sifka 140 mm, hloubka 60 mm,
0 stény: Sifka 140 mm, hloubka 70 mm.

401A03.01
401A03.02

Uzaviraci klapka DN50 — ruéni
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: regulacni
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,05 MPa
Pfipojovaci parametry:
o dle EN 1092-1,
* téleso se stfedicimi oky T2.
Materiélové provedeni:
e téleso: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
o disk: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
« Cep a hfidel: nerezové ocel,
e tésnéni: pryz NBR.
Povrchovéa ochrana:
e antikorozni Uprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
nastrik,
+ tloustka natérové vrstvy min. 80 ym.
PrisluSenstvi:
e ruéni paka,
» v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

2 ks

401A02.01
401A02.02

Nozové Soupatko DN100 - ruéni
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,08 MPa
Pripojovaci parametry:
+ dle EN 1092-2,

2 ks
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» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
Pozadavky na provedeni:
* mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materialové provedeni:
* téleso: litina GJL-250 (GG-25),
» deska (nuz): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,
» vfeteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,
* vfetenova matice: mosaz,
e tésnéni: pryz NBR.
Povrchova ochrana:
e antikorozni Uprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
nastfik,
e tloustka natérové vrstvy min. 100 pym.
PrisluSenstvi:
* ruéni kolo,
« v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
401A03-01 | Nozové Soupatko DN80 - ruéni 1ks
401A06.01 | Doporugeny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,08 MPa
Pripojovaci parametry:
» dle EN 1092-2,
» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
PoZadavky na provedeni:
* mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materialové provedeni:
* téleso: litina GJL-250 (GG-25),
e deska (n0i2): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,
» vfeteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,
» vietenova matice: mosaz,
e tésnéni: pryZ NBR.
Povrchova ochrana:
e antikorozni Gprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
nastfik,
+ tloustka natérové vrstvy min. 100 pm.
PrisluSenstvi:
* ruéni kolo,
» v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
401A04.01 | Uzaviraci klapka DN50 — ruéni 2 ks
401A04.02 | Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,05 MPa
Pripojovaci parametry:
+ dle EN 1092-1,
» téleso se stfedicimi oky T2.
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Materiélové provedeni:
+ téleso: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
o disk: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
« Cep a hfidel: nerezové ocel,
* tésnéni: pryz NBR.
Povrchovéa ochrana:
e antikorozni Gprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
néstrik,
+ tloustka natérové vrstvy min. 80 ym.
PrisluSenstvi:
e ruéni paka,
» v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1.2.4.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVi

Hrubé p fed¢ist éni — deSt'ovy stav

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a uloZzeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucéasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natéry).

V cené montaze je u svarfovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
finalni povrchové Upravy potrubi a svarG (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Uprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montdz a svarovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spojd, spojovaciho materialu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Material Vnéjsi TlouS tka |[Néazev
pramér (mm)
(mm)
401P01 65 10 | 1.4404 79,1 2,0 Pfivod vzduchu k lapakim
pisku
401P03 | 100 | 10 | 1.4404 114,3 2,0 Vytlak mamutky lapaku

pisku LP1 (Pfitok do
separatoru pisku)

401P04 | 100 | 10 | 1.4404 114,3 2,0 Vytlak mamutky lapaku
pisku LP2
401P05 80 10 | 1.4404 88,9 2,0 Vypousténi separatoru
pisku
401P06 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 Odtok ze separatoru pisku
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1.3 PS 02-02 BIOLOGICKY STUPEN Cov

1.3.1 ROZDELOVACI OBJEKT, ANOXICKY SELEKTOR, DENITRIFIKA CNi A
NITRIFIKACNI NADRZ

1.3.1.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR

Polozka

Popis

MnoZzZstvi

1027201
(M20)
102702
(M21)

Ponorné michadlo do anox. selektoru

Doporucéeny vyrobce: WILO CS, s.r.o

Doporucéeny vyrobek: EMU TR 21.145-4/11 S10
Instalace: ponorné michadlo do anoxického selektrou
Provoz: trvaly (automaticky)

Medium: stabilizovany kal

N&vrhové parametry:
e rozméry nadrze:
o pldorysné rozméry: 2,15 x 3,40 m,
0 hloubka nadrze: 5,5 m,
0 hloubka vody v nadrzi: max. 5,05 m,
o michany objem jedné nadrze 36,90 ms3,
e provozni medium: aktivovany kal, max. obsah susSiny 0,6%, max.
teplota 40°C,
» typ michadla v naklapécim provedeni.
Agregat:
» prikon: 0,9 kW,
* max. silatahu: 170 N,
e hmotnost max.: 40 kg,
» ochrana proti vybuchu: ATEX, FM,
e druh ochrany: IP 68.
Vrtule:
» konstrukce vrtule: 2 listy,
* jmenovity prdmér: 210 mm,
» otacky: 1 392 ot./min.,
e pfevod: 1.
Materialové provedeni:
 skfift motoru: EN-GJL-250,
 hfidel motoru: 1.4021,
» vrtule: nerez. ocel 1.4571,
* naboj vrtule: nerez. ocel 1.4571.
Elektromotor:
» prikon 1,74 kW,
* jmenovity vykon motoru: 1,30 kW,
e jmenovité otacky: 1 392 ot./min.
» sitova pfipojka: 400V, 50Hz,
* jmenovity proud: 3,3 A,
* rozbéhovy proud: 16 A,
 start: pfimy,
» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,
» tepelna ochrana vinuti motoru bimetalem, €idlo prdsaku ucpéavkou,
vyhodnocovaci jednotka.

2 ks
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PrisluSenstvi:

* nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,

e patka pro jefabek pro osazeni na horni lic nadrze,

» vybaveni motoru tepelnou ochrannou vinuti a ¢idlem prasaku,

» silovy kabel,

» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1027203
(M22)

102704
(M23)

Ponorné michadlo do denitrifikace
Doporuceny vyrobce: WILO CS, s.r.o
Doporuceny vyrobek: EMU TR 60-2.25-6/8
Instalace: ponorné michadlo do denitrifikace
Provoz: trvaly (automaticky)
Medium: stabilizovany kal
Navrhové parametry:
* rozméry nadrze:
o pldorysné rozméry: 10,85 x 3,40 m,
0 hloubka nadrze: 5,54 m,
0 hloubka vody v nadrzi: max. 4,85 m,
o michany objem jedné nadrze 178,90 m3,

» provozni medium: aktivovany kal, max. obsah suSiny 0,6%, max.

teplota 40°C,
» typ michadla v naklapécim provedeni.
Agregat:
e pfikon: 1,4 kW,
* max. sila tahu: 580 N,
* hmotnost max.: 140 kg,
» ochrana proti vybuchu: ATEX, FM,
e druh ochrany: IP 68.
Vrtule:
» konstrukce vrtule: 3 listy,
e jmenovity prdmér: 600 mm,
e otacky: 250 ot./min.,
» pfevod: 3,88.
Materiélové provedeni:
» skfih motoru: EN-GJL-250,
* hfidel motoru: 1.4021,
» skfin pfevodovky: EN-GJL-250,
» planetové kolo: 1.7131,
* kolo s vnitfnim ozubenim: 1.52186,
» centralni kolo: 1.7131,
» vystupni hfidel: 1.4462,
» vrtule: PUR.
Elektromotor:
e pfikon: 2,50 kW,
* jmenovity vykon motoru: 1,75 kW,
» jmenovité otacky: 915 ot./min.
» sitova pripojka: 400V, 50Hz,
e jmenovity proud: 4,45 A,
» rozbéhovy proud-pfimo: 17 A,
e rozbéhovy proud — hvézda-trojahlenik: 6 A,
e start: pfimy,

2 ks

Sweco Hydropro jekt a.s.

25 (53)

| CISLO ZAKAZKY: 11 6115 01 04
ARCHIVNI CiSLO: 009676/18/1

VERZE: a
REVIZE: 2




@
SWECO ﬁ

intenzifikace

D.6.14 Seznam strojl, zafizeni, armatur a potrubnich vétvi

Dvz

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

PoloZka Popis MnozZstvi

» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,

e tepelna ochrana vinuti motoru bimetalem, ¢idlo prasaku ucpéavkou,
vyhodnocovaci jednotka.

PrisluSenstvi:

* nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,

» patka pro jefabek pro osazeni na horni lic nadrze,

» vybaveni motoru tepelnou ochrannou vinuti a ¢idlem prisaku,

» silovy kabel,

» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

102205 | Odtokovy Zlab z denitrifikace 2 ks
102206 | Doporuéeny vyrobce: KUNST, spol. s r.o.
Instalace: sténa nadrze
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:
e rozméry:
o Sifka: 400 mm,
o0 hloubka: 300 mm,
o délka: 3800 mm,
o tloustka plechu: min. 8 mm,
* rovn4 nastavitelna hrana.
Materiélové provedeni:
* nerezova ocel.
PrisluSenstvi:
* podpéry, vyztuhy, kotventi,
» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
102Z07 | Aeraéni jemnobublinny systém 2 ks
102708 | Doporuceny vyrobce: FORTEX-AGS, a.s.
Instalace: dno nitrifikani nadrze
Provoz: trvaly (automaticky)
Medium: aktivovany kal
Navrhové parametry:
* rozméry nadrze:
o0 pldorysné rozméry: 13,2 x 9,4 m,
0 hloubka nadrze: 5,55 m,
0 hloubka vody v nadrzi: max. 4,50 m,
o plocha hladiny: 124,10 m2,
o celkovy vyuzitelny objem jedné nadrze: 558,50 m3,
o celkova potfebna oxygenacni kapacita OCst max: 1 309 kg
O2/den,
o celkové potfebné mnozstvi vzduchu cca 438-824 m3/hod.
» Pripojovaci rozméry: pfiruba DN100, PN10.
PrisluSenstvi:

e aeracni systtm s membranovymi jemnobublinnymi elementy vé.
roStu pro rozvod vzduchu, odvodriovaciho zafizeni a zesileného
kotveni roSta (stavitelné podpéry),

» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

Popis:

» Aeracni elementy se umistuji na typové celoploSné rosty.
Z hlavniho rozvodu je vzduch pfiveden kroStu pfes uzaviraci
(regulagni) ventil pfivodnim potrubim. Pfivodni potrubi je do
hloubky 1000-1500 mm vyrobeno z nerezové oceli, zbyvajici ¢ast
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je vyrobena z polypropylenu. Rozdélovaci potrubi roStu rozvadi
vzduch k jednotlivym fadim aeracnich elementl a je provedeno
z tlakovych rour a tvarovek navzajem spojenych polyfiznim
svafovanim. Aeraéni elementy se na potrubi pfipojuji pomoci
zavitovych odbocovacu. Na dné je rost kotven vyskove stavitelnymi
podpérami do dna nadrze. Elementy se obvykle umistuji 20 az 30
cm nade dnem nadrZze. Kazdy rost je vybaven odvodriovacim
systémem s uzaviratelnym ventilem, kterym se odvadi voda
zkondenzovand v potrubi aeracnich elementd.

» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Pozadavky na stavebni pfipravenost:
* rovinnost dna =2 cm.
102Z09 |Ponorné €erpadlo interni recirkulace 2 ks
(M24) Doporucéeny vyrobce: Hidrostal Bohemia s.r.o.
102710 Doporuéeny vyrobek: CO3U-RMN1+CKBA4-GSEQ+NW1A20-10-
(M25) 1,1kwW
Instalace: ponorné kalové ¢erpadlo do nadrze nitrifikace
Provoz: trvaly
Medium: aktivovany kal
Navrhové parametry:
» pracovni bod Cerpadla: Q = 14,0 I/s, H=3,0 m,
e prachodnost: min. 60 mm,
e 0béZné kolo: Sroubové odstfedivé se zvySenou odolnosti proti
ucpavani,
» vytlacné hrdlo: DN8O.
Materiélové provedeni:
o skfin: Sed4 litina GG 20,
» obéZzné kolo: tvarna litina GGG 60,
» saci kuZel: Seda litina GG 20,
e patkové koleno: GG 20,
» drzak vodicich trubek a kotevni materiél: korozivzdorné ocel.
Elektromotor:
» pfikon ¢erpadla v prac. bodu: 0,7 kW,
» vykon elektromotoru jmenovity: 1,1 kW,
» sitova pripojka: 400 V, 50 Hz,
* pocet otaCek: 1445 ot./min.,
* jmenovity proud: 4,0 A,
* rozbéhovy proud: 27,5 A,
e druh kryti: IP 68,
» start: pfimy,
» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,
e tepelna ochrana statoru bimetaly, d&idlo prisaku ucpavkou,
vyhodnocovaci jednotka.
PrisluSenstvi:
* nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,
» vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, Cidlem prisaku,
mechanickou ucpavkou,
» silovy kabel,
» véetné vSech naleZzitosti pro spravnou funkci zafizeni.
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Popis

MnoZzZstvi

102711
102712

Odtokovy Zlab z nitrifikace
Doporuceny vyrobce: KUNST, spol. s r.o.
Instalace: konzola
Medium: aktivovany kal
Navrhové parametry:
e rozméry:
o Sifka: 300 mm,
0 hloubka: 250 mm,
o0 délka: 4700 m,
o tloustka plechu: min. 8 mm,
» pfipojovaci rozméry odtokového potrubi: DN200 (rovné
zakoncéené),
* rovn4 nastavitelna hrana.
Materidlové provedeni:

e nerezova ocel.

PrisluSenstvi:

e podpéry, vyztuhy, kotveni,
» vetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

4 ks

102M01
102M02

Patka pro je Fabek

Provedeni: uchyceni na vodorovnou plochu

Ucgel: manipulace s pfenosnym kalovym &erpadlem pro od&erpani
nitrifikani nadrze |. a rozdélovaciho objektu

Nosnhost: 250 kg

Rozsah dodavky: patka, kotevni material (nerez)

2 ks

102M03
102M04
102M05
102M06
102M07
102M08
102M09

Patka pro je fabek

Provedeni: uchyceni na svislou plochu

Ugel: manipulace s éerpadly a michadly v nadrzich biologického stupné
Nosnost: 250 kg

Rozsah dodavky: patka, kotevni material (nerez)

7 ks

102J01

PFenosné zvedaci za Fizeni, nosnost 250 kg

Nosnost: 250 kg

Vylozeni: min. 800 mm

Ucel: manipulace s &erpadly a michadly v nadrzich biologického stupné

1ks
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102A01.01 | Stavitko nast énné — ruéni 2 ks
102A01.02 | Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), FONTANA R, s.r.o.

Instalace: nasténna, vtok do anoxického selektoru
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:
e pro uzavfeni otvoru DN300,
» konstruovano s jednim stoupavym vietenem,
e tésnéni Ctyfstranné,
» dovolena netésnost dle DIN 19569 ¢ést 4,
» uchyceni na sténu.
Materiélové provedeni:
» konstrukce — nerezova ocel, tfida min. 1.4301,
»  kotvici materiél — nerez,
* tésnéni— pryz.
PrisluSenstvi:
» prodlouzené ovladani 3825 mm (osa-rucni kolo),
e stojan s ruénim kolem,
» kotvici materiél
» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
PoZadavky na stavebni pfipravenost:
e pod spodnim okrajem hrazeného otvoru vytvofi stavba otvor pro
spodni polohu uzaviraci desky.
e podminkou tésnosti stavitek je rovinna plocha betonu v misté
upeviovacich patek na hmozdinky. Povolena odchylka + 1 mm.
102A02.01 | NoZové Soupatko DN 250 — ruéni 8 ks
102A02.02 | Doporugeny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
102A02.03 | Instalace: venkovni, zatopena
102A02.04 | Funkce: uzaviraci
102A02.05 | Provoz: ruéni
102A02.06 | Provedeni: monoblokové
102A02.07 |Medium: odpadni voda
102A02.08 |Tlak: 0,05 MPa
Pfipojovaci parametry:
e dle EN 1092-2,
» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
PoZadavky na provedeni:
e mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materiélové provedeni:
* téleso: litina GJL-250 (GG-25),
» deska (nuz): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,
» vfeteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,
» vfetenova matice: mosaz,
e tésnéni: pryz NBR.
Povrchova ochrana:
e antikorozni Uprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
néstrik,
e tloustka natérové vrstvy min. 100 pym.
PrisluSenstvi:
« prodlouzené ovladani 2150-2450 mm (osa-ru¢ni kolo),
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e ruéni kolo,
« v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

102A03.01
102A03.02

Segmentové t ésnéni na potrubi DN300

Umisténi: rozdélovaci objekt resp. anoxicky selektor

Navrhové parametry:

*  vnéjSi rozmér potrubi: g 323,9 mm
e prdmér prostupu: g 400 mm
e délka prostupu: 500 mm

Poznamka: velikost prostupu bude uzplsobena montaznim

pozadavkdm konkrétniho typu segmentového tésnéni (nutna koordinace
se stavbou)

2 ks

102A04.01
102A04.02

Segmentové t ésnéni na potrubi DN200

Umisténi: nitrifikacni nadrze

Navrhové parametry:

*  vnéjSi rozmér potrubi: g 219,1 mm
e pramér prostupu: g 350 mm
e délka prostupu: 500 mm

Poznadmka: velikost prostupu bude uzplsobena montdznim

pozadavkdm konkrétniho typu segmentového tésnéni (nutna koordinace
se stavbou)

2 ks

102A04.03
102A04.04
102A04.05
102A04.06

Segmentové t ésnéni na po trubi DN200

Umisténi: nitrifikaéni nddrze resp. dosazovaci nadrze

Navrhové parametry:

e vnéjSi rozmér potrubi: g 219,1 mm
e pramér prostupu: g 350 mm
e délka prostupu: 470 mm

Poznadmka: velikost prostupu bude uzplsobena montdznim

pozadavkum konkrétniho typu segmentového tésnéni (nutna koordinace
se stavbou)

4 ks
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1.3.1.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Rozd élovaci objekt, anoxicky selektor, denitrifika  €ni a nitrifika €ni nadrz

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montéze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
findlni povrchové dpravy potrubi a svar( (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Gprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montaz a svafovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, spojovaciho materidlu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
prameér (mm)
(mm)
102P00 | 250 | 10 | 1.4404 273 3,0 PFitok do rozdélovaciho
objektu
102P01 | 300 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 Pfitok do anox. selektoru
l.
102P02 | 300 | 10 | 1.4404 323,9 3,0 Pfitok do anox. selektoru
Il.
102P03 | 300 | 10 | 1.4404 323,9 3,0 PFitok do dosazovaci
nadrze DN1
102P04 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 PFitok do dosazovaci
nadrze DN2
102P05 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 PFitok do dosazovaci
nadrze DN3
102P06 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 PFitok do dosazovaci
nadrze DN4
102P07 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 Propojeni pfitokového
potrubi dosazovaci nadrze
DN1 a DN4
102P08 | 200 | 10 | 1.4404 219,1 3,0 Propojeni pfitokového
potrubi dosazovaci nadrze
DN2 a DN3
102P09 | 125 | 10 | 1.4404 139,7 2,0 Vytlak ¢erpadla interni
recirkulace (linka 1.)
102P10 | 125 | 10 | 1.4404 139,7 2,0 Vytlak ¢erpadla interni
recirkulace (linka Il.)
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1.3.2 DOSAZOVACIi NADRZE A ARMATURNI KOMORY

1.3.2.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR

Polozka

Popis

MnoZzZstvi

202701
202702
202703
202704

Vystrojeni dosazovaci nadrze
Doporuceny vyrobce: KUNST, spol. s r.o.
Instalace: venkovni
Provoz: automaticky
Medium: aktivovany kal
Navrhové parametry:
e pldorysné rozméry: 4,8x4,8 m,
* hloubka nadrze: 5,45 m
» hloubka vody v nadrzi: 6,90 m
» plocha hladiny nadrze: 23,04 m?
Rozsah dodavky:
e pfitokové potrubi DN250,
» uklidriovaci valec DN600 s odbérem plovoucich nedistot a
pfepadovou hranou,
» odtokové dérované potrubi DN150 v€. nadoby s prelivhou hranou,
» odtokové potrubi vyc¢isténé vody DN 200 az k napojovacimu mistu
se stavebni ¢asti vné objektu (v€éetné pfirubového spoje),
» odbér plovoucich necistot mamutkou DN 80,
» potrubi ¢efeni hladiny DN 25,
» lavka v€etné zabradli, Zebfiku a pororostu,
» konzoly, Uchytky, kotevni material.
Soucasti dodavky neni:
» zafizeni na dodavku vzduchu,
» Cerpadlo kalu.
Materialové provedeni:
« mamutka, lavka v&. zabradli, nosniky, vytlatné, vzduchové,
pFivodni a uklidfiiovaci potrubi — nerezova ocel,
» roSt lavky — kompozitni materidl.

4 kpl

202705
(M31)
202706
(M32)
202707
(M33)
202708
(M34)

Ponorné ¢erpadlo vratného a p febyte €éného kalu
Doporuceny vyrobce: Hidrostal Bohemia s.r.o.

Doporucéeny vyrobek: BOBQ-T01+BKBA4-GSEQ+NW1A20-10-
0,75kw

Instalace: ponorné kalové ¢erpadlo do dosazovaci nadrze
Provoz: trvaly (automaticky)

Medium: aktivovany kal

Navrhové parametry:
» pracovni bod ¢€.1 (vratny kal): Q =4,0l/s, H=4,9 m,
» pracovni bod €.2 (pfebyte¢ny kal): Q =2,6 I/s, H = 3,2 m,
e prachodnost: min. 50 mm,
e vytlacné hrdlo: DN65.
Materiélové provedeni:

» skfin: Seda litina GG 20,

» 0bézné kolo: tvarna litina GGG 60,

» saci kuzel: Seda litina GG 20,

» patkové koleno: GG 20,

» drzak vodicich trubek a kotevni material: korozivzdorna ocel.

4 ks
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PoloZka Popis MnozZstvi
Elektromotor:
» pfikon ¢erpadla v prac. bodu: 0,4 kW,
» vykon elektromotoru jmenovity: 0,75 kW,
» sitova pfipojka: 400 V, 50 Hz,
* pocet otadCek: 1440 ot./min.,
e jmenovity proud: 4,1 A,
e druh kryti: IP 68,
» start: pfes FM,
» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,
e tepelna ochrana statoru bimetaly, d&idlo prisaku ucpavkou,
vyhodnocovaci jednotka.
PrisluSenstvi:
» patkové koleno,
* nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,
» vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, Cidlem prisaku,
mechanickou ucpavkou,
» silovy kabel,
» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Hmotnost: 52 kg
202709 |Cerpadlo pr Gsakovych vod s plovakovym spina éem 2 ks
(M35) Instalace: podlahova mokra jimka
202710 | Provoz: automaticky a ruéni
(M36) Medium: odpadni voda
Navrhové parametry:
» pracovni bod Cerpadla: Q =1-21/s, H=4,0m
PrisluSenstvi:
» integrovana zpétna klapka,
» zafizeni pro méfeni hladiny pro automatické spinani cerpadla
(plovéak, ¢idla, aj.),
» vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, ¢idlem prisaku
mechanickou ucpavkou,
» silovy kabel,
» veetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
202M01 | Patka pro je Fabek 4 ks
202M02 | Provedeni: uchyceni na vodorovnou plochu (na rost lavky dosazovacich
202M03 | n&drzi)
202M04 | Ugel: manipulace s ponornymi ¢erpadly vratného a prebyteéného kalu
Nosnhost: 250 kg
Rozsah dodavky: patka, kotevni material (nerez)
202A01.01 | Nozové Soupatko DN65 —s el. pohonem 8 ks
(M300) Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
202A01.02 | Instalace: vnitfni
(M301) Funkce: uzaviraci
202A01.03 | Provoz: automaticky
(M302) Medium: odpadni voda
202A01.04 |Tlak: 0,01 MPa
(M303) Pripojovaci parametry:
202A01.05 e dle EN 1092-2,
(M304) « stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
202A01.06
(M305)
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PoloZka Popis MnozZstvi
202A01.07 | Pozadavky na provedeni:

(M306) « mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
202A01.08 |Materialové provedeni:

(M307) « téleso: litina GJL-250 (GG-25),

» deska (nuz): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,

» vieteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,

» vfetenova matice: mosaz,

e tésnéni: pryZ NBR.

Povrchova ochrana:

» antikorozni tprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy

néstrik,

e tloustka natérové vrstvy min. 100 pym.

Pohon:

* napéti: 3x230/400V,

e kryti: IP55,

e provozni teplota -25 az + 70 °C,

¢ vyp. moment: 20-40 Nm,

e rychlost: 50 ot./min,

*  pfipojovaci rozméry: F10 tvar A bez vyfezaného trap. zavitu,

e vybava:

0 2x poloha,

0 2x moment,

0 2x signalizace,

0 1x ruéni kolo,

0 1xtopny clanek,

0 1x ukazatel polohy.
PrisluSenstvi:

e servopohon,

» v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
202A02.01 | Nozové Soupatko DN65 — ruéni 6 ks
202A02.02 | Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
202A02.03 | Instalace: vnitini
202A02.04 | Funkce: uzaviraci
202A02.05 | Provoz: ruéni
202A02.06 |Medium: odpadni voda

Tlak: 0,01 MPa
Pfipojovaci parametry:

« dle EN 1092-2,

» stavebni délka dle EN 558-1 fada 20.
PoZadavky na provedeni:

e mira netésnosti A dle DIN EN 12 266-1.
Materiélové provedeni:

e téleso: litina GJL-250 (GG-25),

» deska (nuz): nerezové ocel 1.4404, nebo 1.4571,

» vieteno: nerezova ocel 1.4057, nebo 1.4404, nebo 1.4571,

» vfetenova matice: mosaz,

e tésnéni: pryZ NBR.

Povrchova ochrana:

« antikorozni tprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy

néstrik,

« tlouStka natérové vrstvy min. 100 ym.
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PoloZka Popis MnozZstvi
PrisluSenstvi:

* ruéni kolo,

» v¢etné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
202A03.01 | Zpétny ventil DN65 4 ks
202A03.02 | Doporuéeny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
202A03.03 | Instalace: vnitini
202A03.04 | Funkce: zpétna armatura

Provoz: automaticky
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,01 MPa
Pfipojovaci parametry:

« dle EN 1092-2,

» stavebni délka dle EN 558-1.
Materialové provedeni:

* téleso: litina GJS-400 (GGG-40),

e koule: pogumovany kov pryzi NBR.
Povrchovéa ochrana:

e antikorozni Uprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy

nastrik,

» tloustka natérové vrstvy min. 80 ym.
202A04.01 |Uzaviraci kulovy kohout DN50 s pfipojenim na hadici 4 ks
202A04.02 | Doporuéeny vyrobce: AVK VOD-KA
202A04.03 | Instalace: vnitfni
202A04.04 | Funkce: uzaviraci

Provoz: ruéni
Medium: odpadni voda
Tlak: 0,05 MPa
Pripojovaci parametry:

e vnitfni zavit G2".
Materialové provedeni:

e téleso: mosaz,

e tésnéni: NBR.
PrisluSenstvi:

» spojka C52.
202A05.01 | Potrubni spojka na potrubi DN 65 14 ks
202A05.02 | Doporuéeny dodavatel: Hennlich
202A05.03 | Doporuéeny vyrobek: STRAUB-OPEN-FLEX
202A05.04 | Umisténi: potrubi vytlaka v armaturni komore AK2 a AK3
202A05.05 [Medium: odpadni voda (vratny a prebytecny kal)
202A05.06 |Tlak: 0,1 MPa
202A05.07 | Pfipojovaci parametry:
202A05.08 e materiél potrubi: nerez,
202A05.09 «  vnéjsi rozmér potrubi: 79,1 mm.
202A05.10 | pozadavky na provedeni:
202A05.11 « potrubni spojka se schopnosti prenosu axialnich sil pro kovové
202A05.12 potrubi,
202A05.13 «  moznost op&tovného pouZit.
202A05.14 | Materialové provedeni:

» plast: nerez 1.4404,

* tésnéni: EPDM.
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202A06.01 | Potrubni spojka na potrubi DN 100 2 ks
202A06.02 | Doporu¢eny dodavatel: Hennlich
Doporuceny vyrobek: STRAUB-OPEN-FLEX
Umisténi: potrubi vytlaka v armaturni komore AK2 a AK3
Medium: odpadni voda (vratny a pfebytecny kal)
Tlak: 0,1 MPa
Pfipojovaci parametry:
e material potrubi: nerez,
*  vnéjSi rozmér potrubi: 114,1 mm.
PoZadavky na provedeni:
e potrubni spojka se schopnosti prenosu axialnich sil pro kovové
potrubi,
* moznost opétovného pouZziti.
Materialové provedeni:
» plast: nerez 1.4404,
» tésnéni: EPDM.

FIQ203 | Montaz induk €niho pr tokom éru DN80 2 ks
FIQ205 Umisténi: armaturni komora AK2, AK3, vytlak vratného kalu
Provedeni: pfirubové

FIQ204 |Montaz induk €niho pr Gtokom éru DN65 2 ks
FIQ206 |Umisténi: armaturni komora AK2, AK3, vytlak pfebyteéného
Provedeni: pFirubové

1.3.2.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Dosazovaci nadrze a armaturni komory

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné konec¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montaze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
finalni povrchové Upravy potrubi a svarG (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Gprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montaz a svafovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, spojovaciho materidlu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
pramér (mm)
(mm)
202P01 65 10 1.4404 79,1 2,0 Potrubi VK a PK
v armaturni komore AK2
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Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
prameér (mm)
(mm)

202P02 65 10 | 1.4404 79,1 2,0 Potrubi VK a PK

v armaturni komore AK3
202P03 100 10 1.4404 114,3 2,0 Potrubi vratného kalu

z DN1 a DN2
202P04 100 10 1.4404 114,3 2,0 Potrubi vratného kalu
z DN3 a DN4

202P05 65 10 | 1.4404 79,1 2,0 Vytlak ¢erpadla VK/PK

v dosazovaci nadrzi DN1
202P06 65 10 | 1.4404 79,1 2,0 Vytlak ¢erpadla VK/PK

v dosazovaci nadrzi DN2
202P07 65 10 | 1.4404 79,1 2,0 Vytlak ¢erpadla VK/PK

v dosazovaci nadrzi DN3
202P08 65 10 | 1.4404 79,1 2,0 Vytlak ¢erpadla VK/PK

v dosazovaci nadrzi DN4
202P09 32 10 | 1.4404 42,4 2,0 Vytlak ¢erpadla prasaki

v armaturni komore AK2
202P10 32 10 | 1.4404 42,4 2,0 Vytlak ¢erpadla prasaki

v armaturni komore AK3

1.3.3 DMYCHADLA NITRIFIKACE A PLOVOUCICH NE CISTOT

1.3.3.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR

Polozka Popis MnoZstvi
302201 | Dmychadlo nitrifikace 3 ks
(M26) Doporugeny vyrobce: KUBICEK-VHS, s.r.o.
302202 |Doporuéeny vyrobek: 3D38C-100E
(M27) Instalace: venkovni na zékladové desce
302203 | Provoz: automaticky
(M28) Medium: vzduch
Navrhové parametry:
« vykon: Q = 220-415 m3/h,
e tlak: Ap = 50kPa,
e navrhové podminky:
0 teplota na sani: t=20 °C,
0 teplota na vystupu: t=75 — 96 °C,
o0 atmosféricky tlak: p=986,9 hPa.
« regulace vykonu pfes FM (40-100 %),
* hmotnost:
0 max. 330 kg (bez protihlukového krytu),
0 max. 390 kg (s protihlukovym krytem).
Motor:
e vykon: 15 kW,
e prikon: 5,72 — 11,11 kW,
e napéti: 3x 400V,
e otacky elektromotoru: 1598 — 2960 ot./min,
o ftfida: IE3.
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PrisluSenstvi:

tlumi¢ séani s filtrem, tlumi€ vytlaku, pojistny ventil, zpétna klapka,
pruzné pfipojeni vytlaku, femenovy prevod, kryt femenového
prevodu, rdm soustroji, pruzné ulozeni, kotvici material, olejova
napln, technickd dokumentace, manometr na vytlaku, manometr
sani, protihlukovy kryt venkovni (nerez),

véetné vSech nélezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

302204
(M30)

Dmychadlo plovoucich ne  Eistot
Doporucéeny vyrobce: KUBICEK-VHS, s.r.o.

Doporucéeny vyrobek: 3D19A-050E

Instalace: venkovni na zakladové desce
Provoz: automaticky

Medium: vzduch

Navrhové parametry:

vykon: Q =70 m¥/h,

tlak: Ap = 20kPa,

navrhové podminky:

o0 teplota na sani: t=20 °C,

0 teplota na vystupu: t=41 °C,

o0 atmosféricky tlak: p=986,9 hPa.
hmotnost:

0 max. 110 kg (bez protihlukového krytu),
0 max. 130 kg (s protihlukovym krytem).

Motor:

vykon: 1,5 kW,

prikon: 0,7 kW,

napéti: 3x 400V,

otacky elektromotoru: 3233 ot./min,
tfida: IES3.

PrisluSenstvi:

tlumi¢ sani s filtrem, tlumi¢ vytlaku, pojistny ventil, zpétna klapka,
pruzné pfipojeni vytlaku, femenovy prevod, kryt femenového
prevodu, rdm soustroji, pruzné ulozeni, kotvici material, olejova
napli, technicka dokumentace, manometr na vytlaku, manometr
sani, protihlukovy kryt venkovni (nerez),

véetné vSech ndlezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

1ks

302A02.01
302A02.02
302A02.03
302A02.04
302A02.05

Uzaviraci klapka DN125 — ruéni
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA

Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: vzduch

Tlak:

0,05 MPa

Pripojovaci parametry:

dle EN 1092-1,
téleso se stfedicimi oky T2.

Materialové provedeni:

téleso: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
disk: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
¢ep a hfidel: nerezova ocel,

tésnéni: pryZ NBR.

5ks
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Popis
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Povrchova ochrana:
« antikorozni tprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
nastfik,
e tloustka natérové vrstvy min. 80 pym.
PrisluSenstvi:
* ruéni paka,
» vcetné vSech ndlezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

302A01.01
(M200)

302A01.02
(M201)

Uzaviraci klapka DN125 - s el. pohonem
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: s el. pohonem
Medium: vzduch
Tlak: 0,05 MPa
Pripojovaci parametry:
e dle EN 1092-1,
« téleso se stfedicimi oky T2.
Materiélové provedeni:
e téleso: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
» disk: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
e Cep a hridel: nerezova ocel,
e tésnéni: pryZ NBR.
Povrchova ochrana:
« antikorozni tprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
nastrik,
e tloustka natérové vrstvy min. 80 pym.
PrisluSenstvi:
e rucni paka,
» vcetné vSech ndlezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

2 ks

302A03.01
302A03.02
302A03.03
302A03.04

Uzaviraci kulovy ko hout DN25
Doporucéeny vyrobce: AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,05 MPa
Pripojovaci parametry:

* vnitini zavit G1.
Materialové provedeni:

* téleso: mosaz,

* tésnéni: NBR.

4 ks

302A04.01
302A04.02
302A04.03

Uzaviraci kulovy kohout DN15
Doporuéeny vyrobce: AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,05 MPa
Pripojovaci parametry:
* vnitfni zavit G1/2.

3 ks
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Materialové provedeni:
* téleso: mosaz,
e tésnéni: NBR.
302A05.01 | Elektromagneticky ventil DN25 8 ks
(Y300) Doporucéeny vyrobce: Danfoss
302A05.02 | Instalace: venkovni
(Y301) Funkce: uzaviraci
302A05.03 | Provoz: automaticky
(Y302) Medium: vzduch
302A05.04 [Tlak: 0,02 MPa
(Y303) Pripojovaci parametry:
302A05.05 e vnitfni zavit G1.
(Y304) Provedeni: dvoucestny, nepfimy, bez proudu uzavren.
302A05.06 | Materidlové provedeni:
(Y305) « téleso: mosaz,
302A05.07 + t&snéni: NBR/EPDM.
(Y306)
302A05.08
(Y307)
302A06.01 |Uzaviraci kulovy kohout DN25 8 ks
302A06.02 | Doporuéeny vyrobce: AVK VOD-KA
302A06.03 | Instalace: venkovni
302A06.04 | Funkce: uzaviraci
302A06.05 | Provoz: ruéni
302A06.06 |Medium: vzduch
302A06.07 |Tlak: 0,02 MPa
302A06.08 | Pfipojovaci parametry:
e vnitfni zavit G1.
Materialové provedeni:
e téleso: mosaz,
» tésnéni: NBR.
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1.3.3.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Dmychadla nitrifikace a plovoucich ne  €istot

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montéze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
findlni povrchové dpravy potrubi a svar( (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Gprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montaz a svafovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, spojovaciho materidlu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
prameér (mm)
(mm)
302P02 | 125 | 10 | 1.4404 139,7 2,0 Tlakovy vzduch — aeraéni
systém nitrifikace
302P04 50 10 | 1.4404 60,3 2,0 Tlakovy vzduch
k mamutkam a Cefeni
hladiny
302P05 25 10 | 1.4404 33,7 2,0 Tlakovy vzduch mamutky

a ¢efeni hladiny
dosazovaci nadrze DN1
302P06 25 10 | 1.4404 33,7 2,0 Tlakovy vzduch mamutky

a ¢efeni hladiny
dosazovaci nadrze DN2
302P07 25 10 | 1.4404 33,7 2,0 Tlakovy vzduch mamutky

a Cefeni hladiny
dosazovaci nadrze DN3
302P08 25 10 | 1.4404 33,7 2,0 Tlakovy vzduch mamutky

a Cefeni hladiny
dosazovaci nadrze DN4

302P09 80 10 | 1.4404 88,9 2,0 Odtah plovoucich negistot
dosazovaci nadrze DN1
302P10 80 10 | 1.4404 88,9 2,0 Odtah plovoucich negistot
dosazovaci nadrze DN2
302P11 80 10 | 1.4404 88,9 2,0 Odtah plovoucich negistot
dosazovaci nadrze DN3
302P12 80 10 | 1.4404 88,9 2,0 Odtah plovoucich negistot

dosazovaci nadrze DN4
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1.3.4 SKLADOVAN| A DAVKOVANI SIRANU ZELEZITEHO

1.3.4.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR

PoloZka Popis MnozZstvi
402201 | Skladovani a davkovani siranu Zelezitého 1ks
(RM14) Doporuceny vyrobce: ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
Plastova dvouplastova nadrz o uzitném objemu 11 mé...1 sada
*  Médium: 40% siran zelezity
» Material: polyethylen PE-HD (PE100)
e Statika: dle DVS2205, bezpec¢nostni koeficient 2.0
» Garantovana zivotnost: min. 20 let
» Instalace: venkovni
»  Provozni podminky: teplota chemikalie < 30 °C, beztlaky provoz
*  Rozmeéry:
0 vnitfni nadrz — vnéjsi pram. 2050 mm, vySka 3500 mm
0 VnéjSi nadrz — vnéjsi prim. 2290 mm, vySka 3350 mm
e Vystrojeni:

0 inspekéni prilez,

0 odvzduSnéni,

o mechanicka indikace hladiny s kontakty provozni a
havarijni hladiny a s orienta¢ni stupnici (mechanicky
stavoznak),

0 plnici potrubi DN80 s uzaviracim kohoutem a
koncovkou VK80 pro autocisternu,

0 zachytnd odkapova vani¢ka pod plnici pfipojkou
s kohoutem,

0 sani cerpadel DN15 s pomocnou saci nadobou a
podtlakovou pumpickou obsluhovatelnou ze zemé,

0 pripojka d16 pro zausténi MFV ventilu,

0 prusakovéa sonda,

o oka pro jefab,

0 typovy Stitek nadrze,

0 kotevni patky,

0 bez pfepadu a vypousténi zachytné nadrze,

o Zzebfik s obsluznou ploSinou, zabradlim a ochrannou
kleci (material kompozit),

o hrdlo pro ultrazvukové ¢idlo,

0 integrovany ultrazvukovy snimac pro kapaliny:

= provedeni: 2-vodic,
= mistni zobrazeni: ne,
= programovani: pomoci HART komunikace,
= méfici rozsah: 0,18 az 5 m (80 kHz),
= vyzafovaci Uhel: 6°,
= materidl kryti: PP,
= napdjeni: 11 az 36 V DC,
= vystup: 4 az 20 mA, HART 7,
= procesni pfipojeni: 1“ a 1 1/2" BSP zavit,
= elektrické pfipojeni: kabel 5 m,
= stupen kryti: IP 68,
= pracovni teplota: -30 az +80 °C.
o zobrazova¢ do venkovniho prostfedi:
= provedeni se zasuvnym LCD (6 znaku),
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PoloZka Popis MnozZstvi
= materidl hlavice: plast (PBT),
= materidl krytu elektroniky: plast (PBT),
= napdjeni: z proudové smycky 4 az 20 mA,
= vstup: 4 az 20 mA,
= vystup: 4 az 20 mA,
= procesni pfipojeni: na sténu, nebo zabradli (2x
M20x1,5)
= pfesnost: 0,1-2 % v zavislosti na zobrazené
hodnotg,
= stupen kryti: IP 67 / NEMA 6,
= okolni teplota: -25 az +70 °C.
» Pozadavky na stavebni pfipravenost:
o nulovy spad desky pod nadrzi,
0 maximalni drsnost 5 mm.
Davkovaci stanice siranu Zelezitého v€etné davkovacich Cerpadel,
venkovni instalace, umisténi zboku na sténé nadrze ... 1 sada
*  Vykon: Q= 0-3,9 I/hod, 10 bar (stanoveno pro vodu)
» Saci vyska ¢erpadla: 5 m vod. sl.
* Provoz ¢erpadel: 2+0R
«  Cerpané medium: 40% siran Zelezity (hustota 1,56 kg/dm?3)
* Napjeni: 230 V /50 Hz / 0,7 kW
+ Rizeni éerpadel: ruéné (pevna davka), nebo proudovy signal 4
—20 mA (4 mA=0%, 20 mA=100% vykonu)
e Vystrojeni:
0 1xochranna plastové skfin (bez izolace) v¢. temperace
500W a zachytné vany, uzamykatelna,
0 2x davkovaci membranové ¢erpadlo
o 2x multifunkéni ventil (pojistny/protitlaky/odlehcovaci)
0 1x sada PVC potrubi, pfisluSenstvi, armatur a ventil
vsaci a vytlané trase uvnitf skfiné (vCetné filtru
v sani), potrubni propojeni ¢erpadel pro provoz 2+0R
0 1x elektricky rozvadéc spole¢ny pro nadrz a davkovaci
stanici vcetné kabelovych Zlabli a kabelového
propojeni uvnitf skfiné
= svorkovnice: hlavni napajeni, napajeni
Cerpadel, kontinualni méfeni hladiny, ¢idlo
minimalni provozni hladiny, ¢idlo maximalni
provozni hladiny, ¢€idlo prusaki
= prepétovad ochrana: na hlavnim napéjeni,
kontinudlnim (spojittm) méfeni hladiny a
napajeni Cerpadel
« Pripojky stanice:
0 1x spole¢né sani koncovka d20, pro hadici
o0 1x proplach rychlospojka Gardena na hadici
0 2x vytlak koncovka d16, pro hadici
0 1x od multifunkéniho ventilu koncovka d16, pro hadici
0 1x vypousténi zachytné vany koncovka pro hadici d25
(s kul. ventilem)
» Dodano véetné:
o 3m Hadice PVC 27/19 sani z nadrze (propoj mezi
stanici a nadrzi)
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0 2ks Hadicova spona nerez, pro hadici sani mezi nadrzi
a stanici

o 3m Hadice PVC 24/16 obtok z MFV zpét do nadrze
(mezi stanici a nadrzi)

0 2ks Hadicova spona nerez, pro hadici obtoku mezi
nadrzi a stanici

0 2ks Vstfikovaci ventil PPE DN10

0 2x25m Hadice PVC 24/16 vytlak

0 4ks Hadicova spona nerez, pro hadici vytlaku

*  Montaz kompletu véetné kabelovych propojeni, rozvodové trasy

1.3.4.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Skladovani a davkovani siranu Zelezitého

Popis

Plastova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izola¢ni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montéze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
findlni povrchové Upravy potrubi a svar( (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Uprava a natéry a odst. 4.1.14 Pokyny pro svarecské a lepi¢ské prace na plastovych
konstrukcich).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spojd, spojovaciho materialu, kotveni a
uloZeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Material Vnéjsi TlouS tka |[Néazev
prameér (mm)
(mm)
402P01 16 10 PVC 24 4,0 Rozvody siranu zelezitého
— davkovani do nitrifikacni
nadrze .
402P02 16 10 PVC 24 4,0 Rozvody siranu zelezitého
— davkovani do nitrifikacni
nédrze Il.
402P03 16 10 PVC 24 4,0 Rozvody siranu zelezitého
— davkovani do
rozdélovaciho objektu
(linka 1.)
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Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
prameér (mm)
(mm)
402P04 16 10 PVC 24 4,0 Rozvody siranu Zelezitého

— davkovani do

(linka 11.)

rozdélovaciho objektu

1.4 PS 02-03 AEROBNI STABILIZACE KALU

141

NADRZ AEROBNI STABILIZACE KALU

1.4.1.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR

Polozka Popis MnoZstvi
103201 | Aeracéni stfedobublinny systém 1ks
Doporuceny vyrobce: FORTEX-AGS, a.s.
Instalace: dno nadrze aerobni stabilizace kalu
Provoz: trvaly (automaticky)
Medium: stabilizovany kal
Navrhové parametry:
* rozméry nadrze:
0 pldorysné rozméry: 9,2 x 6,3 m,
0 hloubka nadrze: 5,15 m,
0 hloubka vody v nadrzi: max. 4,62 m,
o michany objem jedné nadrze 268 m3,
0 dodavka vzduchu dmychadlem o vykonu Q = 260 m3/h, p =50
kPa.
» Pripojovaci rozméry: pfiruba DN80, PN10.
PrisluSenstvi:
e aeractni systtm s membranovymi stfedobublinnymi elementy v¢.
roStu pro rozvod vzduchu, odvodriovaciho zafizeni a zesileného
kotveni roSta (stavitelné podpéry),
» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Popis:
» Aeracni elementy se umistuji na typové celoploSné rosty.
Z hlavniho rozvodu je vzduch pfiveden kroStu pfes uzaviraci
(regulagni) ventil pfivodnim potrubim. Pfivodni potrubi je do
hloubky 1000-1500 mm vyrobeno z nerezové oceli, zbyvajici ¢ast
je vyrobena z polypropylenu. Rozdélovaci potrubi roStu rozvadi
vzduch k jednotlivym Fad(im aeracnich elementd a je provedeno
z tlakovych rour a tvarovek navzajem spojenych polyfaznim
svafovanim. Aeracni elementy se na potrubi pfipojuji pomoci
zavitovych odbocovacu. Na dné je rost kotven vySkove stavitelnymi
podpérami do dna nadrze. Elementy se obvykle umistuji 20 az 30
cm nade dnem nadrze. Kazdy rost je vybaven odvodhovacim
systémem s uzaviratelnym ventilem, kterym se odvadi voda
zkondenzovand v potrubi aera¢nich elementd.
» vcetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
PoZadavky na stavebni pfipravenost:
* rovinnost dna £ 2 cm.
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103202 | Ponorné michadlo do stabilizace kalu 1ks
(M42) Doporuceny vyrobce: WILO CS, s.r.o
Doporuceny vyrobek: EMU TR 60-2.31-4/8V
Instalace: ponorné michadlo do nadrze stabilizovaného kalu
Provoz: trvaly (automaticky)
Medium: stabilizovany kal
Navrhové parametry:
e rozméry nadrze:
o pldorysné rozméry: 10,7 x 3,25 m,
0 hloubka nadrze: 5,1 m,
0 hloubka vody v nadrzi: max. 4,95 m,
o michany objem jedné nadrze 172,14 ms,
e provozni medium: pfebyteény a castec¢né stabilizovany kal, max.
obsah susSiny 3%, max. teplota 40°C,
» typ michadla v naklapécim provedeni,
* Vv nadrzi bude instalovan stfedobublinny aera¢ni systém.
Agregat:
e pfikon: 2,4 kW,
* max. sila tahu: 880 N,
* hmotnost max.: 140 kg,
» ochrana proti vybuchu: ATEX, FM,
e druh ochrany: IP 68.
Vrtule:
» konstrukce vrtule: 3 listy,
* jmenovity prdmér: 600 mm,
e otacky: 308 ot./min.,
e pfevod: 4,714.
Materiélové provedeni:
» skfin motoru: EN-GJL-250,
* hfidel motoru: 1.4021,
» skfin pfevodovky: EN-GJL-250,
» planetové kolo: 1.7131,
» kolo s vnitfnim ozubenim: 1.5216,
» centralni kolo: 1.7131,
» vystupni hfidel: 1.4462,
» vrtule: PUR.
Elektromotor:
e pfikon 3,50 kw,
e jmenovity vykon motoru: 2,50 kW,
» jmenovité otacky: 1 400 ot./min.
» sitova pfipojka: 400V, 50Hz,
e jmenovity proud: 5,90 A,
» rozbéhovy proud-pfimo: 28 A,
* rozbéhovy proud — hvézda-trojuhlenik: 10 A,
 start: pfimy,
» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,
» tepelna ochrana vinuti motoru bimetalem, €idlo prdsaku ucpéavkou,
vyhodnocovaci jednotka.
PrisluSenstvi:
e nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,
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» patka pro jefabek pro osazeni na horni lic nadrze,
» vybaveni motoru tepelnou ochrannou vinuti a ¢idlem prisaku,
» silovy kabel,
» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
103203 |Ponorné ¢erpadlo stabilizovaného kalu 1ks
(M44) Doporuceny vyrobce: Hidrostal Bohemia s.r.o.
Doporuéeny vyrobek: CO3U-LHN1+CKBA4-GSEQ1+NW1A20-10-
1,1kwW
Instalace: ponorné kalové ¢erpadlo do nadrze aerobni stabilizace kalu
Provoz: ruéni/automaticky
Medium: stabilizovany kal
Navrhové parametry:
» pracovni bod ¢erpadla: Q =5,0 I/s, H=5,0 m,
» prdchodnost: min. 50 mm,
e 0béZné kolo: Sroubové odstfedivé se zvySenou odolnosti proti
ucpavani,
» vytlacné hrdlo: DN8O.
Materiélové provedeni:
» skfin: Seda litina GG 20,
» obéZzné kolo: tvarna litina GGG 60,
» saci kuZel: Sed4 litina GG 20,
» patkové koleno: GG 20,
» drzak vodicich trubek a kotevni material: korozivzdorna ocel.
Elektromotor:
» pfikon ¢erpadla v prac. bodu: 0,5 kW,
» vykon elektromotoru jmenovity: 1,1 kW,
» vykon elektromotoru max.: 1,6 kW,
» sitova pripojka: 400 V, 50 Hz,
e pocet otacek: 1460 ot./min.,
* jmenovity proud: 4,0 A,
* rozbéhovy proud: 28 A,
« start: pfimy,
» druh kryti: IP 68,
» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,
e tepelna ochrana statoru bimetaly, d&idlo prisaku ucpavkou,
vyhodnocovaci jednotka.
PrisluSenstvi:
» patkové koleno,
* nerezové spoustéci zafizeni, vodici ty¢ s prodlouzenym drzakem
vodici ty€e a vytahovaciho nerezového fetézu,
» vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, Cidlem prisaku,
mechanickou ucpavkou,
» silovy kabel,
» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Hmotnost: 67 kg
103204 | Ponorné cerpadlo kalové vody 1ks
(M43) Doporuceny vyrobce: Hidrostal Bohemia s.r.o.
Doporucéeny vyrobek: BOBQ-T01+BKBA4-GSEQ+NW1A20-10-
0,75kwW
Instalace: ponorné kalové ¢erpadlo do nadrze aerobni stabilizace kalu
Provoz: ruéni
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Medium: kalova voda
Navrhové parametry:
e pracovni bod ¢erpadla: Q =5,6 I/s, H=5,8 m,
e pruchodnost: min. 50 mm
» wvytlacné hrdlo: DN65.
Materiélové provedeni:
» skfin: Seda litina GG 20,
» obéZzné kolo: tvarna litina GGG 60,
» saci kuZel: Seda litina GG 20,
» patkové koleno: GG 20,
» drzak vodicich trubek a kotevni materiél: korozivzdorné ocel.
Elektromotor:
» pfikon ¢erpadla v prac. bodu: 0,6 kW,
» vykon elektromotoru jmenovity: 0,75 kW,
» sitova pripojka: 400 V, 50 Hz,
e pocet otacek: 1440 ot./min.,
* jmenovity proud: 4,1 A,
* rozbéhovy proud: 25 A,
« start: pfimy,
e druh kryti: IP 68,
» spole¢ny kabel silovy a monitorovaci 10m,
» tepelnd ochrana statoru bimetaly, ¢&idlo prusaku ucpavkou,
vyhodnocovaci jednotka.
PrisluSenstvi:
e zAavés Cerpadla,
» vybaveni Cerpadla tepelnou ochrannou statoru, €idlem prisaku,
mechanickou ucpavkou,
» silovy kabel,
» plovékovy spinag,
» véetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.
Hmotnost: 52 kg
103M01 | Patka pro je Fabek 4 ks
103M02 | Provedeni: uchyceni vodorovnou plochu
103M03 | Ugel: manipulace s &erpadly splaskovych vod
103M04 | Nosnost: 250 kg
Rozsah dodavky: patka, kotevni material (nerez)
103J01 Prenosné zvedaci za Fizeni, nosnost 250 kg 1ks
Nosnost: 250 kg
VyloZeni: min. 600 mm
Ugel: manipulace s éerpadlem odsazené kalové vody
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1.4.1.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVIi

Nadrz aerobni stabilizace kalu

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izolaéni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a ulozeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho soucasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natery).

V cené montéze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
findlni povrchové dpravy potrubi a svar( (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Gprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montaz a svafovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, spojovaciho materidlu, kotveni a
ulozeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Materiél Vnéjsi TlouStka |Néazev
pramér (mm)
(mm)
103P01 80 10 1.4404 88,9 2,0 Odtah stabilizovaného
kalu
103P02 80 10 | 1.4404 88,9 2,0 Prebytecny kal
103P04 65 10 PVC - - Odtah odstaté kalové
(hadice) vody

1.42 DMYCHADLA AEROBNI STABILIZACE, LAPAKU PISKU A LAPAKU ST ERKU

1.4.2.1 SEZNAM STROJU A ARMATUR

PoloZka Popis MnozZstvi

203201 |Dmychadlo 2 ks
(M40) Doporuéeny vyrobce: KUBICEK-VHS, s.r.o.
203202 |Doporucgeny vyrobek: 3D28C-080E
(M41) Instalace: venkovni na zakladové desce
Provoz: automaticky
Medium: vzduch
N&vrhové parametry:
« vykon: Q =260 m3h,
« tlak: Ap = 50kPa,
e navrhové podminky:
0 teplota na sani: t=20 °C,
0 teplota na vystupu: t=77 °C,
0 atmosféricky tlak: p=986,9 hPa.

* hmotnost:
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0 max. 250 kg (bez protihlukového krytu),
0 max. 280 kg (s protihlukovym krytem).
Motor:
e vykon: 11 kW,
e prikon: 6,9 kW,
e napéti: 3x 400V,
«  otacky elektromotoru: 3685 ot./min,
« tfida: IE3.
PrisluSenstvi:

» tlumi¢ sani s filtrem, tlumi¢ vytlaku, pojistny ventil, zpétna klapka,
pruzné pfipojeni vytlaku, femenovy pFevod, kryt femenového
prevodu, rdm soustroji, pruzné ulozeni, kotvici material, olejova
napln, technickd dokumentace, manometr na vytlaku, manometr
sani, protihlukovy kryt venkovni (nerez),

» vetné vSech nalezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

203A01.01
203A01.02
203A01.03

Uzaviraci klapka DN100 — ruéni
Doporuceny vyrobce: VAG (JMA), AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,05 MPa
Pfipojovaci parametry:
e dle EN 1092-1,
« téleso se stfedicimi oky T2.
Materiélové provedeni:
+ téleso: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
o disk: tvarna litina GJS-400 (GGG-40),
e Cep a hridel: nerezova ocel,
* tésnéni: pryz NBR.
Povrchova ochrana:
« antikorozni tprava dle GSK — kovové dily vné i uvnitf epoxidovy
néstrik,
e tlouStka natérové vrstvy min. 80 pm.
PrisluSenstvi:
e ruéni paka,
» vcetné vSech ndlezitosti pro spravnou funkci zafizeni.

3 ks

203A02.01
203A02.02

Uzaviraci kulovy kohout D N25
Doporuéeny vyrobce: AVK VOD-KA
Instalace: venkovni
Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,02 MPa
Pripojovaci parametry:

* vnitini zavit G1.
Materialové provedeni:

* téleso: mosaz,

* tésnéni: NBR.

2 ks

203A03.01

Uzaviraci kulovy kohout DN15
Doporucéeny vyrobce: AVK VOD-KA
Instalace: venkovni

1ks
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Funkce: uzaviraci
Provoz: ruéni
Medium: vzduch
Tlak: 0,02 MPa
Pripojovaci parametry:

e vnitfni zavit G1/2.
Materialové provedeni:

* téleso: mosaz,

* tésnéni: NBR.

1.4.2.2 SEZNAM POTRUBNICH VETVi

Dmychadla aerobni stabilizace, lapaku pisku a lapadk  u Stérku

Popis

Nerezova potrubi

Zahrnuje: potrubi a tvarovky, rozebiratelné spoje, pfiruby, pfirubové spoje, izola¢ni pfirubové spoje,
spojovaci material, kotveni a uloZeni potrubi v souladu se Svazkem G. Technické specifikace odst. 4.1.10
Potrubi a jeho souéasti.

V cené dodavky je také zahrnuta doprava potrubi na misto stavby, véetné kone¢né povrchové
Upravy ve vyrobnim zavodeé (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5 Povrchova Uprava a
natéry).

V cené montéze je u svafovanych trubnich dild a konstrukci také zahrnuta cena za provedeni
findlni povrchové Upravy potrubi a svar( (viz Svazek G. Technické specifikace odst. 4.1.5
Povrchova Uprava a natéry a odst. 4.1.12 Pokyny pro montdz a svarovani kovd).

Vykazy vymér potrubi, tvarovek, pfirub, pfirubovych spojd, spojovaciho materialu, kotveni a
uloZeni potrubi, atd. jsou uvedeny ve Svazku F — Soupis praci, sluzeb a dodavek.

Trasa DN PN | Material Vnéjsi TlouS tka |[Néazev
prameér (mm)
(mm)
203P01 100 | 10 | 1.4404 114,3 2,0 Tlakovy vzduch — aeraéni

systém nadrze aerobni
stabilizace kalu

1.5 DEMONTAZE

1.5.1 DEMONTAZE — MECHANICKY STUPEN
Polozka Popis MnoZstvi
11 Snekové éerpadlo — pramér @500 mm 2 ks
Umisténi: vstupni ¢erpaci stanice
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Polozka

Popis

MnoZzZstvi

Pfikon: 4 kW
Hmotnost: 1465 kg

12

Snekové éerpadlo — prameér @720 mm
Umisténi: vstupni ¢erpaci stanice
Prikon: 11 kw

Hmotnost: 2323 kg

2 ks

13

Hrubé ¢esle — Sitka 900 mm
Umisténi: vstupni ¢erpaci stanice
Celkové rozméry: 2000x900 mm
Ceslice: 5x30x2000 mm

Prilina: 50 mm

Hmotnost: 22,8 kg

1ks

14

Stavitko do otev feného kanalu — Sirka 600 mm
Umisténi: Vstupni Snekovéa €erpaci stanice, na pfitoku a odtoku strojné
stiranych esli, na pfitoku a odtoku lapdku pisku

10 ks

15

Stavitko do otev feného kanalu - Sirka 800 mm
Umisténi: Vstupni Snekovéa Eerpaci stanice

2 ks

1.6

Hrubé éesle — Sifka 600 mm

Umisténi: obtokovy kanal hrubého predg¢isténi
Celkové rozméry: 900x600 mm

Hmotnost: 13,2 kg

1ks

1.7

Snekovy dopravnik — délka 5500 mm

1ks

1.8

Separator pisku
Umisténi: zadkladova deska u lapakd pisku
Hmotnost: 830 kg

1ks

1.9

Kontejner
Umisténi: zakladova deska u lapakd pisku
Hmotnost: 600 kg

2 ks

1.10

Lapak pisku — vystrojeni

2 ks

1.11

Lapak pisku — armatury

1ks

1.12

Lapak pisku — potrubi
Umisténi:
Skladba:
- DN50-12,0m
- DN80-1,5m
- DN100-12,5m
- DN200-0,9m

1ks

1.13

Dmychadlo
Umisténi: dmycharna v budové vstupni ¢erpaci stanice
Hmotnost: 134 kg

1ks

1.14

Stavitko nast énné na potrubi DN300
Umisténi: Odleh€ovaci komora (stavajici) pfed biologickym stupném

1ks

1.15

Stavitko nast énné na po trubi DN500 ]
Umisténi: Odlehéovaci komora na pfitoku na COV

1ks

1.16

Stavitko nast €nné na potrubi DN500
Umisténi: Komora na odtoku z COV

1ks
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1.5.2 DEMONTAZE — BIOLOGICKY STUPE N

Polozka

Popis

MnoZzZstvi

2.1

Mechanicky aerator

Umisténi: biologické nadrze

Pfikon: 22 kW

Hmotnost: 1200 kg (aerator) + 200 kg (nosna konstrukce)

2 ks

2.2

Norné st éna

Umisténi: natokové a odtokové potrubi biologickych nadrzi
Materidl: ocel (plech)

Hmotnost: 200 kg

6 ks

2.3

Vystrojeni dosazovaci nadrze

- natokové potrubi DN300

- uklidiiovaci valec @600

- odtokovy Zlab

- odtokové potrubi DN200

- saci potrubi ¢erpadla vratného

a prebyte¢ného kalu DN150

Materidl: ocel (plech, potrubi)
Hmotnost: 210 kg (natokové potrubi) + 965 kg (uklidiiovaci valec,
odtokovy Zlab, saci potrubi Cerpadla vratného a prebyte¢ného kalu
DN150) + 210 kg (odtokové potrubi)

4 ks

2.4

Cerpadlo vratného a p Febyte éného kalu
Umisténi: CS vratného a piebyteéného kalu
Parametry: Q=15 I/s, H=7,8 m, P=3 kW
Hmotnost: 138 kg

4 ks

2.5

Armatury na potrubi vratnéhoap febyte éného kalu

Umisténi: CS vratného a piebyteéného kalu

Skladba:
- Soupatko trmenové DN8O (2 ks) — hmotnost (1 ks): 25 kg
- Soupatko trmenové DN150 (5 ks) — hmotnost (1 ks): 45 kg
- zpétny uzavér DN8O0 (2 ks) — hmotnost (1 ks): 20 kg
- montazni vlozka DN80 (2 ks) — hmotnost (1 ks): 30 kg

4 ks

2.6

Potrubi vratného a p Febyte €ného kalu
Umisténi: CS vratného a piebyte¢ného kalu
Skladba:

- DN80-7,0m+16,0m

- DN150-8,7m+146m

2 ks
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