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VZDÁLENOST JIMAČŮ 1,Om

DOSTATEČNÁ VZDALENOST 0,21m

SVODY MAX ROZESTUP PO OBV. OBJEKTU 10m
AUTORSKÝ NAVRH PROJEKTANT SPECIALISTA /

[(75
Petr Odnoha  IČ0 620 íO 093

í7 listopodu 1284, 2g3 0í Mlodó Boleslov
m>77513515í b3267353gí  e>odnoho@prozis.cz

KRAJ: StředoČeský STAVEBNI LlŘAD: Mlodč Boleslav DATUMI 04/20í8

INV[STOR: Vodovody 0 konozizace M1od6 Boleslav O.S., Čechova 1151 293 0í M1ad6 Boleslav STUPEŇ: DSP

NAZEV AKCE: Nástavba  střechy  na stávající  objekt  podzemnítio  vodojemu  na
n.ě. 10/2. a n.č. 11. onlocení nozemku 13/2. 13/3. 13/4 a 10/1 v obei Dalovice
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ZEMNÍCI PASEKFeZn30/4 BUDE ULOŽENVZEMI-HL. ULOŽENI MIN. i M.VMÍSTĚ SVODU BUDE ř4APASEK FeZn 30/4 xúvdeiíxúsvosí<ovA

DRAT FeZn prům. 10AVYTAŽEN 2 M NADTERÉN ioozxušesxIsvonni.  DALE BUDE PŘIPRAVEN VÝVOD PROSBĚRNICI HL. POSPOJOVANI/

PŘIPOJNICE K9259/Z/0,5 M NAD TERÉN Z FeZn prům. 10. VEšKERÉ SPOJEAVÝVODY NAD TERÉN/V DÉLCE MIN. 30CM NA KAžDOU STRANU/

BUDOU IZOLOVANYASFALTOVOU SMĚSÍ. LICÍPRYSKYŘICI NEBOANTIKOROZNI PASKOU. SVODYBLESKOSVODU L!EVHODNÝMZPŮSOBEM

UMISTITNASVODYOKAPŮ.NUTNODODRŽETBEZPEČNOUVZDALENOSTOD STAVAJÍCíCHVEDENÍIKONCOVÝCHPRVKŮELEKTROINSTALACEA

vú"resúuhvgs:  NEBO FeZn. SVODYBUDOU PROVEDENYV viximxloíce,  OHYBYVPOZVOLNÝCH, OTEVŘENÝCH ÚHLECH sísvyČeí<ní

V OBJEKTU BUDOU OSAZENY svooiče  PŘEPĚTÍTYPU B A C. Lokálními svodiči přepětí musl býttaké vybavena veškerá zařízeníel. zaffzení umístěná na
shšní  kci/vpustě, VZT, atd. /.


